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ul. Warszawskn 14, 98

E
100 Lask

Budovia sp. z o.0. s5p. k.

ul. Targowa 35
90-043 todi
GH.7012.42.2019 task, dnia 20 marca 2019,

Po zapornaniu sie z projektem Preebudowa ulicy tacznej i Dolnej w Kolumnie® wnosze
nastepujace uwagi do rozwigzan przedstawionych w projekcie:

1. Proszg o odsunigcie od skrzyiowania zjazdu z drogh gminnej ul. £gcznej do nieruchomosc
oznaczonej w ewidenci gruntdw nr 259/1 cbreb 3 task, Zjazd winlen byd zlokalizowany tak,
aby rapewnic moiliwie jak najwigksze bezpleczeristwo w obreble skroviowania ulicy taczne
i Dalnej.

BUdOVIA spzoo spk
! 27 -03- 2009
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Budovia sp. z o.0. sp.k.
Powlatowy Zarzad Drég w Easku p P

ul. Narutowlicza 17, 98-100 task
tel. 43/676 19 90, fax 43/676 22 02
NIP 831-14-67-069 REGON 730977787

ul. Targowa 35
90-043 Lodz

PZD.4232.1.29.2019 Lask, dnia 2019-03-11

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2019 r. (data wptywu 26.02.2019 r.)
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. , Przebudowa ulicy Lacznej i Dolnej
w Kolumnie” w zakresie wilaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej, Powiatowy
Zarzad Drég w Lasku uzgadnia pozytywnie przedlozony projekt budowlany w czesci
dotyczacej skrzyzowania drogi gminnej ul. Dolna z droga powiatowa nr 2332E
ul. Lubelska (dzialka nr 38/2 obreb 04 m. Lask), przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Przebudowe skrzyzowania nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

2. Promien skretu z drogi gminnej ksztaltowaé za pomocg tuku kotowego
0 promieniu min. 6,0m.

3. Pochylenie podtuzne w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

4. Na etapie realizacji inwestycji opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia projekt
Czasowej organizacji ruchu.

5. Roboty nalezy wykonaé przy  zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

6. Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie w PZD Lask.

7. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé zajmowany pas drogowy i zglosié
powyzsze do PZD Lask.

8. Powiatowy Zarzad Drég w Lasku nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wskutek prowadzonych robét urzagdzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym. Ewentualne uszkodzenia urzadzen obcych wykonawca robét bedzie
zobowigzany usunaé na wilasny koszt w porozumieniu z ich administratorem.

Jednoczesnie dziatajac na podstawie przekazanych mi przez Zarzad Powiatu Laskiego
uprawnien (Uchwata nr 74/19 z dnia 12 lutego 2019 r.) niniejszym wyrazam zgode
na dysponowanie gruntem (dziatka nr 38/2 obreb 04 m. Lask) stanowigcym droge powiatowg
nr 2332E ul. Lubelska na cele budowlane zwigzane z wykonaniem prac objetych zadaniem
pn. ,,Przebudowa ulicy Lacznej i Dolnej w Kolumnie” zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (4. Dz. U. 22018 ., poz. 1202 z pézn. zm.).

Zup.ZARZADU POWIATU
Kierownik PZD,w L?sku
< M%&%/?w
EUdOV,G Spzoo spk thatl Kotodzi¢jcz

20 -03- 2019

Lp..422... Podpis
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STAROSTA tASKI

ul

98-100 task
. Potudniowa 1

Protokdt nr GK.6630.6.2019 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 24.01.2019

w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w t.asku, 98-100 task, ul. Narutowicza 17,
tel. (43) 676 30 52, e-mail: zudp@lask.com.pl

® Opis przedmiotu narady: budowa kanatu deszczowego i odwodnienia uktadu drogowego

oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej

® Lokalizacja: woj.todzkie m.task obr.3 dz.24 ul.Dolna, dz.255 ul.tgczna,obr.4 dz.38/2 ul.Lubelska

@ |nwestor: Gmina task, , 98-100 LASK, Warszawska 14

® Projektant: BUDOVIA Sp. z 0.0., , 90-043 £ODZ, Targowa 35

® Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Anna Buda Starszy Geodeta Wydziatu Geodezji i Kartografii,

® Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp. |Nazwa podmiotu Imig i nazwisko osoby|Stanowisko w sprawie Podpis
reprezentujgcej uczestnikow
podmiot narady

1. |Urzad Miejski w tasku neolstaince! g 0C2C5Kmmiig

o meradlis -km,y@%,maﬁ//?n7
2. |PGE Dystrybucja S.A. Odziat Y
s Q@w\wﬁ%{ b L “)‘&7 77
Rejon Sieradz Q B O (A _h
3. |Telekomunikacja Polska S.A. | Z/5¢ Ceovt i3/ 3 - P \ /s
RRRY SO Po= 264 /\M
4. [Miejskie Przedsiebiorstwo
\Wodociggoéw i Kanalizaciji sp. “ON'W %\LU)LU (,_ oD L /
z0.0. w tasku s
5. |Powiatowy Zarzad Drog ok SR Dt R $ \‘}\
w tasku ¥y s S \s;\c‘\ g N
Qe AN \\A:’E":“*\*B ooy, - \w

Stanowisko w sprawie: N \
1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 . poz. 1409 z pozn. zm.) sieci i
przytacza uzbrojenia terenu podiégajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgce]j potozenie ich na gruncie.
2. Stosownia do art. 47 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) zajecie,
na potrzeby realizacji inwestycji, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpié po spefnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach, tj. w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 206 z
pozn. zm.).
3. Stosownie do art. 15. 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193,
poz.1287 z p6zn.zm.) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie. W celu zachowania niezmiennego poloZzenia punktéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od
punktu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej. Fakt ten geodeta potwierdza wpisem w
dzienniku budowy. W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacijg tych punktow, poniewaz zgodnie z atr. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy
zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z p6zn.zm.) kto niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych podlega karze grzywny.
4.Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowigzku przestrzegania wymagar okreslonych w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego.
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@ORANGE POLSKA -

@ ORANGE POLSKA - przy skrzyzowaniu z istn. kanali

zabezpieczy i powiadomic uzytkownika oraz inspektora.

ORANGE POLSKA — w przypadku Zmiany rzednych tereny nalezy uwzglednié
regulacie poziomuy istniejgcej infrastruktury - Orange Polska SA na koszt
naruszajgcego - ’

W miejscu skrzyzowari i zblizen z urzgdzeniamj
telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywag recznie z zachowaniem Szczegolnej -
ostroznoscj, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.
Wykonawca jest Zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A Prace w strefie
sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed Przystapieniem do robgt, powotujgc sie
na numer protokofyu z Narady Koordynacyjnej. -Wykonywanie brac na sieci ORANGE
POLSKA S A. bez Zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S A. i
bedzie zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie Prosze wystac poprzez strong
Www.orange. lAwniosekonadzor lub pismo przestaé na adres:* Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Okoniowa 16, 91-498 todz

zacjg telefoniczng projektowany

kabel elektryczny prowadzic pod istniejgcg kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem

normatywnej odlegto$ci pionowe;j.-

ORANGE POLSKA — W' migjscach skrzyzowan i zblizen » kablami OpL

zabezpieczyé je Ture ostonowg dwudzielng, Po wykonaniu zabezpieczenia zgtosié
W/w prace do odbiory w Orange Polska S.A. .

ORANGE POLSKA —W miejscach zblizen skrzyz
Orange Polska zachowad normatywne odlegfosci zgodnie z ob

ORANGE POLSKA - Lokalizacje podziemnych urzadzeni telekomunikacyjnych v
terenie nalezy potwierdzié¢ zg pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku
odkrycia w trakcie robgt Ziemnych urzgdzen nie naniesionych na mapie nalezy je

Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawié w Or:

ange Polska SA Dzjat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o In

frastrukturze w £ odzi Okoniowa 16;

Kolizja z istniejgcg infrastrukturq teletechniczna - TOZWi
W siedzibie ORANGE POLSKA S.A. lub
pPrzebudowe sieci telefoniczne;.

3zac kolizje i uzgodnig projekt
Wystapi¢ o warunki techniczne na

Jtvwicrdzarm ogodnose
.;,wuzv Ol'ygina;efmm/_?/»
s et S 2 »
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S LEGENDA

0§ jezdni
wg. odrgbnego opracowania

wg. odrgbnego opracowania

wg. odrebnego opracowania
proj. opornik betonowy 12x25
wg. odrgbnego opracowania
proj. obrzeze betonowe 8x30
wg. odrebnego opracowania

L

S,

wg. odrgbnego opracowania

\ proj. krawedz pobocza
/ ) — =

wg. odrgbnego opracowania

/ /

rojekt sporzadzono na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
rojektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej przez Staroste taskiego
+dniu 16.10.2018 pod numerem P.1003.2018.1344

a zgodno$¢ z oryginatem mapy:

listopad 2018

proj. krawgznik betonowy 15x30 +10

proj. kraweznik betonowy 15x30 "zanizony'

proj. krawedz jezdni (bez opornika)

BRANZA SANITARNA:

X X | elementy przeznaczone do likwidacji

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

E _— 3 projektowany kabel
@ projektowana linia napowietrzna

X X | demontaz
& | istniejgca oprawa do przewieszenia

[ .y istniejgca linia napowietrzna / przytacze

~ ) dopr i lia

[ ° projektowany stup

_____ projektowana rura ostonowa
""" ilo$¢ / typ / diugosc

proj. kanat deszczowy

proj. przykanaliki do wpustu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

budovia

INFRASTRUKTURA

BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Targowa 35, 90-043 t.6dz

tel.: + 48 / 42 307 07 99
www.budovia.com

e-mail: biuro@budovia.com

INWESTOR:
GMINA LASK
ul. Warszawska 14
98-100 task

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY tACZNEJ | DOLNEJ W KOLUMNIE

===t ASK-KOLUMNA,
UL. EACZNA | DOLNA

BRANZA:
. SANITARNA

PROJEKTANT.

BRANZA:
ELEKTRO
ENERGETYCZNA

mgr inz. Piotr Zdanowski
upr. nr LOD/2517/PWOE/14 ]
=
i elektroenergetycznych
SPRAWDZAJACY:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektryc

mgr inz. Anatol Mekwinski
upr. nr 200/89/Wt.

w ynieryjnej
w zakresie sieci | instalacji elektrycznych

mgr inz. Adam Abramczy
upr. nr LOD/2217/POOS/14
w specjalnodci instalac]i | s eci sanitarn

Sl

SPRAWDZAJACY: N
mgr inz. Bogdan Janie
upr. nr NB/17/97/Wt / N’
w specjalnoscl instalacji | 3761 mych

TOM: TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO
ZUDP

| ODWODNIENIA UKLADU DROGOWEGO

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: SKALA NR RYSUNKU:

LISTOPAD 2018 1:500 1.1

NR STRONY:

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY,
AN STRONOM BUDOVIA 8. 20.0. SP. K.
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Urzad Miejski w Easku Lask, dnia 05.11.2018 1.
Wydzial Gospodarki Komunalnej

i Zarzadu Drog

ul. Warszawska 14

98-100 Lask

GK.7021.4.11.2018r.

(picczgé firmowa)

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

I. Wnioskodawea: Gmina Lask

ul. Warszawska 14
98-100 Lask

Obiekt:  Droga gminna — ul. Dolna i Laczna w Lasku

II. Warunki podljczenia do kanalizacji deszczowej:

L

[88)

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu wyzej wymienionych ulic
nalezy wykona¢ do istniejgcego kanatu deszczowego usytuowanego w pasie drogowym
ul. Laczne;.

Polgczenie wpustow ulicznych z kanatem deszczowym nalezy wykonaé rurg o $rednicy
od 160mm do 200mm za pomoca studni kanalizacyjnej.

W ciggu kanalu deszczowego nalezy zaprojektowaé studnie chlonne przeplywowe
powodujace  ograniczenie odprowadzenia wéd opadowych do kolektora w ilosci
0ok.75 % ich calkowitej objetosci.

Wpusty drogowe nalezy zaprojektowa¢ z osadnikami o pojemnosci min. 1001,

Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wéd lub do ziemi powinny spetnia¢ wymogi okreglone
w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo

wodne (Dz.U. 22017 r. poz. 1566 z pozn. zm.).

III. Opracowa¢ projekt budowlany i uzgodnié go w zakresie rozwigzan w Urzedzie Miejskim

w Lasku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drag

7 z 1 lzae,’ i AAL
budoviasezea spk

07 -11- 2018

Lp: !'(?5 Podpis.tj?.(.;.(i{‘.é....
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Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Lasku, ul. Narutowicza 17 Uzyskaé

niezbedne zezwolenia wymagane prawem budowlanym.

IV. Rozpoczecie robét zglosi¢ w Urzedzie Miejskim w Easku. Po zakoriczeniu prac
instalacyjno-montazowych, przed zasypaniem, dokonaé odbioru technicznego robét w
obecnosci pracownika Urzgdu Miejskiego, wykonaé inwentaryzacje geodezyjna przylacza.
Dostarczy¢ 1 egz. inwentaryzacji do Urzedu Miejskiego w Lasku - Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Zarzadu Drog.

V. Uwagi:
Nie stosowanie sie do ktoéregokolwiek punktu z podanych warunkéw spowoduje ich cofnigcie
bez zwrotu kosztow poniesionych przez inwestora,

Niniejsze warunki waine sq dwa lata od chwili wydania.

(pieczeé i podpis osoby upowaznionej)
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LEGENDA BRANZA SANITARNA:

E] o jezdni E proj. kanal deszczowy
E zakres opracowania E proj. przykanaliki do wpustu
E czasowe zajgcie dzialki @ otwory geologiczne

3 W

[ pro}. kraweznik betonowy 15x30 +1 L
—J helo 0 X X | elementy przeznaczone do likwidacji
—

p———d proj. kraweznik betonowy 15x30 "zanizony”
f—- —J proj. opornik betonowy 12x25
= proj. obrzeze betonowe 8x30
— é
[~ prol. krawedt jezci (bez opornika) RURC e
proj. krawedz pobocza 4
() prol jezdnia - nawierzchvia bitumiczna
proj. zjazd - kostka betonowa 20x10

CJ
C] proj. chodnik - kostka betonowa 20x10
=

s Y
A 2 1
proj. miejsca postojowe - kostka betonowa 20x10 4 i f_/ (JH L/”C t
prol. terenu - kostka 20x10, '
grafitowa

proj. terenu - kostka 20x10,
szara

proj. Zielery JEONOSTYA PROJEXTOWA.

BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.

ul Te 35, 90-043 LodE
tel.: + 48/ 42 307 07 99
wow .com
INFRASTRUKTURA e-mail: biuro@budavia.com
wesToR.

GMINA tASK

ul. Warszawska 14

98-100 Lask

PRZEBUDOWA ULICY tACZNEJ | DOLNEJ W KOLUMNIE

= L ASK-KOLUMNA,
UL. LACZNA | DOLNA

SANITARNA " magr inz. Adam Abramczyk d%
upr. nr LOD/2217/PO0S/ 14
‘w specjainodci instalacyl | sieci sanitarnych / %

- b Genagor it ||kl

mgr inz. Bogdan Janiec
upr. nr NB/7/97ML
w speciainokci instalach | sieci sanitarnych

r— T
- PW BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO
221 | ODWODNIENIA UKLADU DROGOWEGO
PLAN SYTUACYJNY
— — R T
LISTOPAD 2018 1:500 11 20

YBUMEX NNILJSZY STANOW WEASKORE BLOOVIA 89, 2.0 0. B9 K.| NE MGZE BYE ZWIENWNY, KOPIWANY.
Rz 20,08
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KD2 | N\
Studnia chionna | N\
Proj. studnia @ 2000mm L \
[

\KD istn.
stn. studnia @ 1000mm

LEGENDA
— 3 0§ jezdni
1= 2 zakres opracowania
L )
—_— czasowe zajecie dziatki
;} proj. kraweznik betonowy 15x30 +10
E - 5 proj. kraweznik betonowy 15x30 "zanizony”
E -— ~} proj. opornik betonowy 12x25

—
%— proj. obrzeze betonowe 8x30

B

C] proj. krawedz pobocza

[ proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

proj. zjazd - kostka betonowa 20x10
|-

[j proj. chodnik - kostka betonowa 20x10
proj. miejsca postcjowe - kostka betonowa 20x10

proj. utwardzenie terenu - kostka betonowa 20x10,

grafitowa
| pmj umardzenie terenu - kostka betonowa 20x10,

| 'pm:-mbom

proj. zielert

B elementy objete odrebnym opracowaniem

BRANZA SANITARNA:
L—. proj. kanat deszczowy

|
LE proj. przykanaliki do wpustu
J

S otwory geologiczne

)

x x elementy przeznaczone do likwidacji

A

'/ ”r’f YL/, ' )
W (ot

EONONTEA PROIEXTON

BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.

budovia iziE=

: .com
INFRASTRUKTURA ‘o-mail: bluro@budovia.com
TR
GHINALASK
ul. Warszawska 14
96100 Lask
NADHA GBIEKTU SUDOWLANEGS:

PRZEBUDOWA ULICY £LACZNEJ | DOLNEJ W KOLUMNIE

==t ASK-KOLUMNA,
UL. LACZNA I DOLNA

““SANITARNA mgr inz. Adam Abramczyk d%
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s=y PGE Dystrybucja S.A.
7 Oddziat £.odz

v PGE ! Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
———— tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, dn. 29.10.2018 r.

RM/wA/ GO 6 2018
Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/WA/39/2018

! budoviQ spzoo spk

; Gmina kask
31-10- 2018 ul. Warszawska 14

' 98-100 kask

i L.p: ‘1@“21 Podpis.....‘ ..........

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na ztozony wniosek z dnia 09.10.2018r. 03-KAN-007571-2018 okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzer elektroenergetycznych bedgcych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. kolidujacych z projektowang budowa:

przebudowa drogi ul. £acznej i Dolnej w tasku.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
teren dziatek drogowych nr 24; 255 obreb 3 oraz nr 38/2 obreb 4 w Lasku.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce wtasnoscig Spotki:

- stup linii napowietrznej niskiego napiecia 4 x AL 50 mm? +(25 mm? o$wietlenie drogowe) wraz z
przytagczami napowietrznym i dwoma kablowymi stanowigcych  elementy  obwodu
nr 3 zasilonej ze stacji Kolumna 15, nr 3-1468,

- 4 stupy linii napowietrznej niskiego napiecia 4 x AL 70 mm? +(25 mm? o$wietlenie drogowe)
wraz z przylgczami napowietrznymi stanowigcych elementy obwodu nr 2 zasilonej ze stacji
Kolumna 5, nr 3-0706,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzern wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spoétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do

budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, (tre$¢ opracowania
dostepna na stronie internetowej pod adresem www.pgedystrybucja.pl pod tematem

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zI w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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»Przydatne dokumenty” oraz dalej “Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych”) w zakresie:

1. Wymiany wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa kraricowego rozkracznego ZN 10
zlokalizowanego w dzialce nr 24 ul. Dolna na stanowisko stupowe kraricowe
z zastosowaniem zerdzi wirowanej o odpowiednio dobranej wytrzymatosci i wysokosci.
Odtworzenie na wymienionym stupie przewodéw istniejacej linii napowietrznej,
istniejacych urzadzen i uziomu oraz przytacza napowietrznego do posesji dz.nr 22,
i dwdch przytaczy kablowych zasilajgcych posesje dz. nr 22 i dz. nr 23.

2. Wymiany wraz ze zmiang lokalizacji istniejacego stupa kraricowego rozkracznego ZN 10
zlokalizowanego w dziatce pasa drogowego ul. Dolnej nr 24 przy posesji dz. nr 21 na
stanowisko stupowe kraficowe z zastosowaniem zerdzi wirowanej o odpowiednio
dobranej wytrzymatosci i wysokosci. Odtworzenie na wymienionym stupie istniejgcych
urzadzer i uziomu oraz przytaczy napowietrznych do posesji dz.nr 26, i 21.

3. Wymiany wraz ze zmiang lokalizacji istniejacego stupa odgateznego rozkracznego ZN 10
zlokalizowanego w dzialce pasa drogowego ul. Dolnej nr 24 przy skrzyzowaniu
z ulicg taczng na stanowisko stupowe przelotowe z zastosowaniem zerdzi wirowanej
o odpowiednio dobranej wytrzymatosci i wysokosci. Odtworzenie na wymienionym
stupie istniejacych urzadzen. Dodatkowo na stupie zainstalowaé ochronniki przepieé
BOP 0,5/5 kA i wykonaé dla nich uziom o opornosci nie przekraczajacej wartosci 10 Q.

4. Wymiany istniejgcego siupa przelotowego blizniacznego ZN 10 zlokalizowanego
w dziaice pasa drogowego ul. k3cznej nr 255 przy posesji dz. nr 21 na stanowisko
stupowe przelotowe z zastosowaniem zerdzi wirowanej o odpowiednio dobranej
wytrzymafosci i wysokosci. Odtworzenie na wymienionym stupie istniejacych urzadzen
oraz przyltacza napowietrznego do posesji dz. nr 20. Dodatkowo na sfupie zainstalowaé
ochronniki przepie¢ BOP 0,5/5 kA i wykonaé dla nich uziom o opornoici nie
przekraczajgcej wartosci 10 Q.

5. Na odcinku pomiedzy stupami p.p.3 i p.p.4 przewody linii napowietrznej zastgpi¢
liniami kablowymi YAKXS 4 x 120 mm?* oraz YAKXS 4 x 25 mm? (oswietlenie uliczne).

6. Wymiany wraz ze zmiang lokalizacji istniejacego stupa odgateznego rozkracznego ZN 10
zlokalizowanego w dzialce pasa drogowego ul. Dolnej nr 24 przy skrzyzowaniu przy
posesji dz. nr 259/2 na stanowisko stupowe odgateine z zastosowaniem zerdzi
wirowanej o odpowiednio dobranej wytrzymatoéci i wysokosci. Odtworzenie na
wymienionym stupie istniejgcych urzadzen.

7. Na odcinku od stupa wymienionego w p.p.1, do istniejacego stupa krancowego
w ulicy Dolnej wymiana przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej na przewody
izolowane typu AsXSn 4 x 70 + 25 mm?.

8. Przy odbudowie przytaczy napowietrznych nie dopuszczamy przediuzania przewodéw
za pomocy zaciskéw lub zfgczek karbowanych. W tym wypadku nalezy zastosowaé
nowe odcinki przewodéw o odpowiedniej dtugosci. Przytacza wykonane przewodami
nieizolowanymi zastapié¢ przewodem izolowanym typu AsXSh o przekroju 25 mm?2
W przypadku przediuzania przylgczy kablowych stosowaé kable tego samego typu
i 0 tym samym przekroju co kable istniejgce stosujac do potgczenia mufy przelotowe.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 2w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$C dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywa¢ koniecznos¢
zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej:

Przebudowy odcinkéw sieci niskiego napiecia 0,4 kV.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Majgtku Sieciowego Rejonu Energetycznego
Sieradz w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych do
uzgadnianego projektu nalezy dotaczyé kosztorys inwestorski zawierajacy dodatkowo koszty
wykonania dokumentacji technicznej, obstugi geodezyjnej itp. w celu okreélenia wartosci
inwestycji oraz aktualne odpisy z ksiag wieczystych, w celu uzupetnienia wymaganych danych
w umowie usuniecia kolizji, wraz z podaniem Inwestora o przygotowanie ostatecznej wersji
umowy,

d) uzyskaé¢ pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzadzed lub dokona¢
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzed na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:
pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
p0z.2031 z p6zn. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice (tacznie
z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed
dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spotka z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzed zwigzanych
z usunigciem kolizji,

5. Najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 3z5
REGON: 0680552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 z w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkga umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji i
zgodnie z zafacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do i
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu ;
badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie i
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka {
umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz i
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone !
w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo i
wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscia Spétki z chwilg pofaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usunigcie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest do
zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspéinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spofce do niezakiéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad# przebudowie wraz
z nakltadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwfocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy,
w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie urzadzen
elektroenergetycznych nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano
montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 4z5
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 z} w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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opracowat

Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odZ
Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

Zataczniki:
Projekt umowy usuniecia kolizji

Do wiadomosci:
1. RM-a/a

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £6d informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nostqpifo formalne polqczenie obu {6dzkich Oddzialow Spdlki —
Oddziatu t6d#-Miasto i Oddziatu t6d:-Teren — w jednq jednostke organizacyjng: Oddzial t6dz.
Siedziba Oddziatu £ddZ pc je pod dotychczasowym adresem: 90-021 £6dZ, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 5z5
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zI w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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; PGE Dystrybucja S.A.
/-' N Oddziat £ 60z

PG Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
PR S tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, dn. 08.01.2019r.
RM/WA/uz 4/2019
03-Kan-009808-2018

Budovia Spétka z o. o. sp. k.
ul. Targowa 35
90-043 £6dz

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia
0,4 kV. w tasku, w ramach usuniecia kolizji z przebudowg ulic Dolnej i tacznej.

Przedtozong w siedzibie Rejonu dokumentacje zawierajaca:

strone tytutowa,

kosztorys,

opis techniczny,

obliczenia techniczne

zestawienie materiatow,

schemat przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV.,
plan przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV.,

uzgadniamy bez uwag.

warunki usuniecia kolizji 03RM/WA/39/2018 z dnia 29.10.2018r.,

Sprawdzenie traci waznos¢ po dwdch latach od daty niniejszego pisma.
Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosci z przepisami i normami

odpowiada jednostka projektowa.

Ze strony PGE sprawe prowadzi Waldemar Andryszczak telefon (43) 826 73 69.

Do wiadomosci:
1. RMa/a

Zataczniki:
1. Projekt Techniczny 1 egz.

Z powazaniem

P j}!i{]buﬁ]a S.A.
fal t.6dz
Rej idrgetyczny Sieradz
Dyrektor

dwitia Karclczaly

15 -01- 2019

v
budovia sp.zoo. spk

[oleg

Lp. OLE. ... Podpis..l

PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf t6dz informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku

ito formalne potgczenie-obu-todzkich

Oddziatu t6dZ-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jednq jednostke organizacyjnq: Oddziat £6dz.
Siedziba Oddziatu tédz p je pod dotychc: ym adresem: 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
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