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. S A Jezdnia C| Zjazd K1 Kraweznik betonowy 15x30
Szczegot potgczenia zjazdu oraz J ¢ y
utwardzenia terenu z jezdnig
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 8cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
I C A Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
‘ ; Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
} | niezwigzanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
| [ Podbudowa pomocnicza z mieszanki Podbudowa pomocnicza z mieszanki
\ i %— o | zwigzanej cementem C1,5/2,0 20 cm zwigzanej cementem C1,5/2,0 20 cm .
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} STl | B M Iejsce pOStOJ owe D ChOd ni k Obrzeze betonowe 8x30 cm
| P | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
\ bl } tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
‘ A ; Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 8cm Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 8cm
} &252—(’* | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
| e | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j Podbudowa pomocnicza z mieszanki
| | z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm zwigzanej cementem C1,5/2,0 20 cm
! Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2,0 20 cm
E Pobocze z kruszywa
Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15 cm

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg projektowag

2. Integralng czescig dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

budovia

INFRASTRUKTURA

BUDOVIA Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Targowa 35, 90-043 t6dz

tel.: + 48 /42 307 07 99
www.budovia.com

e-mail: biuro@budovia.com

INWESTOR:
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY tACZNEJ | DOLNEJ W KOLUMNIE
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BRANZA: PROJEKTANT:
DROGOWA mgr inz. Kamil Nawrocki
upr. nr LOD/3502/PWBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j

OPRACOWAL.

mgr inz. Justyna Drézdz

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Smakowski
upr. nr LOD/3302/PWBD/17
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

TOM:

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

MARZEC 2019 1:25 3

NR STRONY:

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z O. O. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY,
WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0. O. SP. K.
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