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CZESC OPISOWA
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
~Przebudowa ulicy Dolnej i tgcznej w Kolumnie”.

1.2 Materialy wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa;

— mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— inwentaryzacja w terenie;

— ustalenia projektowe i dokumentacja stanu istniejgcego, otrzymane od Zamawiajgcego
oraz wiascicieli urzadzen kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

1.4  Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejgcej linii napowietrznej dystrybucyjnej
niskiego napiecia i oswietlenia, nalezacych do PGE Dystrybucja, kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym.
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2.

2.1

Opis techniczny

Stan istniejacy

Niniejszy opis stanu istniejgcego dotyczy jedynie urzgdzeh i sieci znajdujgcych
sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym i projektowanymi urzgdzeniami.

Wzdtuz ulicy Dolnej i tgcznej znajduje sie istniejgca linia napowietrzna gota, na
podbudowie ze stupdéw zelbetowych, wraz z przytgczami napowietrznymi i kablowymi.

Linia napowietrzna na ulicy tacznej, oraz wieksza czes¢ na ulicy Dolnej,
zasilana jest ze stacji Kolumna 5 nr 3-0706 (obwdd 2).

Stup linii napowietrznej na ulicy Dolnej, przy ul. Skromnej, zasilany jest ze stacji
Kolumna 15 nr 3-1468 (obwdd 3).

Z projektowanym chodnikiem i uzbrojeniem terenu kolidujg stupy linii
napowietrznej, ktore nalezy przestawic.

2.2 Stan projektowany

Istniejace urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zdemontowac i odtworzy¢
zgodnie z branzowym planem zagospodarowania terenu, schematem i ponizszym
opisem. Istniejgce oprawy oswietleniowe, wraz z wysiegnikami, nalezy przewieszac na
nowe stupy.

Odcinek linii napowietrznej pomiedzy stupem przelotowym na ulicy tacznej, a
stupem rozgateznym na ulicy Dolnej, nalezy skablowa¢. Stup na ulicy Lgcznej nalezy
wymieni¢ na nowy, krancowy, wirowany. W celu odtworzenia zasilania, od stupa
rozgateznego do stupa na ul. tacznej nalezy utozy¢ dwa kable typu YAKXS o
przekrojach 120mm? (sie¢ dystrybucyjna) oraz 25mm? (sie¢ o$wietleniowa).

Zaznaczone stupy nalezy wyposazaé w ograniczniki przepie¢ oraz wykonac
uziomy o rezystancji nie przekraczajgcej 10Q.

Istniejgcy linie napowietrzng gotg stanowigcg obwdd nr 2, wyprowadzony ze
stacji Kolumna 5, nr 3-0706, nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowg, izolowana,
wykonang przewodem typu AsXSn 4x70+1x25mm?.

Istniejgce przytgcza napowietrzne nalezy przewieszaé na nowe slupy.
Przytacze kablowe do dziatki nr 23 nalezy przetozy¢ na nowy stup. Przytgcze kablowe
do dziatki nr 22 nalezy przedtuzy¢ przy pomocy mufy kablowej i wprowadzi¢ na nowy,
wymieniany stup.

Harmonogram wytgczen ustali¢ uprzednio z gestorem sieci, PGE Dystrybucja
S.A..
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Obliczenia sit dziatajgcych na projektowane stupy dokonano metodg wektorowa,
przyktadowe przedstawiono na rysunku ponizej dla stupa K-10,5/15.

Fwp

Fws

Fwl

// Fnp1

Fnp1
Analiza obcigzen dla stupa K-10,5/15

Gdzie:

Fnp — sita naciggu przewodu

Fwp — sita parcia wiatru na przewody

Fws — sita parcia wiatru na stup

Fwl — sita parcia wiatru na oprawe oswietleniowg
F — sita wypadkowa dziatajgca na stup

Projektowane kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ zgodnie z branzowym
planem zagospodarowania terenu na gtebokosci 70cm. Szczegdlng uwage nalezy
zachowac¢ podczas prowadzenia robét w obrebie istniejgcego uzbrojenia terenu. Pod
drogami i zjazdami, kable nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych karbowanych niebieskich
o $rednicy zewnetrznej 110mm, na gtebokosci 1m. Kable nalezy uktadaé na podsypce z
piasku o grubosci co najmniej 10cm, przysypaé warstwg piasku o grubosci 10-15cm a
nastepnie gruntem rodzimym i oznaczyc¢ folig w kolorze niebieskim znajdujgca sie 25-
35cm nad uktadanym kablem. Na kablach, przy wprowadzaniu na stupy, nalezy
stosowac palczatki termokurczliwe — tak aby w nalezyty sposdb zapewni¢ ochrone przed
zawilgoceniem kabli. Razem z kablami, na dnie rowu kablowego, nalezy uktadac
bednarke stalowg ocynkowang o wymiarach 3x40mm.

Kable wprowadzane na stupy nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
gtadkimi, odpornymi na promieniowanie UV, do wysokosci 2,5m nad powierzchnie
gruntu.

Uziomy nalezy wykonywac przy pomocy bednarki stalowo-ocynkowanej, w
formie otokoéw uktadanych w ziemi (uziom poziomy). W przypadku nie osiggniecia
wymaganej wartosci rezystancji, nalezy wykonac¢ dodatkowe uziomy w formie pretow
pogrgzanych pionowo. Poszczegdlne odcinki uziomow nalezy tgczy¢ poprzez trwate
pofgczenia (skrecane lub spawane). Potgczenia nalezy zabezpieczaé przed korozja.

Na kablach nalezy stosowac trwate oznaczniki umozliwiajgce identyfikacje kabli
w miejscach charakterystycznych (przepusty, skrzyzowania), jednak nie rzadziej niz co
10m.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach kabli z innymi sieciami oraz przejsciami pod
zjazdami, drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi, kable uktada¢ w rurach ostonowych
tak by rura z kazdej strony wystawata 0,5m poza te skrzyZzowania lub zblizenia.
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Istniejgce sieci, kolidujgce z projektowanymi zjazdami, uzbrojeniem terenu i zielenia,
nalezy zabezpieczac¢ przy pomocy rur ostonowych dwudzielnych.

Utozone kable przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.
2.3 Harmonogram prac

Aby zminimalizowac¢ przerwe w dostepie do energii elektrycznej prace nalezy prowadzic¢
wedtug nastepujacego harmonogramu:

e Wykonanie wykopow;

o Ulozenie odtwarzanych kabli w wykopach otwartych, zabezpieczenie ich rurami
ostonowymi;

e Zabezpieczenie stupow przelotowych odciggami, demontaz istniejgcych stupdw
zgodnie ze schematem i planem;

e Posadowienie projektowanych stupéw wirowanych, montaz osprzetu,
przewieszenie istniejgcych przytgczy oraz linii napowietrznych;

o Wprowadzenie projektowanych kabli na stupy, przewieszenie istniejgcych
przewoddw i montaz nowych.

2.4 Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:

e sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystanciji izolacji przewodow zasilajgcych,
e pomiar skutecznos$ci szybkiego wytgczenia (impedancja petli zwarcia) ,
e pomiar rezystancji uziemien.

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja

powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi
2.5 Uwagi koncowe

e Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych instalacji elektrycznej;

e Zobowigzuje sie Wykonawce robot, do $Scistego przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP, jak rowniez do stosowania materiatow i urzgdzen posiadajgcych atest i
nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia;

e Rysunki i schematy stanowig integralng czesc¢ projektu.
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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