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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa ul. tgcznej i Dolnej w Kolumnie”.

1.2 Cel i zakres niniejszego opisu technicznego

Celem opracowania jest przedstawienie projektowanej zieleni, zieleni kompensacyjnej.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.1 Stan istniejacy

Zielen przy ulicy Dolnej i tacznej w Kolumnie nawigzuje do wypoczynkowo-
rekreacyjnego charakteru miejscowosci. Zwigzana jest z luzng zabudowg jednorodzinng,
miejscami o charakterze rezydencjonalnym. Drzewa po czesci sg pozostatoscig boréw
sosnowych, w ktérych dominuje sosha zwyczajna i brzoza brodawkowata. Pozostata
roslinnos¢ to nasadzenia o charakterze ozdobnym, umiejscowione wzdtuz ogrodzen
i w poblizu zabudowan. Roslinnos¢ o charakterze naturalnym oraz mtodsze nasadzenia
zwigzane z zamieszkatymi dziatkami nie tworzg zaplanowanego zatozenia
architektonicznego.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych flory
i fauny. Nie stwierdzono réwniez na przedmiotowym terenie obecnosci gniazd ptakéw
chronionych. Nalezy przeprowadzi¢ obserwacje ornitologiczne przed rozpoczeciem
budowy oraz w jej trakcie.
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3. PROWADZENIE PRAC PRZY ISTNIEJACYM DRZEWOSTANIE

3.1 Wytyczne do prowadzenia prac przy isthiejgcym drzewostanie

Wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg lub
z uzyciem Air Spade. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych
kraweznikow i obrzezy oraz usytuowaniem nowych kraweznikow i obrzezy w obrebie
drzew nalezy wykonywa¢ recznie. W odlegtosci min. 1,5 m od lica pnia
dopuszczalne jest kopanie reczne, bez uzycia ciezkiego sprzetu; w wykopie nalezy
pozostawi¢ wszystkie korzenie szkieletowe o Srednicy powyzej 3,5 cm.

3.2 W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne
jest:

o Wszelkie dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie
systemu korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony,

e dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby,
dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne
jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych),

e Zmian poziomu gruntu,

e zmiany stosunkéw wodnych w glebie,

e zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem
oraz parkowaniem samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy,

e zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem),

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi,

wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.

3.3 Sugerowane zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem

Faza rozwojowa drzewa lub/i jego srednica Normalnie rosnace Stabo rosnace
pnia (promien) (promien)

Drzewa miode

($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4m 36m

Drzewa w $rednim wieku

($rednica pnia: 25-50 cm) 3-6m S>-10m

Drzewa dojrzate i starsze 4-8m 6-12 m

(Srednica pnia: 35 cm i wigksze)
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Orientacyjne minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych
na ochrone systemow korzeniowych drzew (Watson 1995):

Srednica pnia drzewa Glebokos$¢ prowadzenia instalacji metoda
[cm] bezwykopowa [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36-49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew
(SOD) musza by¢ realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE.

3.4 Organizacja placu budowy
Przed rozpoczeciem prac nalezy:

wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego,
wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu,
wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowlanych,

wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatdéw, narzedzi, maszyn, rusztowan,
wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m
od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu
korzeniowego drzew wykonac zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru
lub wiérow drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog
tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4 m wokét drzewa. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé¢ podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlega¢ bedzie
nadzorowi inspektora.
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4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod scista kontrolg
inspektora nadzoru.

4.1 Zabezpieczenie korony drzew

W celu zabezpieczenia korony drzew nalezy w przypadkach koniecznych podwigzaé
dolne gatezie do nadlegtych. W miare mozliwosci nalezy unikngé nadmiernego
podnoszenia koron drzew, poprzez odciecie ich dolnych konaréw. Wszelkie korekty
koron powinny by¢ wykonane przez osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczy¢
mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzié¢
do uszkodzenia korony.

4.2 Zabezpieczenie pni drzew
Wszystkie drzewa na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé deskami pnie
drzew do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli do ok. 1,8 m (okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw).
Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt
pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia. Dolna krawedz
kazdej deski powinna opiera¢é sie na 7
podtozu i by¢é lekko zagtebiona w ziemi.

Jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypaé ziemia.
Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢
stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢ matg stomiang lub
trzcinowg. Deskowanie mocowac¢ do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmg stalowg ocynkowang (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy
zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie
w podfozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od
siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie
uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakonhczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy
rozebranie konstrukciji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatow
zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi drzew. Nisko osadzone galezie
nalezy podwiagza¢.
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4.3 Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych

e jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowal szczegodlng ostrozno$¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte,

e prace najlepiej wykonywac¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

e odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe,
nalezy je zabezpieczyC przed przesychaniem przykrywajgc zwilzonymi matami
jutowymi,

o jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzyé ostrych
narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu
w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane,

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢é mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone. Ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym
zakresie, pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii,

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,

e po wykonaniu zabiegdéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.
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5. NASADZENIA UZUPELNIAJACE

Ze wzgledu na brak miejsca w obrebie planowanej inwestycji dodatkowe nasadzenia w
ramach rekompensacji przyrodniczej zostang wykonane na dziatce nr 843, obreb 0015
Orchow. W ramach przebudowy ul. £gcznej i Dolnej w Kolumnie zostang odtworzone
zniszczone trawniki.

Gatunkiem drzewa do nasadzen jest Lipa drobnolistna (Tilia cordata).

5.1 Lipadrobnolistna (Tilia cordata)

Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej lub kulistej koronie.
W mitodosci powolny wzrost. Dorasta do 18-20 m wys. i 10-15 m
szer. Pedy cienkie. Liscie okragte, jesienig zotte. Kwiaty
z6ttozielone, pachngce, miododajne. Stanowisko stoneczne
i pofcieniste. Gleby zyzne do przecietnych. Gatunek powszechnie
stosowany w zieleni miejskiej, ale wrazliwy na zasolenie gleby
i suche powietrze.

Fot. 1. Lipa drobnolistna

6. BILANS ZIELENI PROJEKTOWANEJ

W ponizszej tabeli przedstawiono ogdlne zestawienie zieleni projektowanej.

DRZEWA
; LICZBA OBWOD POJEMNIK//KOPANE Z ILOSC
NR | NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA SZKOLKOWAN PNIA GRUNTU (s2t)
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna x3 18 cm C50/kopane z gruntu 4

7. MATERIAL ROSLINNY

7.1 Cechy materiatu roslinnego — drzewa:

o wiek powyzej 10 lat,

e min. 3 x szkétkowane,

e 0obwdd pnia min. 18 cm,

¢ forma pienna 250 cm

o  materiat | wyboru,

e drzewa w uprawie kontenerowej lub kopane z gruntu i balotowane,

e materiat jednolity w catej partii,

o  materiat szkétkarski prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw oraz
rébwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,

e czysty odmianowo, zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow,

o kazda roslina ma by¢ zaetykietowana oryginalng etykietg szkdtkarskg zawierajgca
nazwe tacinska i inne parametry (forme, wysokosc),

o etykiete usungc¢ po odbiorze,
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e system korzeniowy drzew zwarty, silnie przerosniety, nieprzesuszony
i nieuszkodzony,

o korzenie szkieletowe prawidtowo rozwiniete, z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

e bryla korzeniowa w odpowiedniej proporcji do czesci nadziemnej rosliny,

e pien drzewa prosty,

o formy szczepione zro$niete z podktadkg bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,

o korona drzew z symetrycznym pokrojem, rownomiernym rozgatezieniem w sposob
typowy dla odmiany i gatunku,

o pak wierzchotkowy wyraznie wyksztatcony,

e pedy nie moga by¢ przyciete (dopuszczalne tylko przy drzewach formowanych),

o korona drzew z prostym przewodnikiem, a przyrost ostatniego roku ma wyraznie
i prosto przedtuzaé przewodnik,

e barwa lisci typowa dla odmiany,

e liscie nie mogg by¢ zwiedniete, zwinigte, pokryte plamami i odbarwieniami,
ani posiadac¢ innych oznak chorobowych,

o paki kwiatowe i lisSciowe zdrowe, bez oznak zasychania.

7.2 Cechy materiatu roslinnego - mieszanka traw:

e  90% czystosci mieszanki,

e max. 0,5% zawartosci nasion chwastow,

e max. 1% zawartosci innych nasion niz trawy,

o skfad podstawowy mieszanki: kostrzewa czerwona — roztogowa 15-30%, kostrzewa
czerwona — kepowa 15-25%, wiechlina fgkowa 15-20%, zycica trwata 20-40%,

e gatunki uzupetniajgce: kostrzewa trzcinowa 10-25%, kostrzewa owcza 10-20%,

e nasiona traw stosowa¢ w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow
miejskich, parkowych,

e mieszanka traw odporna na wysokie i niskie temperatury,

o wszystkie parametry takie jak: procentowy skifad gatunkowy, klasa, numer normy
wedtug, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania muszg by¢ znane
zawarte na etykiecie/opakowaniu,

e w przypadku watpliwosci mieszanka zostanie poddana odpowiednim badaniom
laboratoryjnym.

7.3. Wady eliminujace materiat nasadzeniowy:

a) uszkodzenia mechaniczne roslin,
b) slady zerowania szkodnikéw,
¢) oznaki chorobowe,
d) martwice i pekniecia kory pedow,
e) uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
f) niejednorodny materiat roslinny,
g) zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
h) uszkodzenia paka szczytowego,
i) dwupedowe korony drzew formy piennej lub brak prawidlowo wyksztatconego
przewodnika,
j) drzewo nie moze by¢ przyciete,
k) uciety przewodnik,
[) nieprawidtowo zablizniony przewodnik,
m) zwiniete, zwiedniete liscie,
n) objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
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0) odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

p) zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadki,

r) brak wymaganej liczby szkdtkowan,

s) pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z interwencjg
ogrodniczg

t) niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane ztg lub pdzng
interwencjg ogrodniczg (np. poznym usunieciem: bocznych pedow, gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu).

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos¢ przeprowadzenia okazania
sadzonek przez Wykonawce przed ich posadzeniem.

W przypadku dokonania nasadzenia roslinnosci bez wczesniejszej
akceptacji Zamawiajacego zastrzega sie mozliwos¢ nakazu w trybie
natychmiastowym usuniecia roslin z terenéw zielenicéw, bez podania
przyczyny oraz wymiane nasadzen na nowe spetniajgce wymagane
parametry.

Wszystkie rozwiagzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez
Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora.

8. MATERIALY WYKORZYSTYWANE PRZY PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Ziemia urodzajna
Przy rekultywacji trawnikbw nalezy zastosowacC ziemie urodzajng. Zapewnia ona
roslinom prawidtowy rozwdj. Ziemia urodzajna musi by¢ wilgotna, nie zawieraé resztek
organicznych i $mieci. Powinna réwniez spetnia¢ kryteria:

e zasolenie mniejsze niz 1g NaCl/dm?,

o kwasowos$¢ wiekszg bgdz réwng 5,5-6,5 pH,

o sktad granulometryczny sktadajgcy sie w 12-18% z frakcji ilastej, 20-30% frakcji

pylastej oraz 45-70% frakcji piaszczystej.

W przypadku watpliwosci ziemia zostanie poddana odpowiednim badaniom
laboratoryjnym.

Ziemia zyzna

Do zaprawiania dotdéw pod nasadzenia nalezy stosowaé ziemie zyzng. Jest to ziemia
o zawartosci prochnicy min. 3%. uzyskana z rozktadu materiatu organicznego. Ziemia
kompostowa jest zasobna w sktadniki pokarmowe i posiada duzg pojemnosé
wodno-powietrzng. Nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie, zasolona, a takze
przerosnieta korzeniami.
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Stabilizacja drzew

Paliki i pétpaliki powinny by¢ drewniane, pozbawione Kkory
i zaimpregnowane srodkiem chemicznym nieszkodliwym dla roslin.
Palik (dtugos¢ max. 200 cm, srednica 6-7 cm) powinien by¢ prosty i z
mocno zaostrzonym koncem, wbity na gtebokos¢ 50 cm, poza brytg
korzeniowg. Nalezy wykona¢ rowniez wigzania stabilizujgce pien przy BESSETEE
pomocy tasmy ogrodniczej w kolorze czarnym, przymocowanej do ﬁn
palikow. - .

Fot. 4 Pallkowanie

Przekompostowana kora

W projekcie nalezy zastosowacC przekompostowanag, srednio zmielong, pozbawiong
nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw kore. Najlepsza do zastosowania jest kora
drzew iglastych o odczynie obojethym. Korowanie przeznaczonych pod to nawierzchni
powinno odbywac¢ sie po zakonczeniu sadzenia roslin i dokladnym wyréwnaniu ziemi.
Grubos¢ warstwy rownomiernie wysypanej kory to nie mniej niz 5 cm.

Hydrozel

Hydrozele sg to tzw. superabsorbenty - wieloczgsteczkowe, usieciowane,
nierozpuszczalne polimery, charakteryzujgce sie zdolnoscig pochtaniania wody, sorpcjg
kationéw oraz wptywajgce na poprawe fizycznych witasciwosci gleby. Sprzedawane sg
zazwyczaj w postaci proszku lub granulatu, ktéry nalezy wymieszac z gleba. Stosowanie
hydrozeli polega na tym, ze po wymieszaniu ich z ziemig ogrodowg hydrozel potrafi
zatrzymac bardzo duze ilosci wody z opaddw, a nastepnie powolnie oddawac¢ wode do
dyspozycji korzeni roslin. Hydrozele, pochtaniajgc kolejne porcje wody, znacznie
zwiekszajg swojg objetos¢é. Natomiast oddajgc wode w miare przesychania gleby,
kurczg sie. Tym samym poprzez zwiekszanie i zmniejszania swojej objetosci poprawiajg
strukture gruzetkowatg gleby. Podczas mieszania hydrozelu z glebg nalezy zwrdcic
uwage, aby umiesci¢ go na gtebokosci, na ktorej rozwija sie wiosnikowy system
korzeniowy roslin. Przewaznie jest to nie wiecej niz 20 cm w gtab gleby. Hydrozelu nie
nalezy stosowacC posypowo na powierzchni gleby. Hydrozele nalezy stosowac w iloSci
zgodnej z zaleceniami producenta. O ile producent nie zaleca inaczej w projekcie
przewidziano uzycie 0,02 kg hydrozelu o chtonnosci 400 g/g na rosline (zalecenia
dotyczgce dawkowania dla poszczegolnych grup roslin powinny by¢é podane na
opakowaniu). Hydrozele zachowujg swoje wtasciwosci w glebie do 5 lat, po tym czasie
ulegaja catkowitej biodegradacji, nie sg wiec zagrozeniem dla $rodowiska naturalnego.
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8.1. Zestawienie materiatow:

NR NAZWA
1 | Humusowanie 410 m?
2 | Ziemia urodzajna do zaktadania trawnikéw (z poz.1) 61 m3
3 Sciétkowanie .kora, grubos¢ warstwy 5 cm, $rednica $cidtkowania o m3
pod drzewami 0,8 m
4 | Hydrozel 0,1 kg
5 | Ziemia zyzna do podsypywania dotéw pod nasadzenia 2msd
6 | Paliki do stabilizacji drzew 12 szt.
7 | Listwy poprzeczne do stabilizacji drzew 12 szt.
8 | Tasma ogrodnicza, czarna do stabilizacji drzew 12m

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz przez
osoby z doswiadczeniem w tego typu pracach aby zapewni¢ zywotnos¢ wykonywanym
nasadzeniom. Wykonawca przed posadzeniem materiatu roslinnego musi uzyskaé
akceptacje jakosciowg Zamawiajgcego.

9. WARUNKI WYKONANIA NASADZEN

9.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

o technologia wykonania nasadzen rozpoczyna sie od wyznaczenia miejsca,

¢ nastepnie nalezy doktadnie odchwasci¢ teren,

e drzewa nalezy sadzi¢ w wykopane doty o gtebokosci ok. 20 cm wiekszej od bryty
korzeniowej sadzonki i srednicy nie mniejszej niz 1 m (doty dwukrotnie wieksze od
bryty korzeniowej),

o doty powinny by¢ zaprawione ziemig zyzna,

e przy sadzeniu zastosowaé hydrozel dla zatrzymania wilgoci w glebie,

e sadzi¢ drzewa mozna w ciggu catego roku podczas sprzyjajacych warunkow
pogodowych,

e W czasie wegetacji sadzi¢ mozna jedynie rosliny pochodzgce z uprawy kontenerowej,

e drzewa sadzone w szpalerach muszg posiada¢ identyczne parametry, zgodne
z wytycznymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich dla danego gatunku,

¢ bryty korzeniowe powinny by¢ obficie podlane przed posadzeniem,

e w wykopanym dole nalezy umiejscowi¢ rosline w taki sposob, aby po zakopaniu
znalazta sie na gtebokosci do 5 cm nizej niz rosta w szkotce,

e ziemie wokot posadzonej rosliny nalezy ubi¢, aby gleba przylegta do drobnych
korzeni,

o wokot drzewa nalezy uformowac mise o $rednicy 0,8 m i intensywnie podlac,

e mise pod drzewami nalezy wysciotkowac Srednio zmielong, przekompostowang kora,
tak aby wypetnita mise i nie wystawata ponad powierzchnie zielefca (grubosc sciokki
5 cm),
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e przy drzewach sadzonych w trawnikach nalezy zastosowac rozwigzania stabilizujgce
pien poprzez montaz impregnowanych 3 palikéw z drewna o dtugosci max. 200 cm
i srednicy 6-7 cm wraz z 3 poétpalikami oraz wykonanie wigzan tasmg ogrodowa,
czarng, o szerokosci min. 5 cm,

e paliki wbi¢ w podtoze na gtebokos¢ min. 50 cm poza brytg korzeniowa,

e drzewa zasadzone powinny by¢ podlewane wedtug biezgcych potrzeb,

e W pierwszym roku po posadzeniu nalezy rozpoczgé nawozenie mineralne drzew,

e w miejscach potencjalnych kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy zastosowac
ekrany przeciwkorzeniowe z folii budowlanej o grubosci min. 2-4 mm,

e w przypadku lokalizacji studzienek (telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych itp.) nalezy
zachowac wokot nich 100 cm strefe bez nasadzen.

9.2 Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow:

o w przypadku zniszczenia terendw zielonych oraz w miejscach zgodnych z projektem -
trawnikow, nalezy posiaC nowag trawe - trawniki wykonaC zgodnie ze sztukag
ogrodniczg,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

e po przekopaniu terenu na gtebokosé szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowac 5 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z istniejgcg ziemia,

e ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwg o wysokoéci 10 cm
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

o z uktadanej warstwy nalezy usungé kamienie i zanieczyszczenia organiczne,

o grudy ziemi rozbi¢ aby uzyskac jednolitg strukture,

e powyzej wymienione prace wykona¢ w miare wczesnie (minimum 2 tygodnie przed
siewem), tak aby ziemia mogta osigsé¢,

e siew nalezy wykonywac w dni bezwietrzne i przy duzej wilgotnosci powietrza,

o optymalne warunki wysiania traw sg przy temperaturze ok. 10°C oraz wilgotnej
glebie,

e aby uzyska¢ rownomierne pokrycie terenu nalezy zastosowac siewnik reczny,

e przed rozpoczeciem siewu trzeba teren zwatowac watem gtadkim,

e wysiane nasiona nalezy przykry¢ przemieszczajgc ziemie grabiami lub watem
kolczatkg lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokosci 0,5-1 cm,

e na koniec ziemie zwatowaé watem lekkim w celu ostatecznego wyréwnania
i zapewnienia dobrych warunkéw podsigkania wody (jesli przykrycie nasion nastgpito
przy uzyciu watu kolczatki, nie trzeba juz stosowa¢ watu gtadkiego),

¢ do obsiania trawnikdéw stosowac odpowiednie, gotowe mieszanki traw — do trawnikéw
.parkowych” lub mieszanke w skfadzie: : kostrzewa czerwona — roztogowa 15-30%,
kostrzewa czerwona — kepowa 15-25%, wiechlina tgkowa 15-20%, zycica trwata
20-40%,

e skiad moze by¢ uzupetniony o gatunki: kostrzewa trzcinowa 10-25%, kostrzewa
owcza 10-20%,

e pod koronami drzew stosowaé mieszanki do cienia,

e nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4kg na 100 m>.
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10. WARUNKI PIELEGNACJI W OKRESIE GWARANCJI
Pielegnacja zgodnie z umowg lezy w obowigzkach wykonawcy.
Wykonywane prace pielegnacyjne nalezy na biezagco zgtasza¢ Zamawiajacemu.

10.1 Pielegnacja powykonawcza DRZEW w okresie gwarancji polega na:

¢ Nawozeniu

— nawozenie roslin wykonywa¢ wedtug biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku
(wiosenne i jesienne),

— uzywac¢ nawozéw mineralnych, wielosktadnikowych o przedtuzonym dziataniu
6 miesiecy,

— mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnié¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku,

— nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

¢ Nawadnianiu

— podlewac rosliny w sposéb zapewniajgcy statg wilgotnosc,

— w okresie wysokich temperatur (powyzej 28°C) podlewac¢ minimum 3 razy w tygodniu,
wylgcznie wczesnym rankiem lub wieczorem,

— nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia podtoza lub do nadmiernego przelania.

e Odchwaszczaniu

— wykonywaé¢ wedtug biezgcych potrzeb (min. raz na 3 tygodnie przez caty okres
wegetacji),

— usuwac chwasty z calym systemem korzeniowym,

— misy pod drzewami podlegajg recznemu pieleniu, niedopuszczalne jest uzycie w tym
celu urzadzen mechanicznych (mozliwe uszkodzenie pni),

— po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew, przeprowadzic¢ korekte
zniszczonych mis, uzupetni¢ ziemie w obrebie mis ziemig urodzajng, ktéra nie moze
by¢ zgruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piaski,

a optymalne pH wynosi 5,5-6,8,
— nalezy uzupetnia¢ na biezgco kore pod drzewami do warstwy grubosci 5 cm.

e Cieciach pielegnacyjnych i formujacych

— wykonywac¢ wedtug biezgcych potrzeb,

— usuwac¢ ztamane, chore gatezie oraz odrosty przypniowe,

— wykonywac¢ ciecia formujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokrdj typowy dla gatunku.

e Kontroli zabezpieczenia drzew

— kontrole zabezpieczen prowadzi¢ wedtug biezacych potrzeb,

— dopilnowac aby paliki drewniane stabilizujgce drzewo byty utrzymywane
w odpowiedniej pionizacji i z odpowiednio zamocowanymi listwami poprzecznymi
(potpalikami),

— tasma ogrodowa ma by¢ prawidtowo zamocowana i naciggnieta, wigzania maja
utrzymywac stabilizacje drzewa,

— tasmy zerwane, sparciate/skruszate, wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na
nowe,

— uszkodzone i wadliwe paliki wymieni¢ na nowe.
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e Dosadzaniu wypadéw

— wykonywac¢ wedtug biezgcych potrzeb,

— wymienia¢ na nowe drzewa w stabej kondycji,

— utrata ponad 50% ulistnienia korony kwalifikuje drzewo do wymiany,

— uzupetnianie wypaddw (roslin uschnietych, zniszczonych) na biezgco i na koszt
Wykonawcy, réwniez tuz przed uptywem gwarancji.

10.2 Pielegnacja powykonawcza TRAWNIKOW w okresie gwarancji polega na:

e Koszeniu

— koszenie trawy wykonywac systematycznie, min. 2 razy w miesigcu (od 1V-X),

— pierwsze koszenie powinno by¢ wykonane, gdy wysokos¢ trawy przekroczy 10 cm,

— nastepne koszenia majg by¢é wykonane w takich odstepach czasu, aby wysokosc
trawy nie przekraczata wysokosci 10 cm,

— koszenie trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinno odbywac sie w regularnych
odstepach czasu,

— koszenie wykonywac z zebraniem, wywozem i utylizacjg pokosu,

— wywoz biomasy w dniu wykonania zabiegu.

e Grabieniu
— grabienie wykonywa¢ minimum dwa razy w sezonie w celu napowietrzenia
i usuniecia wiekszych zanieczyszczen (lisci, fragmentéw organicznych itp.).

¢ Nawozeniu
— wykonywac nawozenie wedtug biezgcych potrzeb,
— trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
— mieszanki nawozéw przygotowywa¢ tak aby zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku.
e Nawadnianiu
— podlewac¢ trawniki wedtug biezgcych potrzeb,
— podlewanie musi by¢ dostosowane do warunkéw pogodowych,
— po podlaniu gleba powinna by¢ wilgotna na gtebokosc¢ 10-15 cm.

e Odchwaszczaniu
— 2zwalczaé chwasty wedtug biezgcych potrzeb,

— usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym,
— w pierwszym okresie chwasty usuwac tylko recznie,

¢ Uzupelnianiu brakéw
— uzupetnia¢ ubytki w trawnikach wedtug biezgcych potrzeb,
— ubytki nalezy uzupetnia¢ na biezgco, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem
gwarancji,
— ubytki uzupetniaé tg samg mieszankg traw.

UWAGA:

W przypadku nasadzen roslinnych okres gwarancji rozpoczyna bieg
z data wydania Swiadectwa Przejecia. Jesli w okresie gwarancyjnym sadzonki
wypadnag/uschng Wykonawca ma obowigzek dostarczyé nowe sadzonki
i powtérzyé nasadzenia.
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