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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E
w Kopysci

ODCINEK oD KM 0+000,00 DO kM 0+993,00

Opracowanie zawiera:
1 Projekt zagospodarowania terenu

il Projekt techniczny

BRANZA: Drogowa

Dziatka nr 48, 49, 83 obr. Kopy$é; dz. nr 430

ADRES INWESTYCJI:
obr. Wola Batucka, gm. l_’.ask

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: v, Xxv
INWESTOR: Gmina task

Ul. Warszawska 14

98-100 task

. .. . Nr uprawnien ;
Stanowisko .'m.-g i nazwisko / specjalnosé Data Poldfns
. . . LOD/1856/PWOD/12
PROJEKTANT | mgr inz. Krystian Gajda / drogowa 01.2018 r. ‘- }4
mgy ind. Krystian ’Ga]da

Uprawsienia budowlane do projeltowania

i kierowanta robotami budowlanymi

bez ogranicrent w specjalnesc drogowej
nt ewld, LOD/1856/PWOD/12

Styczen 2018
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Zawartos¢ projektu

Strona tytutowa

Zawartosc¢ projektu

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta

L Opis zagospodarowania terenu

|. a) Podstawa opracowania

. b) Przedmiot opracowania

. c) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

. d) Projektowane zagospodarowane terenu

. &) Zestawienie powierzchni

. f) Informacja o ochronie zabytkéw

- g) Wplyw eksploatacji gérniczej

. h) Wplyw zagospodarowania terenu na Srodowisko
. i) Warunki BHP

I Opis techniczny

I i) Kolizje

Il. j) Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V. Badania gruntu '

. a) Podstawa opracowania

. b} Przedmiot opracowania

. ¢} Istniejacy stan zagospodarowania terenu
. d) Projektowane zagospodarowanie terenu
. &) Rozwigzania projektowe

. f) Przekroj konstrukcyjny

. g) Uksztaltowanie wysokosciowe

. h) Odwodnienie

Czes¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, rys. nr1

2. Przekrdj konstrukcyjny, skala 1:50, 1:20, rys. nr 2
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Preebudowa drogi gminnej nr 1031735 w Kopysei
STARDSTWO POWIaTows W AN
Wydlzlat Architeltury, -
HZRN0120N Birvestvall
ULNarutowicza 17, 99100 + ask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 2e projekt budowlany: ‘
.,Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopysci™
zostat wykonany zgodnie z zaleceniami, normami panstwowymi, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr ind. Kryskiah Gajda

Unrawnlenia budowline dp projektowania
| kierowania rabofami budowlanymi
ber ograniczen w s ofci drogowej




Proebudowa drogi gnitnnej nr 103173F w Kopyser

STARDSTWO POWAATONWE v
Wydzlai Archiic i
Budownictwa | Imwes
ui.Narutowicza 17, 95-100 to
tel, 43-676-30-62, 43-678.77

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2012-038-30
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/5099/12
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 71 art. 88a ust. 1 pkt 3 lit, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.),

KRYSTIAN MARCIN GAJDA
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
Z dnia 21.06.2012 r., znak OKK/3159/1114/12, sygnatura akt KK/D/7131-2/1856/12
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny LOD/1856/PWOD/12
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjainodci drogowej
cbejmujacej projekiowanie i kisrowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycia 4804/12/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. '

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o kidrym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed upltywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.,

Otrzymuia:
lj Pan Krystian Gajda P
-~ Pradzew 70A edumzc IEPECHAL Basion: AUsowLANEGH

97-438 Rusiec HSTR RE] TRRTFITY S0 | it
2. Okregowa Izba B
o Tomasz Oulechi

ZA ZGODNOSC ZA42 RYGINALEN
ngr ing. H weftialy Gajda

d do projektowants
il budowlanymi
g inodci dfﬂgﬁWE}

yprawnlenia budows
i terowanls robg
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STAROSTWO POW) ATOWE v EASKY

Wydztat Archit
Budownlctwa 1 lnv vl

Spmey s A igntie )

" » H 15-100 L ‘ask
LT MLy v L uI.Narutowwczﬂj? a5-
s C&:;i.;r;;d.z‘u: :’:i:zrmn;g tel, 43-676-30-62, 43-676-20-63
te). {047) 632-87-3%, fax (042) 830-66-39 E6d%, dnia 21 czerwea 2012 1.

NIP 725-18-48-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Olaegowa Komisja Kwalifikacyjna

OKX/3159/1114/12
sygn, akt, KK/D/7131-2/1856/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, zpédn. gm.}iart. [Zust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. | pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 243, por, 1623 z péin. ym.), oraz § 11 ust. 1 pkt [ Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz att. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r, Nr 98, poz. 1071 7 pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krystianowi Marcinowi Gajdzie

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 28 lutego 1979 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1856/PWOIV12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszef decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkie] Okrggowe] Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2012 1. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pan Krystian Gajda posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnicnia budowlane.

Majac powyZsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwallfikacy_;na Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w EBodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB / gi AR A Y
mgr inz, Zbigniew Cichofiski /é%’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czionek Sldaﬁu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Preebudowa drogi gminnef nr 103173E w Kapysel

STARQSTWG POWIATOWS w tASKY

Wydzlal Architglivry,
Budowniotwa | Inwosyell

ul Narutow!cza 17, 88-100 L.ask

tal, 43.676-30-62, 43-676-30-63

Pan Krystian Gajda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczentem dregowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustéw:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiszanymi z obicktem budowlanym w zalsesie
okre§lonym w pkt 1), zgoduie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

4) Kkicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzorowania i komtroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, [3 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EO
mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgt inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Krystian Gajda

Pradzew 70A

97-438 Rusiec;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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STARGSTW PO\"!U\.T(
VWydziat Archi
Budowniotwa | iny
ul Narutowlcza 17, S3-10U Laqk
rel. 43-678-30-62, 43-676-30-63

POLSKEA
1 2 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

. . +OD-Y2I-MNL-DBM *

Pan Krystian Marcin GAIDA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9747/12

adres zamieszkania Pradzew Pradzew 70A, 87-438 Rusiec

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronfcznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

nr ewid. LODI185 E/PWOD/12

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryflkacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Preebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyéci

l.a)

1. b)

l.¢)

1. d)

STARGSTWO POWAAT M, .

Opis zagospodarowania terenu Wydzlat Arc
Budownictwa |

ul.Narulowicza 17, 95-::
tel. 43-676-30-62, 43¢

Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.

U.z 2016 r. poz. 124),

- Pomiary uzupelniajgce, badania i wizja w terenie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr
103173E w Kopysci, gm. task. Projekt przewiduje przebudowe pasa drogowego w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic dziatki pasa drogowego. Przedmiotowa droga zlokalizowany
jest na dziatkach nr 48, 49, 83 obr. Kopy$¢ i dz. nr 430 obr. Wola Batucka, gm. task.

Diugoséé przebudowywanego odcinka drogi wynosi: 993,00mb.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga zlokalizowana jest w terenie Srednio zréznicowanym wysokosciowo. Droga
przebiega w sgsiedztwie dzialek siedliskowych posiadajgcych w wigkszosci zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng oraz w sasiedztwie pol.

Droga posiada nawierzchnig utwardzong (nawierzchnie utwardzona kruszywem).

Pas drogowy posiada zmienng szeroko$¢ — od 6,0m do 13,7m. Droga petni funkcje
drogi lokalnej.

Na terenie inwestycji wystepuje napowietrzna linia energetyczna, sie¢ energetyczna,
wodociggowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Na podstawie badan w terenie stwierdzono, Zze warunki gruntowo-wedne dla
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi sg w wigkszosci niekorzystne. Okreslono grupe
nosnosci podioza jako G1, G2 | G4 (dokladne wyniki badan gruntu zostaly zawarte w punkcie
).

Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowy poprzez odpowiednio
uksztalttowane spadki podiuzne i poprzeczne odprowadzajqcé wody opadowe do istnigjacych

rowdw oraz na tereny przylegte.

Projektowane zagospodarowane terenu

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej, o przekroju drogowym, z jezdnig o
szerokosci 5,00m.

Projekt zaklada rozbidrke istniejacej nawierzchni i przewiduje wykonanie nowej

konstrukeji jezdni o nastepujacych warstwach:
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l. e)

1. )

l.g)

1. h)

STARNSTWD POV AT yw § 45K

- HH A fy z:_\}:f\—dﬁr_xl'.
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanlcm\guﬁ ,ff%‘!&?jf 10'1'.3{ )

ul.Narutowicza 17, 85-

tel. 43-676-30-62, 43-676-3

- warstwa wiazgca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 8cm,

tacznej gr. 23cm,

- warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm.

W celu wzmocnienia podiozg przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni
przewiduje sie wykonanie stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 <=4,0MPa o grubosci 30cm
(stabilizacja wykonywana na migjscu).

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 ¢ gr. 20cm.

Z uwagi na zly stan technicznych istniejgcych przepustow pod drogg, projekt

przewiduje ich wymiane na nowe, bez zmiany ich parametrow.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia drogi w granicach dziatek nr 48, 49, 83 obr. Kopys¢ i dz. nr 430 obr.
Wola Balucka:
- powierzchnia jezdni: 4993m>

Informacja o ochronie zabytkéw
Teren inwestycji oraz teren przylegly nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie migjscowych ustalern (warunkéw zagospodarowania

przestrzennego).

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

Wplyw zagospodarowania terenu na srodowisko

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.
W czasie prowadzenia prac budowlanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznosé aby
przypadkowo nie zanieczy$ci¢ gleby substancjami szkodliwymi'dla srodowiska. Wykonawca
winien stosowaé sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska naturalnego.

Warunki BHP

Wykonawca roboét powinien stosowac sie do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy m.in.. zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajace strefy robét, urzgdzenia socjalne
oraz odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie.

mgr ink, Kryfstian Gajda

Uprawrsienia bud qu, ek

i kierowania robdtaghi budowlanymi

béz ograniczed w gpechinodcd drogowe}
ne ewid. LOD/ PWOD/12
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STAROSTWO POWIATOWS w L ASKL
Wydzlat Archi
Budownlctwea 1 ir

li. Opis techniczny

Il. a) Podstawa opracowania
- Mapa do celdéw projektowych,
- Ustalenia z Inwestorem,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t.). Dz.
U. z 2016 r. poz. 124),
- Pomiary uzupemiajgce, badania i wizja w terenie.

Il. b) Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr
103173E w Kopysci, gm. task. rzedmiotowa droga zlokalizowany jest na dziatkach nr 48, 49,
83 obr. Kopysé i dz. nr 430 obr. Wola Batucka, gm. task Diugos¢ przebudowywanego
odcinka drogi wynosi: 993,00mb.

ll. c) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Droga zlokalizowana jest w terenie $rednio zréznicowanym wysokoéciowo. Droga
przebiega w sgsiedztwie dziatek siedliskowych posiadajgcych w wigkszosci zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng oraz w sasiedztwie pol. Droga posiada nawierzchnig utwardzong
{nawierzchnie utwardzong kruszywem) o szerokosci jezdni od ok. 3,2m do ok. 4,5m.
Na terenie inwestycji wystepuje napowietrzna linia energetyczna, sieé energetyczna,
wodociggowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.

l. d) Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej, o przekroju drogowym, z jezdnig o
szerokosci 5,00m. ‘

Projekt zaktada rozbiorke istnigjgcej nawierzchni i przewiduje wykonanie nowe;
konstrukgji jezdni o nastepujacych warstwach:

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o

tacznej gr. 23cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o gr.8cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm,

Przed wykonaniem warstw Xkonstrukcyjnych jezdni przewiduje sie wykonanie
stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 <=4,0MPa o grubosci 30cm (stabilizacja wykonywana na
migjscu}.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 o gr. 20cm.

Z uwagi na zly stan technicznych istniejacych przepustow pod droga, projekt
przewiduje ich wymiane na nowe, bez zmiany ich parametrow (przepust pod drogg w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2300E — sred. 60cm; przepusty pod drogg na wysokosci
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dz. nr 73/4 — sred. 40cm; przepusty pod drogg na wysokosci dz. nr 72/1 5 ‘§!ﬁf/c;lﬁaf,?¢m,, Aok
przepusty pod drogg na wysokosci dz. nr 129/6 — sred. 60cm; przepllj% [P@dmdtﬁg‘éﬁlf{i P
wysokosci dz. nr 2 nie podlega wymianie). 0:30:62, 43. 6’0

Szczegdiowe rozwigzania konstrukcyjne - zgodnie z rys. nr 2. Rozwigzania w planie -
zgodnie z rys. nr 1. Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac do istniejgcych rzgdnych drogi.
Projekt przewiduje powierzchniowy sposdb odwodnienia poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajace wody opadowe do rowdw

przydroznych (sposéb odwodnienia nie ulega zmianie).

Il. ) Rozwigzania projektowe

Sposob rozwigzania w planie przedstawia rysunek nr 1.

Rozwigzania projektowe w zakresie przekroi poprzecznych przedstawia rysunek nr 2.

Okreslono grupe nosnosci podioza jake G1, G2 i G4.

Potgczenie krawedzi zjazddw z krawedzig jezdni nalezy wykonaé w postaci skosow
111 (1m x 1m) lub w postaci tukéw kolowych — zgodnie z PZT. (Nie przewiduje sig

ograniczenia krawedzi zjazddw prefabrykatami betonowymi).

l1. f} Przekroj konstrukcyjny
Projektowana konstrukcja jezdni:
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o
aczne) gr. 23cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o gr. 8cm,
- warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.
Konstrukcja posadowiona na gruncie stabilizowanym cementem C1,5/2 <=4,0MPa o
grubosci 30cm (stabilizacja wykonywana na miejscu}.

Il. g) Uksztaltowanie wysokoSciowe
Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowad do rzednych wysoko$ciowych istniejacych

odcinkéw drog.

Il. h) Odwodnienie :
Projekt przewiduje acdwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzajgce wody opadowe do rowdw przydroznych -
sposdb odwodnienia nie ulega zmianie.

II. i) Kolizje

Na terenie inwestycji nie wystepuja kelizje z istniejgcymi urzadzeniami.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu rchoty ziemne winny by¢ wykonywane za
wiedzg i pod nadzorem wlasciwych branzowo sluzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie. Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych jednostka

11
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wykonujaca roboty natrafi na przypadkowe kable lub przewody, kidre nléeéq4¢akazamezﬂa43-ii?5--30-53
projekcie zagospodarowania terenu, jest ona zobowigzana do ich zabezpieczenia i
powiadomienia odpowiedniego uzytkownika.
Ponadto Wykonawca robot zobowigzany jest sprawdzi¢ posadowienie urzéldzerﬁ
podziemnych. W przypadku natrafienia na kable zlokalizowane niezgodnie z polskimi normami
lub decyzjami na lokalizacje urzgdzen niezwiazanych z infrastrukturg drogowg w pasie
drogowym Wykonawca robdt zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomiC gestora sieci,
zarzgdce drogi w celu wyjasnienia zaistniale] lokalizacji oraz usunigcia ewentualnej kolizji.
Podczas pracy sprzetu w poblizu hapowietrznej linii energetycznej nalezy spetnic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajgcym z wymaganych odleglosci stref

zagrozenia.

Il. j) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Plan BiOZ jest przedmiotem odrebnego opracowania.

i projelitowania
p{ budowlanymi
Inoscl drogowej
PWOD/1Z
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopysci
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+993,00

ADRES:
Dziatka nr 48, 49, 83 obr. Kopy$é; dz. nr 430 obr. Wola Batucka,
gm. task

INWESTOR:
Gmina Lask
Ul. Warszawska 14
98-100 Lask

PROJEKTANT:
Krys tian Gaj da mgr ink. Keystian Gajda
Pradzew 70A e o i
97.438 Rusiec Rl b
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{il. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa opracowania
Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

2) Zakres rohdt i kolejnosé realizacji
Zakres robét przy przebudowie drogi obejmuje:
- wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych,
- wykenanie robdt ziemnych,
- wykonanie konstrukgji drogi,
- wykonanie konstrukcji zjazdow i poboczy.

3) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Droga zlokalizowana jest w terenie $rednio zréznicowanym wysokosciowo. Droga
przebiega w sagsiedztwie dzialek siedliskowych posiadajgcych w wigkszosci zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng oraz w sasiedztwie pol.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong (nawierzchnie utwardzong kruszywem). Pas
drogowy posiada zmienng szerokosé — od 6,0m do 13,7m. Droga petni funkcje drogi lokalnej.

Na terenie inwestycii wystepuje napowietrzna linia energetyczna, sieé¢ energetyczna,

wodociggowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.

4) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym ferenie nie wystepuja elementy mogace stwarzac

zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych moga wystapic zagrozenia w
rozumieniu cytowanego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury. Roboty wykonywane w
poblizu ciezkiego sprzetu: koparki, tadowarki, rowniarki, samochody samowyladowcze,
wibratory ptytowe, walce, rozécielacze mas bitumicznych.
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6) Instruktaz pracownikéw tel, 43-676-30-62, 43-876-20-43

Nie przewiduje sie wystepowania robdt szczegolnie niebezpiecznych. Poszczegoine
grupy pracownikow, kitore zatrudnione bedg na budowie, muszg odby¢ instruktaz na
stanowisku pracy ze szczegdinym uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy robotach
ziemnych i bitumicznych. Instruktaz winien zawiera¢ informacje o koniecznosci stosowania
odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej, o zasadach postgpowania w przypadku
zagrozenia $cistej wspotpracy z wyznaczonymi w tym celu osobami do bezposredniego
nadzoru. Osobg wyznaczong do przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru
jest kierownik budowy. Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sig szkolenia

specjalistycznego pracownikéw.

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach

szczegoOlnego zagrozenia

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi, stosownymi do

wystepujacych zagroze.

8) Wnioski koricowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt wymaga

sporzgdzenia planu BiOZ.

mgr ind. Krystidn Gajda

Upravnrienia budowfane gid projeltow

i hieroqula robota budlow!an‘:r?:ﬁ

bez ograniczer w specjiinosci drogawe]
nr ewid. LOD/1856/PWOD/12
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IV. Badania gruntu

OTWOR NR 1
w odlegtosci 10 m od stupa,
w odlegtosci 1,10 m od pédinocnej krawedzi jezdni,

poziom 0,0 — gobra lstnlejqcej nawierzchni (173 6 m. n.p.m. )

0,0 s 0,08 o .0,08 - kruszywo tamane 0/31,5 mm

0,08 + 0,14 0,06 | — Zzuzel {tzw. ,,szlaka”) o uziarnieniu do 31,5 mm barwy czarmnej

0,14 + 0,24 0,20 | — warstwa stabilizacji wapiennej, dolne 5 cm przemieszane
z piaskiem lezacym niZej

0,34 = 0,60 0,26 | — piasek pylasty (P1r),
Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa ja$niejsza od wzorcowej

Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 7,4 % wilgotny (w)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 2,5 %

Stan gruntu: zageszczony (z2g)

Zawartosc py%ow (frakcja ponizej 0,075 mm) w ilosci: 26,7 %

{dla przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych) zafgezona analiza sitowa - sirona 9

0,60 = 1,70 1,10 - glma plaszczysta (Gp), grunt Srednio spoisty,

Barwa: szara z domieszkg brazowej

Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych:  barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnoéé naturaina (zlozowa) : malo wilgotny (mw)

Stan gruntu plastyczny (pl)

Na glebokosci 1,15 + 1,25 przewarstwienie piasku drobnego (Pd)

1,70 + 1,90 0,20 | — piasek $redni {(Ps), grunt niewysadzinowy WP = 39

Barwa: bezowa

Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej

Wilgotno$€ naturalna (ztozowa) : 16,2 % nawodniony (nw)

Stan gruntu: érednio zaggszczony (szg)

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,2 %

Zawarto$¢ pylow (frakcja ponizej 0,075 mm) w ilosci: 8,4 %

Grupa noénosci G1 ‘ zalgczona analiza sifowa — strona 10

1,90 + 2,40 0,50 | —glina plaszczysta (Gp) grunt $rednio spoisty,

GHiRE Baldag Wysadain
Barwa: szaraz domlesqu brazowej
Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej

Wilgotnos€ naturalna (ztozowa) : mokry {m)
Stan gruntu plastyczny {mpl}

Woda nawiercona na glebokosci 1,70 m, ustabilizowana na gltebokosci 1,70 m.
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OTWOR NR 2
na wysokosci czwartego stupa od skrzyzowania,
w odlegtosci 1,30 m od potudniowej krawedzi jezdni,

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni (174,1 m. n.p.m.)

0,0 +0,03 0,03 | — warstwa klinujaca z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
0,03 + 0,06 0,03 |- zuzel (tzw. ,,szlaka”) o uziarnieniu do 31,5 mm barwy czarnej

0,06 + 0,60 0,54 | — piasek pylasty (P),
Barwa: ciemnoszara
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturaina (ztozowa) : 7,8 % mato wilgotny (mw)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 8,2 %
Stan gruntu: zageszczony (zg)
Zawartosé pytow (frakcia ponizej 0,075 mm) w ilodci: 18,0 %
Criipa Hosnosei G2
{(dla przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych)
zafgczona analiza sitowa — strona 11
0,60 + 2,50 1,90 ; — glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty, ’
BB Saaz oWy
Barwa: brazowa z domieszka szarej
Zawartosé zanieczyszczen organicznych: barwa jadniejsza od wzorcowej
Wilgotnosc naturalna (ziozowa) @ wilgotny (w)
Stan gruntu: plastyczny (pl)/mickkoplastyczny {mpl) — do glebokosci 2,0 m
miekkoplastyczny {mpl) — na glebokosci 2,0+ 2,5 m

Woda nawiercona na glebokosci 2,25 m, ustabilizowana na glebokosci 2,25 m.
Otwor nawiercony do glebokosci 2,50 m.
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OTWOR NR 3
na wysokosci ogrodzenia miedzy posesjami,
w odleglosci 1,20 m od poocnej krawedzi jezdni,

poziom 0,0 - gora |stn:ejqcej nawierzchni (172,3 m. n.p.m.)

0,0 +0,08] 0,08~ kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm

0,08 + 0,32 0,24 | - zuzel (tzw. ,szlaka”) o uziarnieniu do 31,5 mm barwy czarnej

0,32 = 0,55 0,23 | — piasek pylasty (P1r),
Barwa: ciemnobezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 7,6 % mato wilgotny {mw)

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 3,9 %

Stan gruntu: zageszczony {zg)

Zawaﬂoéé pyléw (frakqa ponizej 0,075 mm) w ilodci: 22,4 %

(dla przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych)
zatgczona analiza sitowa — strona 12

0,55 + 2,25 1,70 |- glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty,

Barwa brazowa z domlesqu szarej

Zawartosé zanieczyszczen organlcznych barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno§é naturalna (ztozowa) : malo wilgotny {mw)

Stan gruntu plastyczny {pl}

2,25+ 270 0,45

Barwa brqzowa z domlesqu szarej
Zawartosé zanieczyszczeri organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowe]
Wilgotnosé naturalna (ztozowa) : mokry {m}/nawodniony {n)

adEneseliGH

Woda nawiercona na gtebokosci 2,25 m, ustabilizowana na gtebokosci 2,25 m.
Otwér nawiercony do gtebokosci 2,70 m.
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OTWOR NR 4
na wysokosci posesji 60a,
w odleglosci 1,20 m od potudniowej krawedzi jezdni,

poziom 0,0 — géra istniejacej nawierzchni (171,8 m. n.p.m.)

0,0 + 0,03 ) 0,03 — kruszywo tamane o uziarnieniu /31,5 mm

0,03 +0,15 0,12 | — zuzel (tzw. ,,szlaka”) o uziarnieniu do 31,5 mm barwy czarnej

0,15 + 0,60 0,45 | — piasek pylasty (P),
Barwa: ciemnoszaralczarna

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa ja$niejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (ztozowa) : 8,2 % wilgotny (w}

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: ¢,9 %

Stan gruntu: zageszczony (zg)

Zawartosé pyh:)w (frakcja ponizej 0,075 mm) w ilosci: 21,7 %

(dla przemetnych warunkow gruntowo — wodnych) zalgezona analiza sitowa ~ strona 13
0,60 = 0,75 0,15 | — piasek pylasty (Pm), ;
Barwa: szara

Zawarto$é zanieczyszezen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowe)
Wilgotnoéé naturalna (ziozowa) : 9,7 % wilgotny (w)

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w iiosci: 0,8 %
Stan gruntu: Srednio zageszczony (szg)
Zawartosc pyiéw (frakcla ponizej 0,075 mm) w iloscl: 15,8 %

{dla przecigtnych warunkéw gruntowo — wodnych) zafgczona analiza sitowa — strona 14

0,75 + 1,40 0,65 |- gllna plaszczysta (Gp) grunt srednio spoisty,

Barwa: szaraz domlesqu hrazowej
Zawarto$é zanieczyszozen organicznych: harwa jasniejsza od wzorcowej
Wiigoinoéc’: naturalna (ztozowa) : plastyczny {pl)

'%x AR

Gripanosnoscie:

1,40 +~ 2,10 0,70 | — piasek drobny (Pd), grunt niewysadzinowy WP = 36

Barwa: jasnoszara

Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jagniejsza od wzorcowej

Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 24,0 % nawodniony (nw)

Stan gruntu: $rednio zageszczony {szg)

Zawartosé zlaren > 2,0 mm w iloéci: 0,4 %

Zawarto$é pytéw (frakcja ponizej 0,075 mm) w itosci: 8,7 %

Grupa noénosci G1 zalgczona analiza sitowa — strona 15

Woda nawiercona na giebokosci 1,40 m, ustabilizowana na gigbokos$ci 1,40 m.
Otwér nawiercony do gltebokosci 2,10 m.
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na wysokosci ogrodzenia przy lesie,

w odlegtosci 1,10 m od péinocnej krawedzi jezdni,

o

0,0 + 0,03

- kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm (barwa jasnozéita)

0,03 + 0,06

— kruszywo lamane o uziarnieniu 0/31,5 mm (barwa brazowa)

0,06 = 0,15

— zuzel (tzw. ,szlaka™) o uziarnieniu do 31,5 mm barwy czarnej

0,15 + 0,30

- plasek éredni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 38
Barwa: ciemnobrgzowa
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnosé naturalna (ziozowa) : 6,7 % wilgotny (w)
Stan gruntu; zageszczony (zg)
Zawarto$é ziaren > 2,0 mm w ilosci; 9,2 %
Zawartost pytéw (frakcja ponizej 0,075 mm) wiloéci: 7,0 %
Grupa nosnosci G1 zalgczona analiza sifowa — strona 16

0,30 + 0,60

0,30

- piasek Sredni (Ps), grunt niewysadzinowy WP =44
Barwa: ciemnoszara -
Zawarto$é zanleczyszczen orgariicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnosé naturalna {zlozowa) : 10,0 % mokry {m}
Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,5 %
Zawarto$é pytow (frakcja ponizej 0,075 mm) w ilosci: 8,3 %
Grupa no$nosci G1 zaigczona analiza sifowa — strona 17

0,60 + 0,85

0,25

— piasek pylasty (P},
Barwa: bezowa
Zawarto$é zanieczyszazen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 14,5 % naweodniony (n)

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,9 %

Stan gruntu: $rednio zaggszczony {szg)

Zawartos6 pytéw (frakcja ponizej 0,075 mm) w ilosci: 11,5 %
Briipainosnosotae
(dla przecietnych warunkéw gruntowo — wodnych) zalgczona analiza sifowa — strona 18

0,85 + 2,00

1,15

Barwa: szara z domieszka jasnobrazowej
Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : migkkoplastyczny (mpl)

Saczenie wody z piasku na glebokosci 0,85 m, ustabilizowana na gtebokosci
1,25 m. Otwér nawiercony do gtebokosci 2,00 m.
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207x42G

sZer. Zmienng

Przekrdj konstrukcyjny
od km 0+000,00 do km 0+275,00
Skalg 1:50

500

szer. zmienng

jezdnia

Przekrdj konstrukeyjny
od km 0+275,00 do km 0+466,57
Skala 1:50

500

STARDSTWE POWIATOWS v AT
Wydziatb Archls
Budownictwa | v
ul.Narutowleza 17, 88-100 bgsk
tel. 43-876-30-62, 43-676-3Q}63

!

(1) - Warstwa $cleraina z betonu asfaitowego AC 115 50/70 o gr. 4 cm

(2) -Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 8 cm

(3) - Podbudowa z kruszywa tam. stah. mech. frakeji 0/31,5 mm o gr. 23cm

(4) - Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 30cm - wykonywana na migjscu

Szczegl "A
skala 1:20

SZer. Zmienna .

jezdnia

OOEO

|
|

Przekrdj konstrukcyjny
od km 0+466,57 do km 0+502,11
Skala 1:50

300

33 25
6, 23 20 5

| lal

30

SZEr. Zmienna ,

+13

jezdnia
|

POOEO

UWAGA: zmiana spadku poprzecznego jezdni z daszkowego na jednosfronny nastepuje na prostych przejéciowych o dlugosei 20m

Zadanie: : Nr rysunku;
PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ WNR 103173E

W KOPYSCI 2 1
hdres investycl: o7 e 48, 49, 83 obr. Kopyst, dz. nr 430 obr. Wola Batucks, gm. ask
Tytuf rysunku: Skala:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:50, 1:20
Stanowisko: Imig 1 nozwisko: Nr uprawnien /specjoinosé: | Podpis & Dota opracowanio:
Projektant mgrinZ. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/M2
/ drogowa
styczeft 2018

Stanowisko: Imig i nozwisko: Nr uprawnien/specjoinost: | Podpis: |




207x420
STARGSTWO POWIATOWS v eag

—(1) -Warstwa $cieralna z betonu asfattowago AC 115 50/70 o gr. 4 om Wydzlal Aropie :;jJ y
~(2) -Warstwa wiazgea z betonu asfaltowago AC 16W 50/70 o gr. 8 cm Budownictwa | lnwesiy
. . . ui.Naruiowicza 17, gg-1;
Przekrdj konstrukeyjny —~(3) - Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech, frekeji 0/31,5 mmo gr. 23em  tel. 43-676.30-62, "a3.675 30-
od km 0+5032|2:1 |1 do kén 0+727,22 (4) -Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 <=4,0MPa o gr. 30cm - wykonywana na miejscu
a 1:5
. 200 ; szer. zmienna y
Tezdnio —(5) - Krawginik betonowy 15x30x100
—@ - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5em
—(7) - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Szczeght "A" Szczeght"B"
skala 1:20 skala 1:20
33 25 . | i
10, 23 ] 26 5 N
2 Ry ? i
— RCSGAAT A,
| =l T — R
7 o
M
Przekr6] konstrukeyjny T s
od km 0+727,22 do km 0+749,45 —F @
Skala 1:50
% -
, 500 , szer, Zmienna | |
_@ jezdnia |
| 15| 15
Przekrdj konstrukeyjny
od km 0+517,34 do km 0+533,90
"ROZ.NR 1"
Skala 1:50
500/2 15

prawy pas ruchu ’ |

0§ jezdni

el o

Przekrdj konstrukeyjny
od km 0+749,45 do km 0+893,00
Skala 1:50

‘ szer. Zmienng ‘ 500 ; szer, Zmienng ;
jezdnio ’

B
| ' " UWAGA: zmiana spadku poprzecznego jezdni z daszkowego na jednostronny nastgpuje na prostych przejéciowych o dlugosci 20m

POO

Zadanie: Nr rysunku:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WNR 103173E
W KOPYSCI 22
Adres inwestyel g7 nr 48, 49, 83 obr. Kopys6, dz. nr 430 obr. Wola Batucka, gm. Lask
Tytut rysunku: Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:30, 1:20
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnief /specjalnose: [ Podpis: Data cpracowanio:
Projeidant mgr inz. Krystlan Gafda LOD/856/PWOD/12
’ / drogowa
Stanowisko: Imie i nozwisko: Nr uprawnien /speciainost: | Podpis: styczei 2016




