Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN250PVC |
DN200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC, PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ DN110 PE-HD.

Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6,
15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow. taski.
Lopatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask; pow. taski.

Spis zawartosci opracowania

1.0. Dane 0goIne i Stan iStNIEJACY. .....ccurirrrrrsrriiriirriiri s e s e s e s n e n s an e e nnen e 1
2.0. Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenuU. ........cccvuverrsniisninss i 2
R 0T 0 o X =T g oY o 4T YT T 3T 2
4.0. Wplyw inwestyCji NA SrOAOWISKO. ...c.ueiiiiieeemiiimsiiiisnsmiisss s rsssss s s s s s e e ss s s s n e e am s e e an e e e n s an e e nnnns 2
5.0. Opis teChNICZNY rOZWIGZaANIA. ....ceuiririerrisesrrsriiss s ses s e s e s s e s s m e s a s e an e e a e e an e e n e s an e s nnnnans 2

T P O o] Te7.4=1 o1 = H T PP TR PSP RP PSP 3

5.2,  PrzepOompPOWNIE SCIEKOW: ... ..ottt ettt e st e e e bt e e s st e e s aae e e e e aabe e e e enbeeessnbeeeeanbaeeennee 4
6.0. WarUnNKi GrUNTOWE. .....cciiiiiiiiiiisiniis s s ra s s e s s e e £ e e R e £ e e £ R bR R £ R R AR e EA R RREERA AR EER R RnneRasannnnin 8
7.0. Organizacja ruchu i 0ZNaKowani@ WYKOPOW. .......cccurrrrsrrssmrssmsrssssssmssasmssssmssssmssssmssssmssssmssssmssssnssssnsssanssssnsssans 9
E 20O T T o =T gL g 1T =Y o] T o 9
Lo 0T U A1 T LI 00T T 1 9
INFORMACUJE DOTYCZACE B.LO.Z. ... eiitiiiesins s snssssses s s s sas s s e s s s s s s e e as s an e e sas e anannnnase 10

1.0. Dane ogolne i stan istniejacy.

Dla catosci zadania inwestycyjnego planuje sie budowe odcinkdw sieci kanalizaciji sanitarnej DN250 PVC i DN200
PVC wraz z przytagczami DN160 PVC, przepompowni $ciekdéw oraz odcinkow sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w
miejscowosciach task; dz. nr ew: 33/2; obr. 20; pow. taski, Gorczyn, dz. nr ew: 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2,
15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow.
taski oraz topatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask; pow. taski.

Ze wzgledu na prowadzenie czesci instalacji w obrebie drogi wojewo6dzkiej nr 483 opracowanie zostato
podzielone na dwa projekty podlegajace osobnemu zatwierdzeniu przez odpowiednie organy.

Zakres prac uwarunkowany jest zleceniem inwestora. Na terenie planowanej inwestycji planuje sie podtgczenie
do kanalizacji wszystkich posesji stanowigcych wyodrebnione dziatki oraz posesje sktadajace sie z wiekszej ilosci dziatek
geodezyjnych. W miejscach planowanych i istniejacych drog planuje sie wykonanie podigczen o $rednicy DN200 (jak dla
sieci kanalizacyjnej) ze wzgledu na mozliwos¢é dalszej rozbudowy.

Projektowana taczna dtugo$c¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej dla catosci zadania inwestycyjnego wynosi:

kanaty o §r DN250 ~3047,20m.
kanaty o §r DN200 ~1765,65m
taczna ilo$¢ podigczanych poses;ji:178

Projektowana taczna dtugosc¢ sieci kanalizacji ttocznej dla catosci zadania inwestycyjnego wynosi ~1134,20m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres inwestycji znajdujacy sie w dziatkach gminnych i powiatowych -
podlegajacy zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w tasku.

Tematem opracowania jest:

* Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN250 PVC i DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC,
dwoch przepompowni $ciekdéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowosciach
Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101,
12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. task; pow. taski oraz topatki; dz. nr ew: 523;
obr. 11; gm. Lask; pow. taski.

Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora ktdérym jest Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 task.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

* Plan sytuacyjny z naniesieniami geodezyjnymi w skali 1:500

*  Mapy oraz wypisy z ewidencji gruntow

* Uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu opracowania

e Warunki Techniczne MPWiK.

e Uzgodnienia z MPWiK

*  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

*  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego.

W niniejszym opracowaniu planuje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN250 PVC i DN200 PVC
wraz z przytagczami DN160 PVC, dwoch przepompowni Sciekéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w
miejscowosciach Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101,
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

12/14,12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow. taski oraz topatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask;
pow. taski.

W dzialce drogi wojewddzkiej oraz czesciowo w pasie drég gminnych planuje sie prowadzenie instalacji poza
jezdnig z przejsciami pod jezdnig wykonywanymi bezwykopowo — przeciskiem w rurze ostonowej dla sieci grawitacyjnej i
przytaczy oraz przewiertem dla sieci kanalizacji ttocznej (za wyjatkiem prowadzenia kanalizacji ttoczej we wsponym
wykopie z grawitacyjng). Nie planuje sie prac w obrebie jezdni drogi wojewo6dzkiej, zwigzanych z prowadzeniem instalac;ji.
W miejscu wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji oznaczonej jako ,S” nalezy wykonac nowa studnie betonowg o
Srednicy DN1000. Rura przewodowa sieci kanalizacji DN250 PVC i DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze
ostonowej odpowiednio @350 i @300, przytacza DN160 w stalowej rurze ostonowej DN250, natomiast kanalizacja ttoczna
w stalowej rurze ostonowej o srednicy DN200.

Na dziatkach nr 49/7 i 94 planuje sie umieszczenie pompowni $ciekdw sanitarnych w studniach o $rednicy
DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie pompy z wolnym przelotem zapewniajagce wymagang
wydajnos¢ i wysokosc podnoszenia. Do kazdej z przepompowni zostanie doprowadzone niezalezne przytacze
energetyczne (wg osobnego opracowania).

Na zatamaniach oraz w miejscach witgczen zostang zamontowane studzienki betonowe DN1000 oraz studzienki
DN425PE z pokrywami typu ciezkiego D-400.

Scieki odprowadzane do kanalizacji, beda mialy charakter $ciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach
zanieczyszczen nieprzekraczajacych dopuszczalnych dla nich norm.

2.0. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1) Przedmiotem inwestyc;ji jest:

» Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN250 PVC i DN200 PVC wraz z przytagczami DN160 PVC, dwoch
przepompowni $ciekdw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowosciach Gorczyn, dz.
nrew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13,
11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow. taski oraz topatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask; pow. taski.

2) Dziatki przez ktére przebiegaé beda sieci i przytacza sg dziatkami drogowymi. Nie planuje sie znaczacych zmian w
istniejacym zagospodarowaniu.

3) Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu i urzadzenia budowlane bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4) Zagospodarowanie terenu tj. powierzchnie zabudowy, drog, parkingéw, itp. bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

5) Dziatki nie sa objete formg ochrony zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie.

6) Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego oraz na terenie
inwestycji nie wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;j.

7) Projektowane w niniejszym projekcie sieci i przytacza nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym
wg. projektu majg by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, oraz gwarantujgce zaktadang
szczelnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

8) nie wystepujg zadne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

3.0. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania zaprojektowanych sieci i przytaczy oraz miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostaty zaprojektowane.
Zgodnie z Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach OSR.6620.24.2016 z dn 13.12.2016r zostat stwierdzony
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
Podstawa opracowania obszaru oddziatywania sa:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pézn. zm.)
*  Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

4.0. Wptyw inwestycji na sSrodowisko.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie bedg miaty negatywnego wptywu na
$rodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy odcinka sieci powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujace
zaktadang szczelnosc¢ i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

5.0. Opis techniczny rozwiazania.

W niniejszym opracowaniu planuje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN250 PVC i DN200 PVC
wraz z przytaczami DN160 PVC, dwdéch przepompowni $ciekéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w
miejscowosciach Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101,
12/14,12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow. taski oraz topatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. ktask;
pow. taski.

W dzialce drogi wojewddzkiej oraz czesciowo w pasie drég gminnych planuje sie prowadzenie instalacji poza
jezdnig z przejsciami pod jezdnig wykonywanymi bezwykopowo — przeciskiem w rurze ostonowej dla sieci grawitacyjnej i
przytaczy oraz przewiertem dla sieci kanalizacji ttocznej (za wyjatkiem prowadzenia kanalizacji ttoczej we wsponym
wykopie z grawitacyjng). Nie planuje sie prac w obrebie jezdni drogi wojewo6dzkiej, zwigzanych z prowadzeniem instalac;ji.
W miejscu wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji oznaczonej jako ,S” nalezy wykonac nowa studnie betonowg o
Srednicy DN1000. Rura przewodowa sieci kanalizacji DN250 PVC i DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze
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ostonowej odpowiednio @350 i @300, przytacza DN160 w stalowej rurze ostonowej DN250, natomiast kanalizacja ttoczna
w stalowej rurze ostonowej o srednicy DN200.

Na dziatkach nr 49/7 i 94 planuje sie umieszczenie pompowni $ciekdw sanitarnych w studniach o $rednicy
DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie pompy z wolnym przelotem zapewniajagce wymagang
wydajnos¢ i wysokosc podnoszenia. Do kazdej z przepompowni zostanie doprowadzone niezalezne przytacze
energetyczne (wg osobnego opracowania). Przed pompowniami na kanale grawitacyjnym zamontowa¢ zasuwy nozowe
odpowiednio DN200 i DN250 z miekkim uszczelnieniem i skrzynkg uliczna do zasuw.

Na zatamaniach oraz w miejscach wtaczen zostang zamontowane typowe studzienki betonowe DN1000 oraz
studzienki DN425PE z pokrywami typu ciezkiego D-400.

Odcinki sieci i przytaczy grawitacyjnych nalezy wykonac¢ z rur PVC-U, klasy ,S” (min SN8 SDR34), o $rednicy
DN250 i DN200mm-sie¢ oraz DN160-przytacza, ze $cianka lita taczonych poprzez uszczelki wargowe. Studzienki na
kanale DN250 i DN200 nalezy wykona¢ jako betonowe DN1000 z wktadka z tworzywa sztucznego oraz studzienki
DN425PE, Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego D-400.

Odcinki sieci kanalizacji ttocznej nalezy wykonac z rur DN110PEHD PE100 RC SDR17 PN10 taczonych poprzez
zgrzewanie. Odcinki kanalizacji ttocznej wykonaé bezwykopowo z ewentualnymi punktowymi odkrywkami w miejscu
taczenia rurociagéw oraz wykopowo przy prowadzeniu w zblizeniu do projktowanej kanaliacji grawitacyjnej (w jednym
wykopie).

Minimalne przykrycie przewodoéw powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie powinno by¢
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu.

Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym nalezy uktada¢ w podsypce piaskowej o grubosci 0,20m i przysypacé
pisakiem do grubosci 0,30m od goérnej krawedzi rury przewodowej. Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z
warstwy piaskowej i zagesci¢

Roboty ziemne nalezy wykonac jako wasko-przestrzenne, z zachowaniem warunkéw normy BN-83/8836-02.

Po wykonaniu sieci i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie
ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad goérna krawedz otworu
wylotowego rury , przewod z wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody,
a na zilaczach nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania préby. Przy
wykonywaniu préby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonane;j sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewoddw.

Po wykonaniu sieci nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego
przez MPWiK w tasku.

5.1. Obliczenia:

taczna ilo$¢ podtaczonych posesji wynosi 178.
Przyjeta ilo$¢ oséb na posesije 4.

Wynikowa ilo$¢ mieszkancéw 4 * 178=712.

Zestawienie przyboréw sanitarnych, ilosci normatywnych wyptywow z poszczeg6inych przyboréw oraz ilosci
odprowadzanych sciekéw dla 1 posesji — zatozenia projektowe.

przybory ilos¢ q (zimna+ciepta) Zan AW; ZAW,
we 1 0,13 0,13 2,5 2,5
um 1 0,14 0,14 0,5 0,5
wn 1 0,30 0,30 1,0 1,0
pr 1 0,25 0,25 1,0 1,0
zm 1 0,15 0,15 1,0 1,0
zl 1 0,14 0,14 1,0 1,0
pol.wp. 1 0,30 0,30 1,0 1,0
SUMA: 1,411/s 8,0
Objasnienia do tabeli
wc - miska ustepowa / sptuczka zbiornikowa
um - umywalka / bateria umywalkowa
wn - wanna / bateria wannowa
pr - syfon pralkowy / zawdr przytaczeniowy do pralki
zm - syfon pralkowy/zawor przytaczeniowy do zmywarki naczyn
zl - zlewozmywak / bateria zlewozmywakowa
pol. wp - polewaczka / wpust podtogowy

¢ Dobowe odprowadzenie $ciekdw:

Dobowe zapotrzebowanie na wode na jednego mieszkanca okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Na podstawie powyzszego rozporzadzenia przyjeto, ze ilos¢ wody przypadajaca na jednego mieszkanca na
terenie skanalizowanym wynosi 100 I/d = 0,1 m3/d jak przy wyposazeniu gospodarstwa domowego w nastepujace
instalacje: wodociag, kanalizacja, ubikacja, tazienka, lokalne zrédto cieptej wody.

Projektowanie instalacji sanitarnych — ,INSTALTAP” Marcin Wezyk strona 3 z 11
Biuro: £6dz, ul. Nowa 29/31 pok. 34, tel/fax 0-42 676-00-57, info@wezyk.com.pl, gsm. 0 602-557-153



Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

e n -ilo$¢ mieszkancéw — 718 oséb
e g -dobowe zuzycie wody — 100 l/osoba
Quwa=nxq=718x0,1 m3/d = 71,8 m*/d
QuMax_dob = 71,8 m*/d x 1,2 = 86,16 m*/d
Qumax h = 86,16 m%d x 1,5/ 18 h= 7,18 m*h
Przyjeto, ze 90% wody uzytkowej zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe przez osoby przebywajace w
budynkach.
Qsdob = 0,9 x 71,8 m*/d = 64,62 m*/d
QsMax_dob = 64,62 m%/d x 1,2 = 77,54 m*/d
Qsmax h = 77,54 m*d x 1,5/ 18 h= 6,46 m*/h

e Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekéw — doptyw catosciowy
llo$¢ podtaczanych posesji wynosi 178.
o odptyw charakterystyczny: k=05

o max obliczeniowy przeptyw $ciekow: Q=178 x 8 = 1424
o max chwilowy przeptyw sciekow:

o = ka/S AWs =0,5+1424 = 18,87 dm¥s
«  Wymiarowanie doptywu do istniejacej sieci kanalizacji.

o chwilowy przeptyw $ciekdw sanitarnych - Qs = 18,87 dm?/s
o spadek (minimalny) -i=0,4%
o max wypetnienie kanatu -h=60%
Przyjeto kanat o srednicy DN250. Predkos¢ i wypetnienie dla przeptywu — 18,87 dm?®/s
o predkosc -v=0,81 m/s
o wypetnienie -h=531%
o przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 40,30 dm?®/s
o predkosc przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 0,93 m/s

¢ Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekéw — doptyw do P1

llo$¢ podtaczanych posesji wynosi 16.

o odptyw charakterystyczny: k=05

o max obliczeniowy przeptyw Sciekow: Q= 16x8 =128
o max chwilowy przeptyw $ciekdw:

gs=ka/2. AWs =0,51128 =5,66dm’/s

*  Wymiarowanie doptywu do pompowni P1.

o chwilowy przeptyw Sciekdéw sanitarnych - gs = 5,66 dm%/s
o spadek -i=1,0%
o max wypetnienie kanatu -h =60 %
Przyjeto kanat o $rednicy DN200. Predkosé i wypetnienie dla przeptywu — 5,66 dm®/s
o predkosé -v=0,79m/s
o wypetnienie -h=30,4%
o przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 35,75 dm?®/s
o predkos¢ przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 1,29 m/s

¢ Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekéw — doptyw do P2

llo$¢ podtaczanych posesji wynosi 111.

o odptyw charakterystyczny: k=05

o max obliczeniowy przeptyw sciekow: Q=111 x 8 =888
o max chwilowy przeptyw $ciekéw:

gs=ka/2. AWs =0,5/888 =14,90 dm®/s

¢ Wymiarowanie doptywu do pompowni P2.

o chwilowy przeptyw Sciekdéw sanitarnych - s = 14,90 dm®/s
o spadek -i=0,4%
o max wypetnienie kanatu -h=60%
Przyjeto kanat o $rednicy DN250. Predko$é i wypetnienie dla przeptywu — 14,90 dm®/s
o predkosé -v=0,75m/s
o wypetnienie -h=46,7%
o przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 40,30 dm®/s
o predkos¢ przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 0,93 m/s
5.2 Przepompownie sciekow:

Na dziatkach nr 49/7 i 94 planuje sie umieszczenie pompowni $ciekdw sanitarnych w studniach o S$rednicy
DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie pompy z wolnym przelotem zapewniajagce wymagang
wydajnos¢ i wysoko$c podnoszenia. Do kazdej z przepompowni zostanie doprowadzone niezalezne przytacze
energetyczne (wg osobnego opracowania). Przed pompowniami na kanale grawitacyjnym zamontowaé zasuwy nozowe
odpowiednio DN200 i DN250 z miekkim uszczelnieniem i skrzynkg uliczna do zasuw.

Wyposazenie przepompowni:
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

1. Zbiornik

Zbiorniki przepompowni musza by¢ wykonane z polimerobetonu o wymiarach podanych w tabeli i grubosci
Scianek zbiornika nie mniej niz 50 mm:

L.p. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm]
P1 ©1500 x 3500
P2 21500 x 4580

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokosc
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej
wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos$¢ zywicy do
kruszyw daje wewnetrzne potfaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatosé na $ciskanie i zginanie przy matych
grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu
oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty,
Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji
i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

» Ciezar wlasciwy [p] 2300 kg/m3

*  Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa

*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
*  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa

«  Scieralno$é max. = 0,5 mm

e Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

*  Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
*  Wspétczynnik Poissona [v] 0,23

* Nasigkliwos¢ woda nw 0,05%

e Odpornosc¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
WYPOSAZENIE KAZDEGO ZBIORNIKA:

e podest obstugowy - stal nierdzewna

» drabinka ztazowa - stal nierdzewna

e porecz - stal nierdzewna

* kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)

»  kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1

e wlaz zeliwny @800 40T

* belka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2
(obstuga z poziomu terenu)

« zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt.2 - zeliwo

e przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

* potaczenia kotnierzowe nierdzewne

» elementy ztaczne - stal nierdzewna

e  zlgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

* nasada T-52 z pokrywag - 1 szt.

2. Pompy zatapialne:

PRZY DOBORZE PRZEPOMPOWNI PRZYJETO NASTEPUJACE ZALOZENIA

P1

Przepompownia o srednicy wewnetrznej DN1500.

llos$¢ przytaczy 16 - gospodarstw domowych (32 w drugim etapie).

Przy doborze przyjeto ok 25 % rezerwy na nowych odbiorcéw - powyzej modernizacja.

UWAGA pompownia w ciggu drogi gminnej. Kominki (z filtrem antyodorowym) i sterowanie zlokalizowane przy granicy z
dziatkg 49/28.

Rzedna terenu: 182,60

Srednica i rzedna wlotu: DN200; 180,18

Srednica i rzedna osi rurociggu ttocznego: DN110; 181,0

Studnia zrzutowa S28: teren-185,30, 0s$ rurociggu-184,00, dno-182,82

P2

Przepompownia o srednicy wewnetrznej DN1500

llos¢ przytaczy 111 - gospodarstw domowych.

Przy doborze prosze przyjeto ok 25 % rezerwy na nowych odbiorcow - powyzej modernizacja.

UWAGA pompownia w ciggu drogi gminnej. Kominki (z fillrem antyodorowym) i sterowanie zlokalizowane przy granicy z
dziatkg 85.

Rzedna terenu: 178,50

Srednica i rzedna wlotu: DN250; 175,00
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Srednica i rzedna osi rurociggu ttocznego: DN110; 177,10
Studnia zrzutowa S39.3: teren-184,80, 0$ rurociagéw-183,40, dno-182,73.

PARAMETRY PRACY POMP:
Nazwa Qp Wysokos¢ H str.l Straty Dtugos¢ Hwyp
pompowni Hp geometryczna rurociaggu rurociagu
policzono dla ttocznego
rury PEHD
P1 Wronowice Qp=5,85I/s Hg = 5,02m 3,16m PN10 110x6,6 L = 356,65m 0,5m
H = 8,68m
P2 Wronowice Qp=5,851/s Hg = 9,60m 6,88m PN10 110x6,6 L =795,55m 0,5m
H=16,98m

W kazdej z przepompowni zainstalowac po 2 pompy zatapialne z wirnikem o $rednicy min 150 mm, strumieniu
otwartym i wolnym przelotem min 65 mm. Pompy powinny piosiada¢ krdciec ttoczny o srednicy znamionowej min DN65
(kotnierz) oraz tancuch wyciagowy ze stali nierdzewnej. Korpus, pokrywa i wirnik powinny byé wykonane z zeliwa szarego,
walt, Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, natomiast uszczelnienie powinno by¢ z kauczuku nitrylowego (NBR). Zasilanie
~400V, moc nominalna min 3,70KW, klasa ochrony IP68.

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a)

Obudowa szafy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV, na ktérych sa
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
e 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
* wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych,
od czujnikdbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej
Urzgdzenia elektryczne:
= modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 4,
wspétpracujacy z istniejagcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA
wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wytacznik gtowny 63A
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H>O wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
= antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy
sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)
» gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
* Wejscia (24VDC):
o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

O O O
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potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikdw prgdowych (4...20mA)
Wyijscia (zataczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1
zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
o zaftaczenie wyjscia wiamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

O O O O O O O

O O O O

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniaé:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy
reczne;j

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakow
kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikow pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtaczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCIlI w trybie
MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
=  zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
=  poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na
obiekcie

sterowanie pracg obiekiu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
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» sterowanie pracg obiekiu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brakkarty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
o poziomu zataczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwos$cig wytaczenia opciji
* blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢
zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
« Zliczanie liczby zataczenh kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegdblnych fazach
* mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0 O0

O O O O O

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca
systemu monitoringu. Karty maja pracowac¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci elekiromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywa Unii

Europejsklej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegdlnosci w:
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekow opisane w projekcie oraz w SIWZ maja by¢ objete
rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w MPWiK Lask.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istnie/jacym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajacego. Jednoczesnie
Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoétdziatania
dwoéch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

6.0. Warunki gruntowe.

W trakcie realizacji rob6t w ramach budowy sieci wystapia proste warunki gruntowe. W strefie prowadzonych
robot wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
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rurociggu. W strefie prowadzonych rob6t brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowane obiekty
wystepujg w pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.0. Organizacja ruchu i oznakowanie wykopow.

Teren objety inwestycja jest terenem ogdlnodostepnym.

Wykopy na drodze powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku robdt. Jest to
szczegOlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone
zar6wno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i
ostrzegawcze. Wykopy prowadzone w drodze publicznej powinny by¢ dodatkowo oznaczone znakami drogowymi —
pionowymi. Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie drogi publicznej przywréci¢ do stanu z przed realizacji inwestyciji.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
warunkdéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

8.0. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie droég przywréci¢é do stanu z przed realizacji inwestycji.

Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia sieci nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o sktadzie zblizonym do
usunietego i zgesci¢ (dopuszcza sie zastosowanie materaiatu rodzimego). Grunt zageszcza¢ warstwami o gr. 20-30 cm do
wskaznika zageszczenia minimum Is=0,97.

Podczas budowy sieci i przytaczy w odcinkach ulic gminnych posiadajacych jezdnie bitumiczng nalezy wykonac
nawierzchnie z betonu asfaltowego grubosci min. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 20cm i gruntu stabilizowanego cementem grubosci min. 15cm.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej (odcinki réwnolegte do jezdni) w dziatce nr 523 Obr. 11 topatki i 101 Obr. 7
Gorczyn, w przypadku naruszenia jezdni, nalezy wykonac odtworzenie jezdni bitumicznej szerokosci nie mniejszej niz
2,5 m tj. do osi drogi, przy czym w rejonie skrzyzowania z dziatkg nr 13 Obr. 7 Gorczyn wymagane jest odtworzenie jezdni
bitumicznej na catej jej szerokos¢i (na odcinku nie krétszym niz 40m).

Przy budowie kanalizacji sanitarnej (odcinki rownolegte do jezdni) w dziatce nr 13 Obr. 7 Gorczyn, w przypadku
naruszenia jezdni, nalezy wykonac odtworzenie jezdni bitumicznej na catej jej szerokos$ci.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej (odcinki rownolegte do jezdni) w dziatce nr 47, 50/8, 49/6, 49/7 Obr.7
Gorczyn, w przypadku naruszenia jezdni, nalezy wykonac odtworzenie jezdni bitumicznej szerokosci nie mniejszej niz
2,5m tj. do osi drogi, przy czym na odcinku od studni S50 do studni S47Ai S47B wymagane jest odtworzenie jezdni
bitumicznej na catej jej szeroko$¢éi.

Podczas prowadzenia wykopdw w zblizeniu do pasa jezdni drogi nalezy bezwzglednie wykona¢ zabezpieczenia
przed osunigciem sie gruntu spod jezdni.

9.0. Uwagi koncowe.

Catosc¢ inwestycji nalezy wykonac z:

*  Warunkami Technicznymi

« warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690 z p6zn. zm.),

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci i kanalizacyjnych — wymagania techniczne CORBIT
INSTAL.

e obowigzujagcymi normami.

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadac¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowaé w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej. W czasie budowy nalezy zachowac¢ wtasciwe warunki BHP i
p.poz. dotyczace: robét montazowych instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych p6zniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowaé sie ich jakoscig, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos¢, energooszczednose

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszga mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

« wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

» decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez
potwierdzone przez autora projektu,

« wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wod.- kan., a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

INFORMACJE DOTYCZACE B.1.O.Z.

do projektu budowlano-wykonawczego

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN250 PVC
1 DN200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC, PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ DN110 PE-HD.

Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 151, 15/9, 17/2, 1812, 20/2, 18/6, 1716, 15/5, 101, 12/14, 12/12,
11113, 11111, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. Lask; pow. taski.
Lopatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask; pow. taski

INWESTOR:

Gmina task,
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask.

PROJEKTANT:
Marcin Wezyk
up. nr LOD/0526/POOS/06

tel. (42) 676-00-57, tel. kom. 602-557-153
biuro: 90-030 L6z, ul. Nowa 29/31, lok. 34, bud. A

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Przemystaw Koztowski, up. nr 55/02/Wt
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Gorczyn, topatki, gm. task; pow. taski

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji rob6t:

e cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

= Budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN250 PVC i DN200 PVC wraz z przytaczami
DN160 PVC, dwdch przepompowni $ciekéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w
miejscowosciach Gorczyn, dz. nr ew: 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2,
18/6, 17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr. 7; gm. task; pow. faski oraz
topatki; dz. nr ew: 523; obr. 11; gm. Lask; pow. taski.

»  kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robét wynika z ogdlinych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza
sie wprowadza¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

« istniejace sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne wraz
przytaczami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktbre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

e projektowane sieci wraz z przytagczami

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

* montaz element6éw sieci i przytaczy (rury, armatura, pompownie, studzienki) - szczeg6lng uwage nalezy
zachowacé przy pracach wykonywanych w wykopach.

* montaz elementéw z PE-HD — szczegdlng uwage nalezy zwrocic przy pracach zwigzanych z tgczeniem
za pomocy zgrzewarki elektrycznej poszczegdlnych elementéw instalaciji.

e podiaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢é odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

* wykonywanie rob6t ziemnych na gtebokosci ok. 1,0 — 5,0 m dla sieci i przytaczy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych.

e przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; catos¢
prac nalezy wykonaé z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano- montazowych”, przepisami
bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

» drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

* na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
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