OSR.6220.24.2016 Lask, dn. 13.12.2016 1.

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Lask z dnia 17.12.2016 roku
stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsigwziecia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorczynie” (inwestycja
zlokalizowana jest w istniejgcych pasach drogowych - dz. nr ew: 33/2 obr. 20 w Easku;
dz. nrew: 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6,
17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94 obr. Gorczyn, dz. nr ew:
523, obr. Lopatki) oraz,

okreslam

rodzaj 1 miejsce realizacji przedsigwzigcia:

1. Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny i polega na budowie kanalizacji
sanitarnej w gminie Lask w miejscowosci Gorczyn. Teren inwestycji obejmuje
nast¢pujace dziatki ewidencyjne:

— 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6,
17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obr¢b Gorczyn,
gmina t.ask;

— 33/2 obrgb 20 w Lasku, gmina Lask;

— 523; obrgb Lopatki, gmina Lask.
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2. W ramach inwestycji zaplanowano:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicach @200 i @250,
— budowe dwoch przepompowni $ciekéw oraz kanatow tlocznych @100,
— wykonanie przykanalikéw z rur @160 do granic posesji przyleglych do drog.

3. Laczna dlugos¢ przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 5300 m.

4. Scieki sanitarne po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej beda
odprowadzane do Oczyszczalni Sciekéw w Lasku.

5. Prace budowlane zwigzane z ukladaniem sieci wykonywane bedg gldwnie
w wykopach otwartych poprzez czasowe zajgcie pasa drogowego oraz metoda
bezwykopowa (przewiertem lub przeciskiem). Podczas prac budowlanych zajmowany
bedzie pas o szerokosci od 2 do 5 m, pod wykopy liniowe waskoprzestrzenne.

6. Na terenie planowanej inwestycji wystgpuje miejscowe pokrycie szatg roslinng niska,
przeznaczong do odtworzenia po zakonczeniu inwestycji. Nie planowana jest wycinka

drzew i krzewow.
UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Rosifski — pelnomocnik Gminy Lask wystgpil w dniu 17 grudnia
2015 r. do Burmistrza Lasku z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gorczynie” (inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcych pasach drogowych - dz. nr
ew: 33/2 obr. 20 w Lasku; dz. nr ew: 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9,
17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94 obr.
Gorezyn; dz. nr ew: 523, obr. Lopatki).

Do wniosku dotgczono:

— karte informacyjng przedsiewziecia;

— zalgeznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory
bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;

— kopi¢ mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 obejmujacg przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, wraz z terenem dzialek sasiednich,

. — Wwypis z ewidencji gruntow obejmujacy obszar, na ktérym bedzie realizowane

przedsiewzigcie.

Planowane przedsigwzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
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oddzialywa¢ na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) — sieci kanalizacyjne
o calkowitej dlugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy
metodq bezwykopowg, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym oraz przylgczy do budynkéw, dla ktorych sporzadzenie raportu moze

by¢ wymagane.

Czg$¢ terenu przewidzianego pod przedmiotowa inwestycje objeta jest zapisami
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, zatwierdzonego uchwalg
nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w lLasku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Wnioskowane

przedsigwzigcie jest zgodne z ustaleniami niniejszego planu.

Burmistrz Lasku w dniu 17.11.2016 r. wszczal postgpowanie w przedmiotowe;j
sprawie zawiadamiajgc strony postepowania (zawiadomienie z dnia 21.11.2016 1., znak:
OSR.6220.24.2016). Wilasciwymi do zasiggnigcia opinii w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a tym samym obowigzku sporzadzenia
raportu byli Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku oraz Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w FLodzi. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko Burmistrz Fasku pismem z dnia
21.11.2016 1., znak: OSR.6220.24.2016 zwrbcil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w FLasku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wyrazenie
opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym
samym obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Fasku pismem z dnia 30.11.2016 1.
znak: PPIS.ZNS.460.29.2016 uznal, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, a tym samym nie jest
wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na $rodowisko na etapie uzyskiwania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznal dane zawarte
w karcie informacyjnej przedsiewzigcia za niewystarczajgce i pismem z dnia 30.11.2016 1.,
znak: WOOS-1.4240.932.2016.JKo wezwal do ich uzupelnienia. Zadane uzupelnienie
pelnomocnik inwestora zawart w pismie z dnia 02.12.2016 r., ktore przedlozyt Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz organowi prowadzacemu przedmiotowe
postgpowanie. Nastgpnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia
06.12.2016 1., znak: WOOS-1.4240.932.2016.JKo.2 uznal, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, a tym samym nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na

Srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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W oparciu o uzyskane opinie oraz charakterystyke przedsiewziecia Burmistrz Lasku,
uwzgledniajgc lacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko i postanowieniem
z dnia 07.12.2016 r. znak: OSR.6220.24.2016 odstapil od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, a tym samym od nalozenia obowigzku sporzadzenia raportu

dla przedmiotowego przedsigwzigcia, o czym zawiadomil strony postepowania.

Przedmiotowe przedsiewzigcie analizowane bylo pod katem jego oddzialywania na

srodowisko, uwzgledniajgc facznie nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

e skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotowe przedsiewziecie ma charakter lokalny i polega na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gorezyn. Teren inwestycji obejmuje nastgpujace dziatki
ewidencyjne:
— 84/2,13,47,50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5,
101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obreb Gorczyn, gmina Lask;
— 33/2 obrgb 20 w Lasku, gmina FLask;
— 523; obreb Lopatki, gmina Lask.
W ramach inwestycji zaplanowano:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicach ©200 i @250,
— budowg dwoéch przepompowni sciekéw oraz kanaléw tlocznych @100,
— wykonanie przykanalikoéw z rur @160 do granic posesji przyleglych do drog.
Laczna dlugos¢ przedmiotowe; sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 5300 m.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy, podziemny i zlokalizowana bedzie
gloéwnie w pasach drogowych z odejéciami na dziatki prywatne umozliwiajace podtaczenia
do posesji. Scieki sanitarne po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej beda
odprowadzane do Oczyszczalni Sciekéw w Fasku.
Nie planuje si¢ zmiany sposobu wykorzystania terenu. Na terenie planowanej
inwestycji wystepuje miejscowe pokrycie szata ro$linng niska, przeznaczong do

odtworzenia po zakonczeniu inwestycji. Nie planowana jest wycinka drzew i krzewdow.
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Prace budowlane zwigzane z ukladaniem sieci wykonywane bedg gléwnie
w wykopach otwartych poprzez czasowe zajgcie pasa drogowego oraz metoda
bezwykopowa (przewiertem lub przeciskiem). Podczas prac budowlanych zajmowany
bedzie pas o szerokosci od 2 do 5 m, pod wykopy liniowe waskoprzestrzenne.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach Fask, Gorczyn,
Lopatki, wzdluz dzialek drogowych. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie
zachodzi¢ potrzeba wycinki drzew i krzewow. W sytuacji, gdy zajdzie konieczno$¢ uzycia
sprzetu mechanicznego, w poblizu drzew zastosowany zostanie system opasek
metalowych (tasmy) dla ochrony drzew. W miejscach, gdzie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem wykopu otwartego prowadzone beda w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy

wykonywac je recznie, w celu nie uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego.

e powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnoSci kumulowanie si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢  znajdujgcych sie¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé

przedsiewzigcie

Ze wzgledu na lokalny charakter i niewielka skalg przedmiotowej inwestycji nie

przewiduje si¢ kumulacji oddziatlywan z innymi przedsigwzig¢ciami.

o wykorzystanie zasobow naturalnych

W trakcie budowy zuzywane beda surowce takie jak piasek na wykonanie podsypki
i obsypanic ukladanych przewodéw kanalizacyjnych. W trakcie prowadzenia robdt
budowlanych przewidywane jest zuzycie wody do celéw socjalnych i technologicznych.
Woda do prob szcezelnosci projektowanej kanalizacji bedzie dostarczona z istniejacej sieci
wodociggowe]j po uzyskaniu wczesniej warunkéw od uzytkownika sieci lub za pomocy
beczkowozéw. Scieki bytowe z placu budowy beda wywozone przez specjalistyczna firme.
Na ctapie budowy wykorzystywane bgda takze paliwa i energia elektryczna do nape¢du
pojazdow, maszyn budowlanych oraz niezb¢dnych urzadzen w ilosci koniecznej do ich
prawidlowego dzialania. Energia elektryczna w trakcie budowy bedzie dostarczana

z przeno$nych agregatow pradotworczych.

e emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci

Z karty informacyjnej analizowanego przedsigwzigcia wynika, ze budowa kanalizacji
sanitarnej wigzac si¢ bedzie z emisjg halasu do otoczenia oraz emisjg niezorganizowanych
zanieczyszczen powietrza w postaci spalin i pyldw. Okresowymi zroédlami hatasu

1 zanieczyszczen powietrza beda:
— maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,
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— pojazdy transportujgce materialy stuzgce do budowy,
— przechowywanie sypkich materialoéw budowlanych,
— szlifowanie i cigcie materialdéw budowlanych.
Podczas budowy powstawac beda gtéwnie odpady takie jak:
— gleba i ziemia, w tym kamienie,
— odpady z budowy, remontow i demontazu.

Powstajace odpady beda selektywnie gromadzone z uwzglednieniem zasad
oddzielnego magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz odpadéw nadajacych si¢ do
powtornego wykorzystania. Pozostale masy ziemne pozyskane z wykopéw oraz inne
odpady nadajace si¢ do powtdérnego wykorzystania zostang przekazane podmiotom
posiadajagcym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny i w zwigzku z jego realizacja nie
przewiduje si¢ oddziatywan obejmujgcych obszar wigkszy niz obszar bezposredniego
prowadzenia rob6t budowlanych. Utrudnienia zwigzane z budows kanalizacji sanitarnej
majg charakter okresowy, krétkotrwaty i zanikng po zakonczeniu prac. Ponadto emisje
halasu i zanieczyszczen bedg przemieszcezaly si¢ liniowo, w zwigzku z czym ich
ucigzliwo$¢ bedzie tymczasowa i odwracalna. Po realizacji inwestycji teren powinien
zosta¢ uporzgdkowany i przywrécony do pierwotnego stanu. Dla prawidlowego
funkcjonowania kanalizacji wykorzystywana bedzie energia elektryczna potrzebna do
pracy pomp i urzgdzen alarmowych w tloczni sciekéw. Zapotrzebowanie energii dla calego
ukladu kanalizacji zaleze¢ bgdzie od ilosci $ciekéw wprowadzonych do kanalizacji.

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko planowane
przedsiewzigcie nie powinno spowodowaé znaczgcych ucigzliwoéci dla srodowiska.
Wobec powyzszego nalezy:

- stosowa¢ sprzgt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

- w razie wycieku paliwa lub oleju zabezpieczy¢ miejsca wycieku przy uzyciu sorbentow
1 powiadomi¢ odpowiednie shuzby w celu likwidacji skutkéw zdarzenia.
Zanieczyszczong ziemi¢ przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jej transportu
i rekultywac;ji;

- podreczne magazyny paliw i1 smaréw nalezy odizolowaé od gruntu materialem

nieprzepuszczalnym;
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- tankowanie maszyn i pojazdéw budowlanych ograniczy¢ do niezbednego minimum
w miejscach do tego wyznaczonych, na odpowiednio zabezpieczonym podiozu,
paliwem dowozonym w niezbednych ilosciach;

- serwis maszyn budowlanych winien odbywac si¢ tylko poza terenem budowy;

- wykonawca rob6t zobowigzany jest do utrzymania w czystosci placu budowy oraz
dojazdéw do placu budowy;

- prace budowlane, dla ochrony okolicznych mieszkancéw przed halasem, nalezy
prowadzi¢ w godzinach 6.00-20.00;

- gospodarka odpadami winna by¢ prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), w tym odpady budowlane
gromadzi¢ w sposob selektywny z uwzglednieniem zasad oddzielnego magazynowania
odpadoéw niebezpiecznych oraz odpadéw nadajacych si¢ do powtdérnego wykorzystania,
pozostale masy ziemne pozyskane z wykopoéw oraz inne odpady nienadajgce si¢ do
powtdrnego wykorzystania zostang przekazane podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;

- niezanieczyszczong ziemi¢ z terenu inwestycji nalezy wykorzystaé do prac
niwelacyjnych terenu;

- pracownikom budowlanym zapewni¢ zaplecze sanitarne ($cieki socjalno-bytowe nalezy
gromadzi¢ czasowo w przenosnych sanitariatach z bezodplywowymi szczelnymi
zbiornikami, opréznianymi przez specjalistyczne firmy);

- przestrzega¢ zasady wylgczania silnikdw w czasie przerw w pracy;

- transport materialéw sypkich winien odbywac si¢ pojazdami do tego przystosowanymi,
z plandekami chronigcymi przed pyleniem.

Na etapie funkcjonowania kanalizacji nie przewiduje si¢ wystagpienia istotnych
ucigzliwosci badz emisji. Scieki w trakcie eksploatacji beda odprowadzane do istniejace;
oczyszczalni $ciekéw. W zwigzku z realizacja przedsiewzigcia nie bedzie zachodzié¢
potrzeba wycinki drzew i krzewow. W sytuacji, gdy zajdzie konieczno$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego, w poblizu drzew zastosowany zostanie system opasek metalowych
(tasmy) dla ochrony drzew. W miejscach, gdzie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem wykopu otwartego prowadzone bgdg w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy
wykonywac je recznie, w celu nie uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego.
Ponadto zrealizowanie przedmiotowej inwestycji stworzy wlasciwe warunki sanitarne, co
wplynie na poprawe standardu zycia mieszkancow. Sie¢ kanalizacyjna ulozona bedzie
z zachowaniem odpowiednich spadkow podiuznych. Uklad kanalizacyjny bedzie sie
charakteryzowac szczelnoscig 1 wytrzymaloscig co bedzie skutkowacé statg iloscig sciekow
od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidlowe wykonawstwo

i zastosowanie wysokiej jakos$ci rur i studni, zapobiegaé bedzie procesom infiltracji
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1 eksfiltracji $ciekéw, a tym samym nie spowoduje zanieczyszczenia gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo przyczyni si¢ do likwidacji zbiornikéw
bezodplywowych oraz wplynie na poprawe stanu srodowiska na danym terenie.

Dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji wykorzystywana bedzie energia
elektryczna potrzebna do pracy pomp i urzadzen alarmowych w tloczni $ciekow.
Zapotrzebowanie energii dla calego ukladu kanalizacji zalezeé¢ bedzie od ilosci $ciekow

wprowadzonych do kanalizacji.

o ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia nie ma ryzyka wystapienia powaznej awarii.

Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnoSci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan zwiazanych

z zagospodarowaniem przestrzennym — uwzgledniajgce:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja

polozona byla na obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu

wod podziemnych.

obszary wybrzezy

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami goérskimi i lesnymi. Wplyw na

srodowisko przyrodnicze bedzie ograniczony, poniewaz w zwigzku z realizacja inwestycji

nie nastgpi wycinka drzew.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw

wod Srodlgdowych

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w bezposrednim sgsiedztwie

przedmiotowej inwestycji wystgpowaly obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé

wod 1 obszary ochronne zbiornikéw wod $rédlagdowych.
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Przedmiotowa inwestycja polozona jest na obszarze Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych JCWPd: GW650096 oraz wod powierzchniowych. Przedmiotowa inwestycja
polozona jest na obszarze Jednolitych Czgsci Wod Powierzchniowych JCWP
RW600016182876 1 RW600016182889. Nalezy stwierdzi¢, ze zamierzenie inwestycyjne nie
przyczyni si¢ do mozliwodci nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w ,,Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

o obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzqt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1651 ze zm.). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi sa:
— Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi w odlegtosci ok. 2,1 km,
— obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Grabia PLH100021 w odleglos$ci ok. 1,5 km,
— rezerwat przyrody Jodly Laskie im. Stanislawa Kostki Wisinskiego w odleglosci
ok. 3,6 km.
7Z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale inwestycji i znaczng odleglosé
przedmiotowe przedsi¢gwzigcie nie bedzie miato znaczacego negatywnego oddzialywania na
cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralnos¢
obszarow 1 spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Przedsiewzigcie z uwagi
na rodzaj i charakterystyk¢ nie bedzie mialo znaczaco negatywnego oddzialywania na
najblizsze formy ochrony przyrody. Oceniajac przyjete zalozenia projektowe, w tym
niewycinanie drzew, stwierdzi¢ nalezy, Zze inwestycja nie b¢dzie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko przyrodnicze.
e obszary na ktorych standardy jakosci powietrza zostaly przekroczone

Z karty informacyjnej przedsigwzi¢cia nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na
obszarach, na ktorych standardy jakos$ci Srodowiska zostaty przekroczone.

e obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

7 karty informacyjnej nie wynika, by inwestycja zlokalizowana byla na obszarze

o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
e gestos¢ zaludnienia

W rejonie inwestycji znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej, ktora bedzie

podiaczona do planowanej sieci kanalizacyjnej.
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e obszary przylegajgce do jezior

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora

1 inne naturalne zbiorniki wod stojacych.

o uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowe;j.

3. Rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania przedsigwzigcia w szczegélnosci:

* zasigg oddzialywania na obszar geograficzny i liczbg ludnosci, na ktérq przedsiewziecie

moze oddzialywaé

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji przy wskazanych przez inwestora
zalozeniach nie powinny w sposob znaczacy oddzialywaé na obszary geograficzne i znaczng
liczbe ludnosci. Prowadzenie robét budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowej
inwestycji moze spowodowaé wystapienie krétkotrwatych ucigzliwosci dla pobliskiej
ludnosci. Oddzialywanie to bedzie krotkotrwale i trwaé bedzie do czasu zakonczenia
prac budowlanych. Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia powinno zamykaé sie

w granicach prowadzonych prac budowlanych.

° transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy

przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie planowanej inwestycji mozna jednoznacznie

stwierdzi¢, iz nie bedzie ona powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

o wielkos¢ i zlozono$S¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej

infrastruktury technicznej

Przedmiotowe przedsigwzigcie zarowno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik nie powinno znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko. Budowa przedmiotowej kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawe stanu
srodowiska  poprzez ograniczenia przesigkania z  indywidualnych  zbiornikéw
bezodptywowych, ktore zostana wylaczone z eksploataciji. Scieki sanitarne po wybudowaniu
przedmiotowej kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane do Oczyszczalni Sciekéw
w Lasku. W rejonie inwestycji znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej, ktora bedzie

podiaczona do planowanej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie informacji zawartych w karcie
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informacyjnej stwierdzono brak mozliwosci wystapienia znaczacego oddzialywania

przedsiewzigcia na Srodowisko zardwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje wystapienia oddzialywania o znacznej
wielkosci lub ztozonosci. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej
stwierdzono brak mozliwosci wystapienia znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji.

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko planowane

przedsiewzigcie nie powinno spowodowac¢ znaczacych ucigzliwosci dla srodowiska. Wobec

powyzszego nalezy:

- stosowaé sprz¢t w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okre$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

- w razie wycieku paliwa lub oleju zabezpieczy¢ miejsca wycieku przy uzyciu sorbentoéw
i powiadomi¢ odpowiednie stuzby w celu likwidacji skutkéw zdarzenia. Zanieczyszczong
ziemi¢ przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jej transportu i rekultywacji,

- podreczne magazyny paliw i1 smardw nalezy odizolowa¢ od gruntu materialem
nieprzepuszczalnym;

- tankowanie maszyn i pojazdéw budowlanych ograniczy¢ do niezbednego minimum
w miejscach do tego wyznaczonych, na odpowiednio zabezpieczonym podtozu, paliwem
dowozonym w niezbednych ilosciach;

- serwis maszyn budowlanych winien odbywac sie tylko poza terenem budowy;

- wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania w czystosci placu budowy oraz
dojazdow do placu budowy;

- prace budowlane, dla ochrony okolicznych mieszkancéw przed hatasem, nalezy
prowadzi¢ w godzinach 6.00-20.00;

- gospodarka odpadami winna by¢ prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), w tym odpady budowlane gromadzic¢
w sposob selektywny z uwzglednieniem zasad oddzielnego magazynowania odpadéw
niebezpiecznych oraz odpaddéw nadajacych si¢ do powtdrnego wykorzystania , pozostate
masy ziemne pozyskane z wykopdw oraz inne odpady nienadajace si¢ do powtoérnego
wykorzystania zostang przekazane podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia
z zakresu gospodarki odpadami;

- niezanieczyszczong ziemi¢ z terenu inwestycji nalezy wykorzysta¢é do prac

niwelacyjnych terenu;
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- pracownikom budowlanym zapewni¢ zaplecze sanitarne (Scieki socjalno-bytowe nalezy
gromadzi¢ czasowo w przeno$nych sanitariatach z bezodplywowymi szczelnymi
zbiornikami, opréznianymi przez specjalistyczne firmy);

- przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy;

- transport materialéw sypkich winien odbywa¢ si¢ pojazdami do tego przystosowanymi,
z plandekami chronigcymi przed pyleniem.

Po realizacji inwestycji teren powinien zosta¢ uporzadkowany i przywrdcony do

pierwotnego stanu, w zwigzku z powyzszym planowane przedsigwzigcie winno obejmowaé

swym zakresem réwniez odtworzenie nawierzchni drogowych.

Ponadto na podstawie ztozonej dokumentacji stwierdzi¢ nalezy, ze inwestycja ta przebiega¢

bedzie bez kolizji z rodlinnoscig drzewiasta, a tym samym w ramach tej inwestycji nie

zajdzie potrzeba wycinki drzew. W sytuacji, gdy zajdzie konieczno$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego, w poblizu drzew zastosowany zostanie system opasek metalowych (tagmy)
dla ochrony drzew. W miejscach, gdzie prace budowlane zwigzane z wykonaniem wykopu
otwartego prowadzone bgdg w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé je recznie,

w celu nie uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego.

Ponadto sie¢ kanalizacyjna ulozona bedzie z zachowaniem odpowiednich spadkéw

podtuznych. Uklad kanalizacyjny bedzie sig charakteryzowaé szczelnoscia i wytrzymaloscia

co bedzie skutkowac stalg iloscig $ciekow od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania.

Prawidlowe wykonawstwo i zastosowanie wysokiej jakosci rur i studni, zapobiegaé bedzie

procesom infiltracji i eksfiltracji Sciekéw, a tym samym nie spowoduje zanieczyszczenia

gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

o prawdopodobienstwo oddzialywania

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania
planowanej inwestycji na $rodowisko. W karcie informacyjnej zaproponowano rozwigzania
chronigce  Srodowisko, ktorych —zastosowanie zminimalizuje —prawdopodobiesistwo
wystapienia znaczgcych oddziatywan. Na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej stwierdzono brak mozliwosci wystapienia znaczacego oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko w fazie realizacji i eksploatacii.

Planowe zamierzenia inwestycji obejmuja skanalizowanie gospodarstw domowych, dzieki
czemu powstajgce w nich Scieki socjalno — bytowe kierowane beda do oczyszczalni
sciekow. Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z nowoczesnych materiatéw, odpornych na
negatywne oddzialywanie przeplywajacego medium i $rodowiska gruntowego. Szczelnie
wykonane odcinki sieci nie bedg Zrédlem skazenia wod gruntowych w trakcie normalnej
eksploatacji i nie beda powodowaly niekorzystnego oddzialywania na zdrowie ludzi

i zwierzat, na glebg, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury
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1 krajobraz. Z przediozonych informacji wynika, ze analizowane przedsigwzigcie nie zagrozi
osiggnieciu celow sSrodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry dla jednolitych czg$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

e czas Irwania, czestotliwos¢ i odwracalnos¢ oddzialywania

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z oddzialywaniem na srodowisko gltéwnie na
etapie budowy ze wzgledu na powstawanie odpadow, emisjg hatasu oraz emisjg substancji
pylowych 1 gazowych do powietrza zwigzang z pracg maszyn i urzadzen. Jednakze
ucigzliwosci te bedg mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakonczeniu budowy.
Oddzialywania te nie beda powodowaé zagrozenia jakosci Srodowiska, jesli inwestycja
bedzie przeprowadzona zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w karcie
informacyjnej ww. przedsigwzigcia. Mozna przypuszczaé, iz zasigg oddziatywan bedzie
ograniczony do najblizszego sasiedztwa planowanego przedsiewziecia. Wobec powyzszego
inwestycja nie powinna powodowaé negatywnego oddzialywania na tereny przylegle,
a wielko$¢ tego oddzialywania nie spowoduje trwatych skutkow w Srodowisku. Warunkiem
ich minimalizacji jest prawidlowa organizacja prac budowlanych oraz dopuszczenie do
robot sprawnego technicznie sprzgtu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie na etapie eksploatacji w przypadku prawidlowego

funkcjonowania nie powinno rowniez negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Analizujac przedlozone materialy oraz biorgec pod uwage powyzsze uwarunkowania,

postanowiono jak w sentencji.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

POUCZENIE

. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiagze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa
wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

. Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

. Zlozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w pkt 2,
od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
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realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki
okreslone w tej decyzji.

4. W okresie, o ktérym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsigwzigcia wydaje si¢ jedng decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Jedng decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje si¢ takze w przypadku, gdy dla danego przedsiewziecia jest wymagane uzyskanie
wigeej niz jednej z decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy
wnioskodawca uzyskuje odrgbnie decyzje dla poszczegdlnych etapéw  realizaciji
przedsigwzigcia.

5. W przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio
przepisy ww. ustawy.

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Lasku, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Grzegorz Rosinski;

2. Gmina Lask — Wydziat Rozwoju /w miejscu/;

3. Gmina Lask — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drég /w miejscu/;

4. Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi (dz. nr 33/2 obr. 20 w Easku i dz. nr 84/2 obr. Gorezyn);

5. Starostwo Powiatowe w Lasku (dz. nr 618 obr. Gorezyn);

6. Marszalek Wojewddztwa Lodzkiego,

7. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,

8. Starosta Laski,

9. ala.

Do wiadomosSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lédz,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku, ul. Warszawska 38, 98-100 Lask.

na pods

z dmia 16.11.2004;
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Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gorcezynie” (inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcych pasach
drogowych - dz. nr ew: 33/2 obr. 20 w Lasku; dz. nr ew: 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6,
49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5, 101, 12/14, 12/12,
11713, 11/11, 11/28, 11/33, 94 obr. Gorczyn; dz. nr ew: 523, obr. Lopatki)

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny i polega na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowoscl Gorezyn. Teren inwestycji obejmuje nastepujace dziatki
ewidencyjne:

— 84/2, 13, 47, 50/8, 49/6, 49/7, 618, 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2, 18/6, 17/6, 15/5,

101, 12/14, 12/12, 11/13, 11/11, 11/28, 11/33, 94; obreb Gorczyn, gmina F.ask;

— 33/2 obreb 20 w Lasku, gmina t.ask;

— 523; obre¢b Lopatki, gmina t.ask.

W ramach inwestycji zaplanowano:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicach @200 i @250,

— budowe dwobch przepompowni $ciekdéw oraz kanaléw ttocznych @100,

— wykonanie przykanalikoéw z rur @160 do granic posesji przylegtych do drég.

Laczna dlugos¢ przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 5300 m.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy, podziemny i zlokalizowana bedzie
glownie w pasach drogowych z odej$ciami na dziatki prywatne umozliwiajgce podigczenia
do posesji. Scieki sanitarne po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji sanitarnej beda
odprowadzane do Oczyszczalni Sciekéw w Lasku.

Nie planuje si¢ zmiany sposobu wykorzystania terenu. Na terenie planowanej inwestycji
wystepuje miejscowe pokrycie szatg ro$linng niska, przeznaczong do odtworzenia po
zakonczeniu inwestycji. Nie planowana jest wycinka drzew i krzewow.

Prace budowlane zwigzane 2z ukladaniem sieci wykonywane bedg glownie
w wykopach otwartych poprzez czasowe zajecie pasa drogowego oraz metodg bezwykopowa
(przewiertem lub przeciskiem). Podczas prac budowlanych zajmowany bedzie pas
o szerokosci od 2 do 5 m, pod wykopy liniowe waskoprzestrzenne.

7. informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze

przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach Lask, Gorczyn, fopatki,

Strona 15 z 18




wzdluz dzialek drogowych. W zwiazku z realizacja przedsiewziecia nie bedzie zachodzié
potrzeba wycinki drzew i krizewéw. W sytuacji, gdy zajdzie konieczno$é uzycia sprzetu
mechanicznego, w poblizu drzew zastosowany zostanie system opasek metalowych (tasmy)
dla ochrony  drzew. W  miejscach, gdzie prace budowlane  zwigzane
z wykonaniem wykopu otwartego prowadzone beda w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy
wykonywac¢ je rgcznie, w celu nie uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego.

W trakcie budowy zuzywane beda surowce takie jak piasek na wykonanie podsypki
1 obsypanie uktadanych przewodéw kanalizacyjnych. W trakcie prowadzenia robot
budowlanych przewidywane jest zuzycie wody do celéw socjalnych i technologicznych.
Woda do prob szczelnosci projektowanej kanalizacji bedzie dostarczona z istniejacej sieci
wodociggowej po uzyskaniu wezesniej warunkéw od uzytkownika sieci lub za pomoca
beczkowozéw. Scieki bytowe z placu budowy bedg wywozone przez specjalistyczng firme.
Na etapie budowy wykorzystywane bedg takze paliwa i energia elektryczna do napedu
pojazdéw, maszyn budowlanych oraz niezb¢dnych urzadzen w ilosci koniecznej do ich
prawidlowego dziatania. Energia elektryczna w trakcie budowy bedzie dostarczana
z przenosnych agregatow pradotworczych.

Z karty informacyjnej analizowanego przedsigwzigcia wynika, ze budowa kanalizacji
sanitarnej wigzaé si¢ bedzie z emisja hatasu do otoczenia oraz emisjg niezorganizowanych
zanieczyszczeh powietrza w postaci spalin i pylow. Okresowymi zrodlami halasu

1 zanieczyszczen powietrza beda:

|

maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,
— pojazdy transportujgce materialy stuzace do budowy,

— przechowywanie sypkich materialéw budowlanych,

— szlifowanie i cigcie materialéw budowlanych.

Podczas budowy powstawac beda gléwnie odpady takie jak:

— gleba i ziemia, w tym kamienie,

[

odpady z budowy, remontdéw i demontazu.

Powstajace odpady bedg selektywnie gromadzone z uwzglednieniem zasad oddzielnego
magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz odpadéw nadajacych si¢ do powtérnego
wykorzystania. Pozostale masy ziemne pozyskane z wykopéw oraz inne odpady nadajace sie
do powtérnego wykorzystania zostang przekazane podmiotom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma charakter lokalny i w zwigzku z jego realizacja nie
przewiduje si¢ oddzialywan obejmujacych obszar wigkszy niz obszar bezposredniego
prowadzenia rob6t budowlanych. Utrudnienia zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej maja
charakter okresowy, krétkotrwaly i zanikng po zakonczeniu prac. Ponadto emisje halasu
1 zanieczyszczen bgdg przemieszezaly sig liniowo, w zwigzku z czym ich ucigzliwosé bedzie
tymczasowa i odwracalna. Po realizacji inwestycji teren powinien zosta¢ uporzadkowany

1 przywrécony do pierwotnego stanu. Dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji
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wykorzystywana bedzie energia elektryczna potrzebna do pracy pomp i urzadzen alarmowych

w tloczni Sciekéw. Zapotrzebowanie energii dla calego ukladu kanalizacji zaleze¢ bedzie od

ilodci Sciekéw wprowadzonych do kanalizacji.

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko planowane

przedsigwziecie nie powinno spowodowaé znaczgcych ucigzliwodcei dla srodowiska. Wobec

powyzszego nalezy:

stosowa¢ sprzgt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

w razie wycieku paliwa lub oleju zabezpieczy¢ miejsca wycieku przy uzyciu sorbentéw
i powiadomi¢ odpowiednie shuzby w celu likwidacji skutkéw zdarzenia.
Zanieczyszczong ziemi¢ przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jej transportu
1 rekultywacji;

podrgczne magazyny paliw i smaréw nalezy odizolowaé od gruntu materialem
nieprzepuszczalnym;

tankowanic maszyn i pojazdow budowlanych ograniczy¢ do niezbednego minimum
w miejscach do tego wyznaczonych, na odpowiednio zabezpieczonym podlozu,
paliwem dowozonym w niezbgdnych ilosciach;

serwis maszyn budowlanych winien odbywac si¢ tylko poza terenem budowy;
wykonawca robdt zobowigzany jest do utrzymania w czystosci placu budowy oraz
dojazdéw do placu budowy;

prace budowlane, dla ochrony okolicznych mieszkancéw przed halasem, nalezy
prowadzi¢ w godzinach 6.00-20.00;

gospodarka odpadami winna by¢ prowadzona zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1., poz. 21 ze zm.), w tym odpady budowlane
gromadzi¢ w sposob selektywny z uwzglednieniem zasad oddzielnego magazynowania
odpadéw niebezpiecznych oraz odpadéw nadajacych si¢ do powtdérnego wykorzystania,
pozostale masy ziemne pozyskane z wykopéw oraz inne odpady nienadajgce sie do
powtdrnego wykorzystania zostang przekazane podmiotom posiadajagcym odpowiednie
zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;

niezanieczyszczong ziemi¢ z terenu inwestycji nalezy wykorzysta¢é do prac
niwelacyjnych terenu;

pracownikom budowlanym zapewni¢ zaplecze sanitarne ($cieki socjalno-bytowe nalezy
gromadzi¢ czasowo w przenosnych sanitariatach z bezodptywowymi szczelnymi
zbiornikami, opréznianymi przez specjalistyczne firmy);

przestrzega¢ zasady wylaczania silnikéw w czasie przerw w pracy;

transport materialow sypkich winien odbywac si¢ pojazdami do tego przystosowanymi,

z plandekami chronigcymi przed pyleniem.
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Na etapie funkcjonowania kanalizacji nie przewiduje si¢ wystgpienia istotnych
ucigzliwosci badz emisji. Scieki w trakcie eksploatacji beda odprowadzane do istniejgce;j
oczyszczalni Sciekow. W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia nie bedzie zachodzi¢ potrzeba
wycinki drzew 1 krzewoéw. W sytuacji, gdy =zajdzie konieczno$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego, w poblizu drzew zastosowany zostanie system opasek metalowych (tasmy)
dla  ochrony drzew. W  miejscach, gdzie prace budowlane  zwigzane
z wykonaniem wykopu otwartego prowadzone beda w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy
wykonywac¢ je recznie, w celu nie uszkodzenia istniejgcego systemu korzeniowego.

Ponadto zrealizowanie przedmiotowej inwestycji stworzy wlasciwe warunki sanitarne, co
wplynie na poprawe standardu zycia mieszkancow. Sie¢ kanalizacyjna ulozona bedzie
z zachowaniem odpowiednich spadkéw podiuznych. Uklad kanalizacyjny bedzie sie
charakteryzowa¢ szczelnoscig i wytrzymatoscia co bedzie skutkowaé stalg iloécia $ciekow od
miejsca  powstawania do  miejsca  oczyszczania.  Prawidlowe  wykonawstwo
1 zastosowanie wysokiej jakosci rur i studni, zapobiega¢ bedzie procesom infiltracji
1 eksfiltracji $ciekéw, a tym samym nie spowoduje zanieczyszczenia gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo przyczyni si¢ do likwidacji zbiornikow
bezodplywowych oraz wplynie na poprawe stanu $rodowiska na danym terenie.

Dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji wykorzystywana bedzie energia elektryczna
potrzebna do pracy pomp i urzadzen alarmowych w tloczni $ciek6w. Zapotrzebowanie energii
dla calego ukladu kanalizacji zaleze¢ bedzie od ilosci Sciekéw wprowadzonych do

kanalizacji.
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