STAROSTA LASKI
98-100 Lask
ul. Potudniowa 1

" Protokét nr GK.6630.272.2016 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 15.12.2016

w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w t.asku, 98-100 task, ul. Narutowicza 17,

tel. (43) 676 30 52, e-mail: zudp@lask.com.pl

® Opis przedmiotu narady: kanalizacja sanitarna o $r.250 i 200mm z przytaczami o $r.160mm,kanalizacji tocznej
oraz przepompowni '

® Lokalizacja: wojtédzkie gm.task w.Gorczyn,w.Ltopatki,m.t.ask obr.20

® Inwestor: Gmina task, , 98-100 tASK, Warszawska 14

® Projektant: INSTALTAP, inz. Marcin Wezyk, 90-030 £ODZ, Nowa 29/31lok.34

® Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Buda Starszy Geodeta Wydziatu Geodezji i Kartografii,

® Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Lp. [Nazwa podmiotu Imie¢ i nazwisko osoby [Stanowisko w sprawie Podpis
reprezentujacej uczestnikow
podmiot : narady
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Stanowisko w sprawie:
1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) sieci i przytagcza
uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej,
obejmujgcej polozenie ich na gruncie.
2. Stosownia do art. 47 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) zajecie, na potrzeby
realizacji inwestycji, pasa drogowego Iub jego czg$ci moze nastapic po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach, tj. w trybie
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 206 z pézn. zm.).
3. Stosownie do art. 15. 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z pézn.zm.)
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktdéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela
jednostki geodezyjnej. Fakt ten geodeta potwierdza wpisem w dzienniku budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej
inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktéw, poniewaz zgodnie
z atr. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z p62n.zm.) kto
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wia$ciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzenr zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.
4.Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowigzku przestrzegania wymagar okre$lonych w Miejscowych Planach Zagospodarowania
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1.ORANGE POLSKA - przy zblizeniu do stupow  telefonicznych Orange Polska S.A.
zachowac¢ odlegtos$é min. 0,5m od krawedzi wykopu do obrysu istniejacego stupa.

2. ORANGE POLSKA - w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje
poziomu istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. na koszt naruszajgcego

3,/ORANGE POLSKA - w miejscu skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi
prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢
do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robét, powotujac si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
wtasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie zgtaszane organom scigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie
prosze wystac poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury ul. Okoniowa 16, 91-498 t6dz

4. ORANGE POLSKA - przy skrzyzowaniu z istn. kanalizacjg telefoniczng projektowany

kabel elektryczny prowadzi¢ pod istniejgcy kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem
normatywnej odlegtosci pionowe;.

5. ORANGE POLSKA —w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowac na
nim rure ostonowg dwudzielna.

-‘@ORANGE POLSKA -w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
Orange Polska zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg
zaktadowg ZN-15/0PL-004 '

7. ORANGE POLSKA - Lokalizacje podziemhych urzgdzen felekomunikacyjnych w terenie
nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie

robot ziemnych urzgdzen nie naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika oraz inspektora.
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