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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezb¢dng infrastrukturg drogowg i techniczng.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w wyzej wymienionej dokumentacji.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W OKUPIE
Okup Wielki, ul. Sieradzka 2a, 98-100 f.ask

Dane ogoélne:

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku remizy strazackiej wraz ze Swietlicag wiejska
realizujacg program wiejskiego domu kultury, budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
(parter + poddasze uzytkowe).

Zestawienie powierzchni:

> Powierzchnia netto obiektu 471,55 m?
> Kubatura 2353,22 m3

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu
instalacji elektrycznych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPYV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
SSTE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST E.5.01 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne

SST E.5.02 Instalacje elektryczne zewnetrzne
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢éci przedmiotéw skladajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
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zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t posiadajgca uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych
nastepcOw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robé6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawcge w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru rob6t, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$s¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nast¢pcoéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalagczone do Oferty i stanowig jej czesc.
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Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego 1
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami
Technicznymi wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robét wykaza¢ si¢ musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru..

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  czgs¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczeg6lnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot 1 przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
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opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciagza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona S§rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W

szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robdét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
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przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych

rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialéw
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajagce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbioér materialéw na budowie

Materialy takie jak rozdzielnice, oprawy os$wietleniowe, przewody, kable, sprzet
elektryczny itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;
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dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac kable i przewody
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wnetrzowych
nalezy stosowac nastgpujace typy kabli i przewodéw elektrycznych:

- o napieciu do 750V

-YDY, YDYp

-DY,

-LY,

- HDGs (przewody elektroenergetyczne ognioodporne),

- o napieciu do 1 kV

-NYY,

- YKY,

- YKSY wg PN dla linii sygnalizacyjnych,

- NKGs (kable elektroenergetyczne ognioodporne),

Przekrdj zyt kabli 1 przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
wg norm 1 przepisOw, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym wg norm i przepisow.

Bebny z kablami 1 przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podiozu.

Os$wietlenie ogolne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia
pomieszczen stosowac zrodta Swiatla 1 oprawy spetniajagce wymagania norm i przepisow.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $swietlng, trwato$¢ i stalo§¢ strumienia §wietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp swietlowkowych.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim rozsylem §wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewng¢trznymi komory lampowej IP (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia)
1 klasg ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych
Z normami i przepisami.

Materialy do ochrony zewnetrznej

Cze¢sci skladowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane przy uzyciu
materialéw zgodnych z normami i przepisami.

- stali ocynkowanej na goraco,

- stali nierdzewne;j,

- aluminium

- otowiu,

- miedzi.
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Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w
normach i przepisach.

Cze¢sci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykona¢ z wyrobéw stalowych
zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwigkszonej
korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i par zracych} dopuszcza si¢ stosowanie materiatow z
miedzi lub aluminium.

Przewody odprowadzajace stykajace si¢ z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca si¢ wykonywanie uzioméw sztucznych
z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie} lub
wykorzystaniem materialéw antykorozyjnych.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz
parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z normami i przepisami. Stalowe stupy winny by¢
wykonane ze stali profilowej . Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
ocynkowanie zanurzeniowe ich wszystkich powierzchni do grubos$ci co najmniej 65um.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych
w dokumentacji projektowej oraz w normach i przepisach. Spoiny nie moga, wykazywaé
peknig¢, a otwory na elementy laczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy
powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy i drzwiczki rewizyjne do montazu i kontroli
instalacji elektryczne;j.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno odbywaé si¢ na
wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Zroda Swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla os$wietlenia
zewngtrznego stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania norm i przepisow.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlng, trwalo$¢ 1 stalo$¢ strumienia §wietlnego
w czasie, oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych,
rteciowych, metalohalogenkowych oraz swietlowkowych.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopnia
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 1 klasg ochronnosci 1.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —
5° C, wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
normami 1 przepisami.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
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si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdét 1 na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
wnegtrzowe oraz o$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wyltaczenia
napigcia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa..

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposéb i1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robat.

Y VYVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdét i jakosci materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i1 rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polskg Normg lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

VV VYV VVV V VVY VVVVVVVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawag do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
w SST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
numerem kolejnym karty,
podstawg wyceny i opisem robét,
iloscig przedmiarowa robot,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

YVVVYVYYY
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw,
orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowg,

protokoét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VYVVVVVVVVY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czgsto$cig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
dat¢ obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

YVV VYV VVVYVY

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi cze¢sciowemu, elementéw robaét,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVYyY

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych 1 rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot

odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czesciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopig,

»  Ksigzki obmiar6w robdét,

»  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty préb, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
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»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania

dokumentacyjnego nie begdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez

Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)
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»  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20009r, Nr 178, poz.1380).

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Normy

»  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

»  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

»  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

»  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cz¢s¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cz¢s¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Pozostate dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbedna
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317300-5 | Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45312310-3 | Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obwod - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodéw (kabli) jednozylowych
w uktadzie wielofazowym albo kilka przewodéw (kabli) jedno- lub wielozytowych potaczonych
rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji - pas na Scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wigcej obwoddow.

Napiecie znamionowe instalacji - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktére instalacja zostala
zbudowana.

Osprzet instalacyjny - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia przewodoéw i kabli.

Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrodto S$wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odlegltos¢ migdzy instalacjg elektryczna,
a urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
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Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego lub ognia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Ochrona zewnetrzna - zespét srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

Przewod odprowadzajgcy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego
faczacy zwdd z przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewod odprowadzajgcy sztuczny - zainstalowany przewdd taczacy zwdd z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiajgcy - przewdd taczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona
przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci techniczne;.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

Zwdod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

Zacisk probierczy - roztaczalne polaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czg¢sci nadziemne;.

Rezystancja udarowa - rezystancji mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie
udarowym o ksztalcie odwzorujacym prad pioruna,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robo6t. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu 1 materialdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc¢:
> Znajdowac si¢ w biezacej produkcji
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> Odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych

specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1

,»Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznych wewnetrznych:

AOE - Oprawa LED realizujaca o$wietlenie awaryjne drogi ewakuacji

Bednarka Fe/Zn 25x4mm
Drut stal. ocynk. dFe/Zn fi 8mm

Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A,230V IP20
Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A,230V 1P44
Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A,230V 1P44
Gniazdo wtyk.2P+Z 16A,230V 1P20
Gniazdo wtyk.2x2P+Z 16A,230V 1P20
GSU gtéwna szyna uziemiajaca

Iglica odgromowa h=4m

Kotek kotwiacy

Koftki rozporowe

Konstrukcje wsporcze korytka 200mm
Korytko kablowe K200mm

Korytko kablowe K50mm

Lakier asfaltowy

F.acznik 1-biegunowy p/t 250V/10A, IP20
Lacznik krzyzowy p/t 250V/10A, 1P20
F.acznik schodowy p/t 250V/10A, 1P20
Lacznik §wiecznikowy p/t 250V/10A, 1P20
Masa uszczelniajgca

MSU miejscowa szyna uziemiajaca

1x13W/T5/230V
Oprawa swietldwkowa do montazu na stropie 2x54W/T5/PAR/IP65/230V

Pianka uszczelniajgca ognioochronna do uszczelnien przejs¢ instal.
Ptytki odgatezne 5-torowe 2,5 mm?2
Prety stalowe ocynkowane fi 20mm
Przepust rurowy fi 50mm FP

Przewdéd HDGs 2x1,5mm?2 PH90/FE180
Przewdd LgY 2,5mm?2 - 450/750V
Przewo6d LgY 6mm?2 - 450/750V
Przewdéd YDYzZo 3x1,5mm?2 - 450/750V
Przew6d YDYzo 3x2,5mm?2 - 450/750V
Przewdéd YDYzo 5x10mm?2 - 450/750V
Przew6d YDYzo 5x2,5mm?2 - 450/750V
Przewdéd YDYzZo 5x6mm?2 - 450/750V

VVVVVVVVVVVVVVVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYY

AOE* - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wyjscia z budynku

AOE - Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, podswietlany piktogram

Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V 1P20 DATA czerwone typu schuko kodowane

Oprawa os$wietlenia dodatkowego w sanitariatach, montaz na $cianie nad lustrem

Oprawa $wietldwkowa do montazu w suficie modutowym 2x26W/TL/IP54/230V
Oprawa swietldwkowa do montazu w suficie modutowym 4x14W/T5/PAR/IP54/230V
Oprawa zewnetrznego oswietlenia nocnego , montaz na $cianie LED/IP65/230V
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VVYVVVVYV N YVYVVVVVVVVVYVVVVYVYY Y VVVVVVYVYY VVVVVVVVVYY

Przycisk sterujacy opuszczaniem/sterowaniem bramy garazowej

Przytacze 3f 230V L1, L2, L3, N, PE

Przylacze jednofazowe 230V L,N,PE

Puszka izolacyjna p/t $r. 60mm

Puszka izolacyjna podwdjna p/t sr. 60mm

Puszka rozgatezna podtynkowa 75x75x36mm IP54

PWP-Przycisk pozarowy za szybka 1 sygnalizacja Swietlng

Ramka 2-krotna biata

Ramka 3-krotna biata

Rozdzielnica RG (obudowa nascienna, czterorzedowa typu 4x24 moduty z drzwiczkami
IP40 /np. model XL.3160 4x24 mod. prod. Legrand/ z wyposazeniem wg schematu)
Rura instalacyjna odgromowa 20/12

Rura winidurowa 18mm

Skrzynka rewizyjna ztgcza w kolorze elewacji

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Swietlowki 14W

Swietlowki 26W

Swietlowki 54W

Tablica TE-0.13 (obudowa nascienna, dwurzgdowa typu 2x24 moduly z drzwiczkami
IP40 /np. model X1.3160 2x24 mod. prod. Legrand/ z wyposazeniem wg schematu)
Tablica TE-1 (obudowa wnekowa, dwurzgdowa typu 3x24 moduly z drzwiczkami P40
/mp. model XL.3160 2x24 mod. prod. Legrand/ z wyposazeniem wg schematu)
Uchwyt betonowy w tworzywie

Uchwyt metalowy UD-20

Uchwyt napr¢zany kablagkowy

W.Z. wytacznik zmierzchowy (element Swiattoczuty)

Wentylator z op6znieniem czasowym

Zaptonniki

Zaprawa cementowa

Z}acza kontrolne 4-otworowe (ZK)

ZYacza krzyzowe 1-otworowe

Zkacza krzyzowe 4-otworowe

ZY3cza rynnowe/skrgcane

Z}acza uniwersalne 2-elementowe

Zkaczka gigtka do rur 20/12

Zkaczka prosta do rur 20/12

Z¥aczki 18

. Materialy potrzebne do wykonania robét teletechnicznych wewnetrznych:

Adapter 45x45 dla 1 RJ45

Adapter 45x45 dla 2 RJ45

Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF

Antena FM T-urbo-T UKF

Antena kierunkowa DVB-T T-urbo-T 30 UHF

Antena Offsetowa SAT typu TT-125

Centrala alarmowa np. (Centrala alarmowa INTEGRA 64 + ekspander systemowy wejs¢
INT-O + ekspander systemowy wejs¢ INT-E + modut komunikacyjny Ethernet ETHM-1
PLUS; montowana w obudowie centrali z zasilaczem buforowym 12V 5A z
akumulatorami 2x17Ah)
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Elektrozaczep 12V DC NO

Gniazdo HDMI

Gniazdo TV-RD-SAT

Kabel skretka 4-parowy UTP kat. Se

Kabel skretka 4-parowy UTP kat. 6

Koftki rozporowe

Komplet montazowy 2-modutowy (ramka-+support+puszka)
Konstrukcja pod maszt antenowy + obejmy

Lampka sygnalizacyjna LED 12V

Manipulator gtéwny INT-KLSD-BL

Modut gniazda 2xRJ45 kat. 6A

Modut gniazda RJ45 kat. 6A

Opaski kablowe typu Oki

Optyczna czujka dymu

Panel wideodomofonu

Panel wywotania zewnetrzny domofonu z osprzetem
Przew6d RG-6

Przewo6d UTP 4x2x0,5 mm kat Se

Przewod YTDY 8x0,5 mm?2

Przycisk ewakuacyjny dwustykowy

Przycisk monostabilny

Puszka izolacyjna p/t $r. 60mm

Rura instalacyjna RB 18mm

Rurka karbowana gigtka typu (peszel) o srednicy wewngtrznej min. fi 10mm
Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych
Sygnalizator zewnetrzny np. SP-4004

Tablica teletechniczna TT (gléwna taczowka teletechn.)
Uchwyt Mosaic podwéjny

Ztaczki 18
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3. SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujace
wlasciwg jako$¢ wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

> Podno$nik mont. PHM na sam.

> samochdd samowyladowczy

> Spawarka elektryczna wirujaca SO0A.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikéw 1 odlegtosci
mi¢dzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

> Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

> przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

> przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposoOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

> obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.
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> przejscia przez $ciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywac
w przepustach instalacyjnych o odporno$ci ogniowej niemniejszej niz odpornosé
ogniowa przegrody

> obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, i inne ptaszczyzny
komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokosci 2 m, przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage w przypadku gdy planowany otwoér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktérej nalezy wykuwac bruzde.
Do kucia bruzd uzywac¢ narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamigtac¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,.czystych” pomieszczeniach
nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewodéw i kabli w rurkach

Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprz¢tem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

> wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
> wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
> wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewngetrznej srednicy. Promien gi¢cia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do
odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz z PVC albo specjalnie do
tego przewidzianych kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowa¢ w przypadku zasilania
odbiornikéw od géry. Podejscia zwieszakowe wykonywa¢ jako sztywne badz elastyczne,
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw
zainstalowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac
przewodami, ulozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub
rurkach instalacyjnych.

Przylaczanie odbiornikow

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzenia.

Miejsca potaczen zyt przewoddow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku 1 korozja. Przylaczenia
odbiornikéw dzielimy na 2 rodzaje:
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> przylaczenia sztywne,

> przytaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Polaczenia te wykonuje si¢ do
odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nieulegajacych zadnym przesunigciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane sg
do przesuni¢€ i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy wykonywac:

> przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

> przewodami izolowanymi jednozytowymi, gigtkimi, w rurach elastycznych,

> przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Wociaganie przewodow i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprz¢tu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowose.
Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ przewoddéw, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potlaczen.
Przewd6d neutralny winien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Zagiecia 1 tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania si¢ ukladania kabla bezposrednio w
betonie, w warstwie wyréwnawcze] podlogi, w zlaczach ptyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych. Podloze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowac do
podioza za pomoca klamerek rozmieszczonych w odst¢pach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby
nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody , ktore
wymagaja taczenia w puszce, a pozostale prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub
inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
swiecznikowych.

L.aczenie przewodow

Laczenie przewodéw nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac
polaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciagi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidlowe przytaczenie. Konce przewodéw
miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, ich przylaczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
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5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprz¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

> wycigc otwor w $cianie

> umiesci¢ puszke w otworze

> wlozy¢ zaczepy i1 dociggnac€ sruby w przypadku puszek przykrecanych
> umocowac puszke za pomoca zaprawy gipsowe;j

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wytaczniki o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposob
trwaly za pomocg kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koncowych p/t.

Czujnik ruchu nalezy montowa¢ do Sciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych.
Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem

urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastgpnie wywierci¢

otwory, zatozy¢ kolki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe

nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu

urzadzenia nalezy:

> wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

> dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

> zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegdlnych elementéw rozdzielnic,

> w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac stosowne potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.9. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgadnie z normami.
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Maksymalna dopuszczalna temperatura przewodow na dachu niepalnym nie bedzie
przekroczona, jezeli przekr6j ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o malej przewodnosci, jak stal nierdzewna, moga wymagac¢ stosowania wigkszego
przekroju przewodu.

Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony przed niebezpiecznymi skutkami
nagrzewania pradem pioruna przewodow LPS, przez zastosowanie nast¢pujacych srodkéw:

- redukcje temperatury przewodow przez zwiekszenie ich przekroju,

- zwigkszenie odlegtosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomigdzy przewodami a materialem palnym izolacji niepalne;j.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrong¢ nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z przepisami i
normami.

Zwody i przewody odprowadzajace powinny by¢ wzajemnie potgczone za pomocg przewodow
zgodnie z przepisami i normami.

Rynny przy krawedziach dachu moga by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spelniaja
wymagania przepisoOw i norm. Zwody, przewody laczace i przewody odprowadzajace powinny
by¢ instalowane wzdtuz mozliwie najprostszych tras.

Konstrukcje osadzane w plaszczyznie dachu i wystajace nad jego powierzchnie powinny by¢
chronione za pomocg zwodéw pionowych i alternatywnie, urzadzenia metalowe obce powinny
by¢ przytaczone do LPS.

Przewody odprowadzajace

Zewngetrzne przewody odprowadzajace powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez ciggtych
pionowych czesci przewodzacych pomiedzy ukladem zwodéw a uktadem uzioméw. Srednia
odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajagcymi powinna by¢ zgodna z przepisami i normami.
Srednia odleglo$¢ migdzy przewodami odprowadzajacymi jest skorelowana z bezpiecznym
odstepem zgodnie z przepisami i normami.

Uktady zwodéw, przewodéw odprowadzajacych i uzioméw powinny by¢ tak skoordynowane,
aby tworzyly najkrétszg mozliwg droge dla pradu pioruna.

Przewody oprowadzajace powinny by¢ laczone z weztami ukladu sieci zwodéw i powinny
przebiega¢ pionowo do weziow uktadu sieci uziomow.

Wigksza ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepsza ochronne znajdujacego si¢ w obiekcie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwigkszeniem liczby przewoddéw
odprowadzajacych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepiséw i norm.

W obiektach, ktére projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz
w ktorych stosuje si¢ .zelbet, mozna wykorzysta¢ przewodzace elementy konstrukcji jako
naturalne przewody odprowadzajace. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach jest mata
dzigki czemu zapewniaja one wewngetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrong odgromows3.
Szczegdlnie korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni $ciennych jako przewodow
odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi powierzchniami moga by¢: S$ciany zelbetowe,
powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary sg co najmniej réwne wymiarom standardowym przewodéw odprowadzajacych,

- ciaglos¢ galwaniczna pomigdzy réznymi czgsSciami jest zapewniona na stale.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujacych stal konstrukcyjng redukuje spadek napigcia
miedzy uktadami zwodéw 1 uzioméw, a przez to zakidcenia elektromagnetyczne powodowane
przez prad pioruna.

W obiektach z rozlegtymi czeSciami przewodzacymi w §cianach zewnetrznych obiektu powinny
by¢ potaczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwoddéw i uzioméw.
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Wszystkie wewnetrzne filary 1 wszystkie wewnetrzne S$ciany dzialowe z czgSciami
przewodzacymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktére nie spetniajg warunkéw bezpiecznego
odstgpu, powinny by¢ we wilasciwych punktach potaczone z uktadami zwoddéw i uzioméw.
Spowoduje to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewodéw odprowadzajacych do maksymalizacji catkowitej liczby
rownolegtych przewodéw pradowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek napiecia w
uktadzie przewodéw odprowadzajacych i zmniejsza zaktdcenia elektromagnetyczne w obiekcie.
Jednakze nalezy zadba¢, by takie przewody odprowadzajace byty elektrycznie ciaggle wzdtuz
catej drogi pomiedzy uktadem zwodow a uktadem uziomow. Prety zbrojeniowe $cian lub filary
betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne moga by¢ wykorzystane jako naturalne przewody
odprowadzajace.

Minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ warto$ci wynikajacej z
podzielenia dtugosci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewodéw nie moze byc¢
jednak mniejsza niz 4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potaczeniu przewodéw odprowadzajacych
z uktadem uziomoéw.

Potaczenia biegnace od naturalnych przewodéw odprowadzajacych do uzioméw powinny by¢
zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu 1 w zaciski probiercze.

W  przypadku wykorzystania elementéw "naturalnych” obiektu jako przewoddéw
odprowadzajacych nie nalezy wykonywac¢ zaciskdw probierczych.

Uziemienie

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materialéw podanym w przepisach
i normach.

Uziom powinien by¢ instalowany w odleglosci wigkszej niz 1 m od obiektu i na giebokosci nie
mniejszej niz 0,6m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajacy ochronie.

Uziomy spelniaja tez funkcje wyréwnywania potencjalu  pomigdzy przewodami
odprowadzajacymi na poziomie ziemi.

5.10. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokolty i dotaczy¢ je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikéw posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby:

> Ciaglosci przewoddéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i
dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

YVVYVYY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Sprawdzenie 1 odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami.
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

zatagczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

YV VYV

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odiaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane

urzgdzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen spelniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach, czy zostalty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja

widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze

wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzen, podane s3 ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.
Zastosowane S$rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.
Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposdb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz
btednych dziatan i1 zachowan Iludzi, prowadzacych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:
> ograniczenie pradéw razeniowych przeptywajacych przez cialo cztowieka do wartosci nie
wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
ograniczenie czasOw przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te podstawowe wymagania moze by¢
realizowana przez:
uniemozliwienie dotknigcia czesci czynnych pod napigciem w warunkach normalne;j
pracy,
zastosowanie bardzo niskich napig¢, ktére nie wywotujg pradéw razeniowych
zagrazajacych zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknigciu czgsci czynnych
przez cztowieka,
> spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania)
w przypadku uszkodzen powodujacych pojawienia si¢ napigcia dotyku na dostgpnych
czeSciach przewodzacych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,

vV V VYV V¥V

> ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku
r6znorodnych uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za
dopuszczalne,

> jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigcej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznos$ci od wartosci napig¢ znamionowych Zrédet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia si¢
ochrong przeciwporazeniowa:
> przed dotykiem bezposrednim (ochrong¢ podstawowa),
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a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona cz¢$ciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,
c¢) ochrona uzupetniajaca : wylgczniki r6znicowopradowe,

> przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowa),

a) ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania,

> urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wylaczniki itp.) w sieciach TN,
> urzadzenia réznicowopragdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia II klasy ochronnosci,

¢) separacja odbiornikéw,

d) stosowanie uziemionych potaczen wyréwnawczych,

e) izolowanie stanowiska,

> przed dotykiem bezposrednim i posrednim,

a) zastosowanie bardzo niskiego napigcia: SELV, PELV, FELV,

b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatoréw.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

> instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podiozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

rzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

dostgpne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-
4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

YV VYV VY

6.5. Dobér przewodow

Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

prawidtowos$¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen

zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepigciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektryczne;j
prawidtowos$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,
prawidlowos$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji 1 innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnos¢) dziatania,

YV VV VVVVVVY
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>

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie  prawidlowosci  doboru  przewodéw, urzadzen = zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia: normy
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt
9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych
zagadnien, wymagan norm:

>

VVVVVYVY VV V

dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-1EC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne:

dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza.

dla urzadzen do odiaczania izolacyjnego i taczenia — PN-1EC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia I elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego 1 faczenia,
dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetgzeniowym -PN-1EC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych nalezy sprawdzic, czy
instalacja i urzadzenia spelniajg wymagania w zakresie:

odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zalaczeniu i mozliwosci wylgczenia
awaryjnego

wynikajgcym z potrzeb sterowania,

wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wylaczania do celéw konserwacji,

wylaczania awaryjnego,

wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od
wpltywow zewngetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkéw srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidlowos¢ doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony ze wzgledu na:

YVVVYVYVYYVY

konstrukcj¢ obiektu budowlanego oraz temperaturg i wilgotno$¢ powietrza,
obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddzialywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
przepigcia atmosferyczne i aczeniowe,
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> kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
> warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
> kwalifikacje oséb.

6.6. Oznaczenia przewod6éw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z6tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodéw, a wiec to, czy sg wykonane w spos6b zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod 1 osprzgtu, oraz czy nacisk na potaczenia nie
jest wywierany przez izolacj¢, a takze czy zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane
przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roziaczalne do taczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszga by¢ usuni¢te przed przystgpieniem do
préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

6.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwodow, bezpiecznikdéw, tacznikéw, zaciskdw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

> umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
si¢ we wlasciwym miejscu,

> obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje 1 zgodnie z oznaczeniami na schematach 1 innych srodkach informacyjnych,

> tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze
znajdujg si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

> umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkag obmiarowg jest
komplet robaét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie¢
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét
elektrycznych 1 teletechnicznych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i
teletechniczne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot
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zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoSci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

> PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

> PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

> PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

> PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

> PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywoéw

zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz

wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

> PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrOwnawcze instalacji
elektrycznych.

> PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

vV V Vv V¥V V¥V VY VYV V
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PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

VVVVY V¥V V¥V V V

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zewnetrznych wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbednag
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-9 |Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnegtrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédto $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych.
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robo6t. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu 1 materialdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny byc¢:

»  Znajdowac si¢ w biezacej produkcji

»  Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

1 projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
,»Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznych zewnetrznych:

Cement "35"

Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/I1
Fundament prefabrykowany B-100

Kabel YAKXS 4x35mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 3x2,5mm?2 - 0,6/1kV

Kabel YKYZo 3x4mm?2 - 0,6/1kV

Koncéwki kablowe Al 35mm?2

Koncowki kablowe Cu 2,5mm?2

Koncéwki kablowe Cu 4mm?2

Opaski kablowe typu Oki

Oprawa oswietleniowa stupowa

Piasek do betonéw

Piasek

Plyty drogowe 50x50x10cm

Przewod YDYzo 3x1,5mm? - 450/750V
Rura ostonowa DVK 50mm

Rura ostonowa HDPE fi 50mm

Stup o$wietleniowy stalowy o wys. 4,5m
Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
Tabliczka przytaczeniowa wewnatrz stupowa z wktadkg DO1-4A
Uchwyty uniwersalne typu UKU

Zwir do betonéw

VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVYYVYY
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3. SPRZET

Wykonawca robé6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzedzia gwarantujace
wiasciwg jako$¢ wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3

wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW

zuraw samochodowy 5-6 t

srodek transportowy

przyczepa dluzycowa

samochod samowytadowczy

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

przyczepa do przewozenia kabli

spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

VVVVVVYYVYYVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Wykopy i prace ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich
wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych
recznie.
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Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob
aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Fundamenty prefabrykowane

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajagcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spelniajgcego wymagania
BN-66/6774-01 Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.

Przed przystapieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez
lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac, aby
nie wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.

Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego si¢ duza
wytrzymato$cig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochron¢ gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesigcy. Nakretki mocujace stope
stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem i przed korozj3.

W miejscach, gdzie stykajg si¢ powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowa¢ S$rodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka
znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace
pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

W przypadku montowania stupéw betonowych lub strunobetonowych nalezy montowa¢ je na
podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju , stupy w
ich cz¢sci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Potaczenia stalowe elementow
ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym i
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spetnia¢ wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813. Stawianie stupéw powinno odbywac
si¢ za pomocg sprzgtu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce”’. Odchyltka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich
producenta.

Cze¢s$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gérnej czesci stupa
oswietleniowego , lub przymocowac¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go
unieruchomi¢ .Pion wysi¢gnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub
cigzarem réwnym jej ciezarowi.

Wysiggniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku)
powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Kazda oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podiaczy¢ do sieci i1
sprawdzi¢ jej dzialanie.

Oprawy o$wietleniowe z lampami nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw oswietleniowych z
samochodu z platformg i balkonem. Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw
oswietleniowych. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.7. Wciaganie przewodéw do stupow

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupéw i wysigegnikow przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzylowym przewodzie. Przy prowadzeniu
kilku przewoddéw, nalezy je razem powigza¢ w odst¢pach co jeden metr, na catej dlugosci
odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody 1laczace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyly miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowac¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w
warunkach zaki6ceniowych, nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem
uziemiajacym.

Samoczynne odlaczenie napiecia zasilania

Samoczynne odlgczenie napigcia zasilania polega na potaczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE powodujacym w warunkach
zaktéceniowych odlgczenie zasilania.

Uziemienie-polaczenia wyrownawcze

Uziemienie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakiéceniowych.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgale¢zienia nalezy wykonaé
uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q.
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Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych o
srednicy 17,2 mm, nie krétszych niz 3 m (dtugos¢ preta uzalezniana jest od rezystywnosci
gruntu) potaczonych tasmag FeZn 30 x 4 mm.

Uziom z zaciskami PE znajdujacymi si¢ w stupach, nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Ewentualne taczenie odcinkéw tasSmy FeZn nalezy wykonywac przez spawanie. Tasma FeZn w
ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
Zwiru i gruzu.

5.9. Ukladanie kabli w wykopie

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesuni¢¢ gruntu),
na warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypa¢ taka sama warstwa piasku. Nastepnie po
nasypaniu warstwy gruntu rodzinnego o grubosci, co najmniej 0,15 m utozyc folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego /dla kabli nn/ o grubosci 0,5 mm i szerokosci 25cm. Pozostata czgs¢ wykopu
zasypac¢ gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz gleba roslinna.
Gtebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm /dla kabli nn/. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczane przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca si¢ przy szafie o$wietleniowej i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapasOw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla elektroenergetycznego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczal-na
) ) ) odlegtos¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego . .
pionowa pozioma
przy skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie 25
znamionowe sieci do 1 kV 10
Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociaggi wodociggowe, Sciekowe, 50 %) 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 *) 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czesci podziemne linii napowietrznych -
(ust6j, podpora, odcigzka) 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty _ 50
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5.10. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli
sygnalizacyjnych przylagczonych do tego samego urzadzenia ktére moga by¢ umieszczone w
jednej rurze lub w jednym otworze bloku.

Gleboko$¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni rury, powinien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100
cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotlowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione, uniemozliwiajagcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.

Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur
nalezy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddzialywujace szkodliwie na
uszczelniane elementy. Zaleca si¢ stosowac:

- pianke poliuretanowa odporna na dziatanie wilgoci do uszczelnienia kabli w otworach rur,

- rury lub tadmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur
1 pofaczen rur,

- przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujacym si¢ w niej kablem lub wiazki kabli, zaleca si¢ stosowal rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspétczynniku skurczu lub o dwdch
réznych srednicach — tzw. end-capy. Material ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli 1 rure
ostonowa na catym obwodzie i dtugos$ci min. po 6 cm.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzetu posiadajagcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W
wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione
bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacja i1 rzednymi
posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.4. Shupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
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lokalizacji,

kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa

VVVYVYY

6.5. Wysiegniki

Ustawienia wysiegnikow wzgledem os$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno by¢
wykonane z tolerancjg +2°.

6.6. Instalacja przeciw porazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia
gruntu, ktéry powinien 0siggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub
co najmniej rowne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.7. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajagcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robé6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdélne”.
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkag obmiarowg jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Roboty elektryczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt elektrycznych okazalo sie¢
niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $§rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i polaczenia
wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oS$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych
sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs$¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich
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PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs$¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemOw rur instalacyjnych
elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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