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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup
Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezb¢dna infrastrukturg drogowg i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4  |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu montaz nawierzchni utwardzanych drég, chodnikéw i placow.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”
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2.2. Nawierzchnie utwardzone

Utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow

> Kostka betonowa gr 8 cm na podsypce piaskowe;]

Miejsca parkingowe

> Kraty trawnikowe wypelnione zwirem

Opaski, chodniki, komunikacja

> Kostka betonowa gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowe;j

Obrzeza i krawezniki

> Krawezniki betonowe
> Obrzeza betonowe

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla Dokumentacja Projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przvygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podtoza.
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Wbudowywanie i zageszczanie Kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton roz$cielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawegznika nalezy zalewa¢ szczeliny masg
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materialem dost¢gpnym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

>  [m?] ulozenia drég i chodnikéw,
»  [m] utozenia krawgznikéw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,
»  sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne ze SST.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
»  przygotowanie podtoza,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe 1 lotniskowe - Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
1 badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

VVVY VYV ¥V VVVYVY
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»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru terenéw zielonych w zwigzku z projektem budowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maty, dz. Ew. nr 5/7 wraz z niezbednag
infrastrukturg drogowa i techniczng.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
zielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja swym zakresem obejmuje wykonanie trawnikOw na terenie objetym
inwestycja.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Trawnik

> Nasiona traw
> Woda
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»  Ziemia zyzna lub kompostowa

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

»  Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 -18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%
»  zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
»  kwasowo$¢ pH >35,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig struktur¢ gruzetkowa, a nie moze zawierac
chwastéw, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-
6,5.

Nasiona traw

Z uwagi na przeznaczenie terenu na cele rekreacyjno- sportowe projektuje si¢ przygotowanie
trawnikow z uzyciem mieszanki nasion tzw. mieszanki sportowej/ uzytkowej— zapewni ona
korzystny efekt wizualny z jednoczesnym zachowaniem mozliwosci szybkiej regeneracji
intensywnie uzytkowanych miejsc na trawniku.

W sktad mieszanki wchodzg takie trawy jak:

»  zycica trwala ( odmiany np: Stoper, Stadion, Nigra)

»  wiechlina tgkowa ( odmiany np.: Compact, Alicja)

»  jako uzupeknienie stosuje si¢ kostrzewy czerwone ( odmiany np. Leo, Dark, Gross)

Nalezy faczy¢ przynajmniej po dwie odmiany wyzej wymienionych traw.

Zabrania si¢ dodawania gatunkéw takich jak zycica mieszancowa, zycica wielkokwiatowa,
rajgras holenderski. Wybrane nasiona musza mie¢ wiasciwy termin przydatnosci.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

»  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

»  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

»  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschni¢ciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie Suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z zielenia podano w OST
,» Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.
Wymagania dotyczace wykonywania trawnikéw darniowych z rolki

Termin zakladania trawnika

Termin zaktadania trawnika zalezy od réznych czynnikéw takich, jak uwilgotnienie gleby i
powietrza. najlepszym terminem na zatozenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi
powyzej 5-7°c) lub pdézne lato (koniec sierpnia -poczatek wrzesnia). jezeli jest to niemozliwe
drugim okresie, mozna zatozy¢ trawnik wczesng wiosng, jednak wtedy nalezy liczy¢ si¢ z
utrudniong pielegnacja ze wzgledu na wzrost temperatury. najlepszym terminem jest jednak
pozne lato, gdy$ gleba jest juz ogrzana i nie ma ryzyka, ze wschody zostang opdznione przez
niskg temperature, opady wystepujace pé6znym latem sprzyjaja kiet-

kowaniu, niskie temperatury wiosng hamuja rozwdj traw, ale nie hamujg rozwoju chwastéw co
prowadzi do zagtuszenia wschodzacych traw. Nalezy unika¢ zaktadania trawnikow w czerwcu i
lipcu, ze wzgledu na bardzo wysokie temperatury. przed potozeniem trawy z rolki nalezy
doktadnie przygotowa¢ podioze pod przyszlty trawnik tj. doktadnie odgruzowac, wyréwnac i
przygotowa¢ warstwe¢ nosng pod trawnik. najlepiej sprawdzi¢ odczyn gleby jezeli ph jest
nizsze od 5,5 (dla traw ph powinno wynosi¢ od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnowa¢ w
dawce 0,01-0,015 t wapna na 100m3w zaleznosci od odczynu gleby. Podloze powinno si¢
uzyzni¢ dodajgc substancji organicznych w postaci substratu torfowego lub kompostu -warstwa
ok. 5 cm, co poprawi strukture gleby. mozna doda¢ réwniez3 cm piasku ( 0,5 -0,6 mm). takie
zabiegi pozwolg na tatwe przenikanie wody i sktadnikéw pokarmowych do korzeni, bedzie
utatwiony dostep powietrza i wymiana gazéw, a takze w strefie korzeniowej bgdzie utrzymywata
si¢ wyzsza temperatura.  Wazne jest wyrdwnanie powierzchni. zabieg ten najlepiej
przeprowadzi¢ jesienig, by proces osiadania gleby byt dostatecznie dtugi.

Podloze

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyréwnany 1
splantowany. Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
si¢ 2 do 3 cm nad terenem. Przed rozlozeniem darni z rolki ziemi¢ nalezy watowa¢ walem
gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic¢.
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Ukladanie darni

Uktadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdluz boku najblizszego stosowi
darni. kaz-dy rzad nalezy przyciska¢ specjalng deska ze stupkiem. nastgpnie za pomocg
poziomicy i deski nalezy sprawdzi¢ poziom. Jezeli wystepujg zagtebienia lub wybrzuszenie nie
wolno wbija¢ darni, lecz nalezy ja ponie$¢ i wyréwnac podtoze. Jezeli na trawniku zauwazymy
jakie$ chwasty nalezy je usung¢. drugi rzad nalezy ktas¢ przyciskajac do pierwszego, w linii
prostej. podobnie postgpujemy z pozostaltymi pasami. Nie wolno stawaé bezposrednio na
trawniku, ale na desce. nalezy uzupetni¢ wszystkie szpary, jakie po-zostaly za pomoca piasku,
ktéry mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomocg szczotki. Na zakonczenie pracy
nalezy przycia¢ brzegi wzdluz krawedzi trawnika.

Pielegnacja

Po tygodniu nalezy zwatowa¢ caty trawnik lekkim walem. Pierwsze koszenie trzeba
przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od ulozenia. Trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do
7,5 cm. Rosliny bedg miaty lepszy dostgp do Swiatta, co utatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg
wplynie tez korzystnie na krzewienie si¢ roslin. nast¢pnie kosi¢ 2 razy w tygodniu w okresach
intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co naj-mniej raz w tygodniu w pozostatych okresach
na wysokos¢ 5 cm.

Nawozenie

Nawozenie trawnikow jest najlepsza metoda zabezpieczenia ich przed inwazja chwastéw oraz
wystepowaniem chordb. prawidlowy stosunek n:p:k to dla wigkszosci trawnikéw 3:1:2 lub
2:1:1. Proponowanym nawozem jest Azofoska (2 kg na 100m2) najlepiej nawozi¢ wiosng
oraz p6znym latem i jesienig. jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg czystego
sktadnika na hektar. Pierwsze na-wozenie po ulozeniu trawnika powinno si¢ wykona¢ po okoto
3-4 tygodniach od utozenia. ostatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni
przed wejsciem trawy w okres spoczynku.

Koszenie

O wielkosci i terminie zapotrzebowania na wod¢ decyduja warunki klimatyczne, struktura
warstwy nosnej 1 podloza, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz czestotliwos¢
koszenia. Przyjmuje si¢, ze glebokos$¢ zwilzenia podtoza powinna wynosi¢ 10-15 cm (gdy gleba
przesuszona 10-15 1 wody / m2). by sprawdzi¢ jak dlugo nalezy podlewaé, nalezy
zaobserwowac, czy wda wsigka w glebe. gdy pojawig si¢ katuze przerywamy podlewanie i
sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda wsigkta. jak nie, przerywamy podlewanie.
podlewa¢ raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie nalezy podlewa¢ trawnikéw przy
temp ponizej 10°c, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej wczesnie rano, lub
wieczorem po zachodzie stonca. najlepsze jest podlewanie reczne, ale mozna takze zastosowaé
Zraszacze przenosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (DZ.U. nr 113 z 2010r.,
poz. 759 - z p6zniejszymi zmianami).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Zielen Strona 15




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.4.03
OGRODZENIA

Kod CPV 45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Kwiecien 2020



Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.4.03
SPIS TRESCI
1. WSTEP 18
) P 527421 001 (08 NN TN N 18
1.2, ZAKRES STOSOWANIA S T ..o snnnsnnsnnnnnn 18
1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE ......coiiiiuiieiiteeeeeiieeeeeueeesentseessssseesssssessssseessssssssssssssessssssessssssessssssessssseessnns 18
1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt ettt ettt et e et e eaee e eteeeteseetaeeaeeeeteseareseveeereeens 18
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.......ccuuiiiuiiieteeeetieeeteeeeteeeeteeeeteeeeseeeeteeeeseeeeseeeeseseeseeeseseeseeensesens 18
2. MATERIALY 18
2. 1. WYMAGANIA OGOLNE ......ouvviiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeteteeeaeeesseateeeseaeeesaaaeesessteessassesesasseessnsseesssnsseesanseeessnsseeesns 18
2.2, OGRODZENIA. ..coooiiiiiieeeee e 19
3. SPRZET 19
3.1, WYMAGANIA OGOLNE .....oooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s e eeeeeeateeseeaaeeeseaaeeseesteesaeteeesasatessaaeeesasateeesasseesaannes 19
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT SLUSARSKO-KOWALSKICH ......c.ccoveerueeieerieereeereereereeseeseeereesseeseennes 19
4. TRANSPORT 19
4.1, WYMAGANIA OGOLNE .....ccoutteeeeiteieeeeeee e e et e e e et e eeeeaeee s e teeeseeteeeeoaeeesaateeesasaeesesaaeeesaeteeesasseesssaeessaraeeeas 19
4.2, TRANSPORT MATERIAELOW .....oooiiiiiiiiiiieeieeeieeeieeeeeeeeeeeeeaaee e e et e s eaaeessenaeeesenasesssaasessanasesssnseeessnaressnneeeeas 19
4.3, PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH........uoiiiiiiieiiieieeeeeeeeeieeeeeieeeeeneeessnnneeeas 19
5. WYKONANIE ROBOT 20
5. 1. WYMAGANIA OGOLNE .......uvviiiiieieeieeeeeeeeeeeeeeeteteeeaeeeseeaaeeeeeastesesaseessssaeesssstesesasseessssseesssssseessnsseessnsseeesnns 20
5.2. MONTAZ ELEMENTOW .....cuutiiiiieieiiiteeeeeeteeeeeteteeesaeeesseaseesseaessseaseessssseessssesesasseessssseessssseesanseeessssseeesnns 20
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 20
0.1, WYMAGANIA OGOLNE ......cuuiiieitiieeeeeeeeeeeeeeeee et e eeeeaee e s e teeeseateeseeaeeeseatesesasseesaeaaeessaretesssasseesasseessaseeeaans 20
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .....ooiiiuiieiiieieeeeeeeeeeeeieeeeseeeeeeeeeseeeseeaeeesesaeesssesseesssseessaseeesans 20
6.3. BADANIE JAKOSCI WBUDOWANIA .....cccitiiiuuttieeeeeieiiietteeeeesesiiseeereessessissasssessssssssssssesssssssmsssseeeessessssssesees 21
7. OBMIAR ROBOT 21
8. ODBIOR ROBOT 21
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT. ......uuviiieeuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeteeeeaeeeseeteeeseaeeesesseesserateeesasseeseennes 21
8.2.  ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM.........cccoiituieiiiteeeiiteeeeenieeeeeiseeeessnseeesaseeessnnsesssnsessssssssessnnnes 21
8.3.  ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU I WYKONCZENIU........ccouviieiirieeinreeeeireeeeeeeeeeenneeesennneeessnneeessnnes 21
9. PODSTAWA PEATNOSCI 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE 22
Szczegotowa specyfikacja techniczna — Ogrodzenia Strona 17




Projekt budowalny Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie SST B.4.03

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z ogrodzeniem terenu w zwigzku z
projektem budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Okupie, Okup Maly, dz. Ew.
nr 5/7 wraz z niezb¢dng infrastrukturg drogowg i techniczna.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600000 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen

45421148-3 |Instalowanie bram

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ogrodzen, przy zastosowaniu materialdw 1 wyrobow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce materialtbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,»Wymagania ogélne”
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2.2. Ogrodzenia.

Nowe ogrodzenia

»  Budowa nowego ogrodzenia systemowego z bramg przesuwng i furtka.

Szczegdtowe parametry ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5.2. Montaz elementow

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzic:
»  rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,
»  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Montaz wyroboéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu:
posadzce, $cianach. Nie dopuszcza si¢ do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.
Furtki i bramy, §luzy itp. montowac zgodnie z instrukcjg producenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robét. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materialow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajagcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
przeprowadzit badania jako$ci materiatéw we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

> wymiaréw - tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej
szczelnosci, Powloki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
peknige,

»  rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,
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»  pofaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

»  stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

» stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng.

Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robot zwiazanych z wykonaniem ogrodzen sa:

>  [m’], [m] wykonania ogrodzenia.
> [kpl] montaz u bram i furtek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

VVV VVYV

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
»  prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 8.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 12839:2012  Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzen

»  PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

»  PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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