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PROJEKT REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE MALYM

PABIANICE, GRUDZIEN 2016

OSWIADCZENIE

DOTYCZY PROJEKTU;

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU Z PODZIEMNEGO
ZBIORNIKA NA GAZ ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN | CO | GAZ DLA BUDYNKU
OCHOTNICZNEJ STRAZY POZARNEJ POLOZONEJ W OKUPIE MALYM, DZ. NR EWID. 5/7, GM.
LtASK

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

SPORZADZONY PROJEKT POSIADA STOPIEN SZCZEGOrOWOSCI ORAZ ZAKRES
RZECZOWY ZGODNY Z WrASCIWYMI PRZEPISAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE]J Z DNIA 25.04.2012 /DZ.
U. Z 2012 R POZ. 462/ 1 SLUZY WYLACZNIE PROCEDURZE UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE /LUB ZGLOSZENIA BUDOWY/.
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PROJEKT REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE MALYM

OPIS TECHNICZNY

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wody wg odrebnego
opracowania. Zestaw wodomierzowy umieszczony w budynku.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone zostang do szczelnego bezodptywowego zbiornika
na nieczystosci ptynne /zelbetowego/ . Instalacje wykona¢ nalezy =z rur
kanalizacyjnych ~ PVC-U lite, 8 kN/m2 o $rednicy 0,16 taczonych na kielichy z
uszczelkg gumowa.

Przejscia przez fundamenty nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
szczeliwem elastycznym.

Wykopy pod budowe wykonaé recznie jako wasko przestrzenne, szalowane.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z profilem przytgcza .

Przykanalik uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, nastepnie obsypaé piaskiem
do wysokosci 20 cm. Ponad rure, doktadnie ubijajgc piasek po bokach.

Spadek przykanalika na dtugosci od budynku do szamba wynosi 2,00 %.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ wg rysunku 2 /profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
dla budynku ochotniczej strazy pozarnej/. Szambo szczelne o pojemnosci 10 m3, wiaz
zeliwny typu ciezkiego.

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny z lokalizacja zbiornika i trasg przytacza
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem

5. Kopia uprawnien projektanta

OPIST TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji jednozbiornikowej ze
zbiornikiem podziemnym (kopcowanym) na gaz ptynny propan. Zakresem swym
opracowanie  obejmuje  szczegbtowe rozwigzania  techniczno-technologiczne
umozliwiajgce prawidtowy montaz urzgdzen i rurociggéw. Ponadto w opracowaniu ujeto
wytyczne eksploatacyjne umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie parku
zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

1.2 Podstawa opracowania

W opracowaniu wykorzystano:
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PROJEKT REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE MALYM

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 243 poz. 2063 z
pdzniejszymi zmianami).

 R. Zajda, Z. Gebhart, ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych”,
Warszawa 1995r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych” Polsja
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
(Dziennik Ustaw Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE
2.1 Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowo$ci
2,1-10,0% wg. PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo-powietrzna moze byc¢
niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach cidnienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw bezpieczenstwa
jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala
na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj.
okoto 0,4% gazu w powietrzu.

Intensywnos$¢é parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekow.

2.2 Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu 0 obowigzujgce przepisy

prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. oraz stanowig podstawe do wyboru

lokalizacji parku zbiornikowego na szczeg6towym planie zagospodarowania posesji.

2.2.1 Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.

2.2.2 Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw
Strazy Pozarnej.
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2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o wymiarach jak na
zatgczonym rysunku. Zbiorniki wolno stojgce powinny byé zabezpieczone
ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnos$c¢. Zbiorniki posadowione na
ogrodzonych posesjach nie wymagajg dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o
koniecznosci ogradzania zbiornikbw nalezy do projektanta dokonujgcego
adaptacji projektu do warunkéw lokalnych.

Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej ni¢ 3 m od elektrycznej linii
napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej przy napieciu
linii elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii
elektrycznej lub sieci trakcyjnej o napieciu rownym lub wiekszym od 1 kV.

Odlegtosci parku zbiornikowego i przytgcza gazowego nalezy w rozwigzaniach
szczego6towych ustalaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzagce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
(Dziennik Ustaw Nr 243 poz. 2063 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dziennik
Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z pézniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dziennik Ustaw
Nr 74/99 poz. 836 z pézniejszymi zmianami), a takze normy i przepisy branzowe
dotyczace sieci gazowych.

Ze wzgleddéw technologicznych wskazane jest dla ustalenia nosnosci gruntu i
poprawnosci przebiegu profili geotechnicznych wykonanie dwéch odwiertéw o
minimalnej gtebokosci 4 m p.p.t.

2.3 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne

2.3.1

2.3.2

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego wynosza:

R=1,5 m od wszystkich kr6¢cow
Odlegtosc bezpieczenstwa wynosi odpowiednio dla zbiornikow:

V=4850 -3 m

Odlegtosci powyzsze liczone sg od Scianki zbiornika i dotyczg budynkéw, drég
publicznych i zr6det ognia.

2.4 Zagadnienia ochrony srodowiska

2.4.1

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest ci$nieniowym ukiadem wyposazonym w
odpowiednig armature uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw
gazu do atmosfery. warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik
przeprowadzonych préb szczelnoéci instalacji. Zrédtem zanieczyszczen
atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krotkotrwate nieszczelnosci instalacii,
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ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig
zagrozenia dla atmosfery.
2.4.2 Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc
skazenia gleby i wod gruntowych.
2.5 Wymagania BHP i P.POZ.

2.5.1 Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia
instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.5.2 Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany w zakresie bezpiecznego
uzytkownika instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z
instrukcjg eksploatacji instalaciji.

2.5.3 Na terenie wokoét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatdw tatwopalnych oraz
przedmiotdéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

2.5.4 Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

2.5.5 Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

2.5.6 Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefondw serwisu awaryjnego.

2.5.7 Instalacja winna by¢é wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka
gasniczego min. 6 kg.

2.5.8 Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sbéb
nieupowaznionych.

3. ROZWIAZANIA PROJKETOWE
3.1 Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi
1,56 MPa. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng pozwalajgcg na przykrycie go
ziemig. Armatura zamontowana jest na wiazie zbiornika i zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi studzienka ochronng.

Zbiornik wyposazony jest przez wytworce w nastepujacg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe.

b) poziomowskaz ptywakowy.

c) zawér poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa.

d) zawor wlewowy.

S14
Nobo Architekci Chinalski Bielawski Sp. J. 90-422 +odz ul. Piotrkowska 65/3  PROJEKT CHRONIONY PRAWEM



PROJEKT REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OKUPIE MALYM

e) zawor poboru fazy ciektej.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploataciji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest
okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg
badania zaworu bezpieczenstwa.

3.2 Rurociggi i armatura

Rurociggi wysokiego i Sredniego cisnienia w studzience nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Wersja |

W przypadku, gdy diugosc¢ przytgcza jest mniejsza od 30 m, a wymagane cisnienie
przed odbiornikiem wynosi 33-50 mbardéw, redukcja cisnienia odbywa sie na
zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej reduktorze
dwustopniowym.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce gazowej
na $cianie budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN25 petnigcego role kurka
gtéwnego.

W szafce gazowej istnieje mozliwo$s¢ montazu gazomierza miechowego. Dobér
wielkosci gazomierza zalezy od zuzycia gazu i nalezy do projektanta dokonujgcego
adaptacji projektu typowego.

Szafke nalezy lokalizowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku w odlegtosci 0,5 m od
otworéw budowlanych.

Dla kazdego wariantu przewidziano za reduktorem dwustopniowym lub reduktorem |
stopnia zamontowanie kompensatora mieszkowego, przejmujgcego wydtuzenia
termiczne.

3.3 Przytacze gazowe

3.3.1 Roboty ziemne

Wykop pod przytgcze gazowe winien mie¢ gtebokos$¢ 0,8-1,0 m i szeroko$¢ minimum
0,25 m, dno wykopu powinno byC¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5
cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna
wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy dokonac¢ nadsypki z piasku
zaczynajac obsypywac boki rury, a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym
kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm nad gazociggiem,
zageszczajagc go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m i utozy¢ z6itg tasme
ostrzegawczg o szerokosci 0,1-0,2 m, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca
zageszczajgc warstwami gruntu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe
zageszczenie gruntu wokét miejsc potgczenia rur.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic

- 0,8 m dla teren6éw zurbanizowanych
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- 1,0 m pod gruntami ornymi i drogami

3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego

Przewiduje sie przytgcze z rur polietylenowych PE SDR11, tgczonych za pomocg muf
elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia, ktorych minimalne wartosci podano w
ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C

Minimalny promien giecia | 20xd 35xd 50xd

Przytgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikow
gazu. Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnosc¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadac
w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytacza do
budynku nalezy zrealizowa¢ za pomocg kolumny z pétsrubunkiem. Kolumna sktada sie
z rury stalowej w ostonie aluminiowej. Potgczenie PE/stal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przyspawane jest w odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny. Kolumna
powinna by¢é mocowana dla rurociggéw gazowych z polietylenu.

3.3.3 Proby szczelnosci i warunki odbioru

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie
PN-92/M-34503. Probe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od zbiornika
do reduktora | stopnia) nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa.
Probe szczelnosci przytagcza wykonuje sie na cisnienie prébne 0,4 MPa, medium prébne
— gaz obojetny, czas trwania préby 1 godzina dla pojedynczych przytagczy. Nie
dopuszcza sie spadku ci$nienia w czasie trwania préby. Zabrania sie przeprowadzania
wodnych préb szczelnosci rurociggébw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z
przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czesc dokumentacji powykonawcze;.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4 1 Branza budowlana

Niniejsze wytyczne posadowienia na ptycie betonowej podziemnych zbiornikéw
stalowych na gaz ptynny propan lub propan-butan o pojemnosciach 2700 |, 4850 I,
6700I.
Dokonano sprawdzenia warunkéw posadowienia przy nastepujgcych zatozeniach:
* wymiary ptyty betonowej (B — szerokos¢, L — dtugosé) przyjeto ze wzgledu na
wymiary zbiornikéw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,

* grubos$c¢ ptyty przyjeto H=0,25 m,

e za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci,
tj. piasek pylasty srednio zageszczony,

» gestosc objetosciowa gazu 0,55 kg/l,

Przyjeto nastepujgce rozmiary ptyt betonowych:
Park zbiornikowy | B L
1x4850 | 1,5m 2,5m
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Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu stanéw granicznych podioza gruntowego dla gruntu
odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika.
Zaleca sie wykonanie ptyty betonowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu budowy,
posadowionej na gtebokosci 2,03 m p.p.t.
Warunki posadowienia zbiornika
Roboty ziemne kubaturowe pod zbiorniki i liniowe pod sieci rozdzielcze przewiduje sie
wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki. W rejonach kolizji wykopy
wykonywac recznie. Profilowania dostosowanego do ksztattu okreslonego w projekcie
dokonac recznie. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci

nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian bocznych wykopu.

* doktadne zachowanie rzednych w rejonie pityty betonowej (w przypadku
przygtebienia wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nalezy przestrzeh
wypetni¢ chudym betonem)

W zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy wykona¢ ewentualne zbrojenie ptyty
i zala¢ mieszankg betonowg o wymaganej jakosci i grubosci.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu
posadowienia zbiornika nalezy starannie przeprowadzi¢ roboty odwodnieniowe.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ochrone powitoki antykorozyjnej zbiornika.
Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawi¢ uzywajac wytgcznie tych samych
farb, ktérymi zbiornik zostat zabezpieczony fabrycznie.

Przed przystgpieniem do zasypania nalezy zamocowa¢ na wiazach zbiornikdw
studzienki ochronne oraz przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomoca paséw
transportowych z klamrg zaciskowg lub paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z
powtokg zbiornika wykona¢ rekawy ochronne zabezpieczajgce powioke przed
zarysowaniem. Zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie zbiornikbw recznie.
Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie piasku
drobnoziarnistego. Piasek nalezy narzucaé¢ przy uzyciu wysiegnika koparki poruszajgcej
sie po obrysie stacji zbiornikowej. Plantowanie terenu wykonywac recznie.

4.2 Branza elektryczna

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sa:
1. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

2. PN-89/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2 Warszawa, WNT 1996.

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego.

Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o
wymiarach 20x3 mm.
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Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:
* uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi
ptyty betonowe;.

* podziemne metalowe elementy obiektéw i urzgdzen technologicznych,
znajdujgce sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie
wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca sie tgczyc¢ z otokiem.

» odlegtosci kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m.

» jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe nalezy w miejscu
zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna.

* potgczenia uziomédw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz tgczenie
poszczegoblnych czesci uktadu uzi omowego nalezy wykonywac przez spawanie
lub zaprasowanie. Wszelkie potagczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

* W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie
mniejszej niz 2,5 m.

 do pofgczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy
stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej — 20x3 mm.

» liczba przewoddédw odprowadzajgcych powinna odpowiadaé wartosci wynikajgce;j
z podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba
stosowanych przewoddw nie moze byé mniejsza niz 2.

* przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi
mierzone wzdtuz obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7
Q.

Instalacje odgromowg mogg montowaé osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-
energetycznych z uprawnieniami do wykonania prac montazowych. Po wykonaniu
prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac
badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-
energetycznych z uprawnieniami do wykonania prac kontrolno — pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z
wymogami.

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie
pdzniej jednak niz do 30 kwietnia.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowg. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samo
odkreceniem.
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Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z
PN — 86 /E-05003/01.
Szczegbdtowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu. Doboru materiatbw do montazu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z
powyzszymi zaleceniami. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do
uziemiania autocysterny zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W przypadku, gdy
rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogéw, uziom
otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba
dodatkowych uziomoéw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie
przewodoéw odprowadzajgcych w zewnetrznym urzgdzeniu piorunochronnym.

4.3 Ochrona katodowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornikow.
Montaz galwanicznych anod magnezowych.
Anody magnezowe sg umieszczane w jutowych workach wypetnionych
aktywatorem. Na budowe dostarczane sg wraz z kablem i koncéwka kablowa.
Przed utozeniem w wykopie nalezy anody zamoczy¢ w wodzie przez minimum 3
godziny.
Anody umieszczamy w wykopie zgodnie z rysunkiem i obficie zalewamy woda.
Wykonanie potagczen wyréwnawczych na zbiornikach.
Przy ochronie kilku zbiornikbw usytuowanych obok siebie nalezy wykonac
potgczenia wyréwnawcze kablem CYKY 2x4 mm?2. Montaz ochrony katodowe;
powinien odbywac sie scisle wedtug ,Instrukcji montazu ochrony katodowej”.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

5.1 Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtbwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek
rurociggbw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napetnic gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz
pozostatych zawordéw. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw
odpowietrzamy czes¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego w
kolumnie przy S$cianie budynku. Drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji
wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez podigczenie przewodu do instalacji przed
urzgdzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku. Nastepnie nalezy
jeszcze raz skontrolowaé szczelnosé potaczen.

Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia i palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikdéw i urzadzenh elektrycznych.
5.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewniania bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac¢ stan
potgczen, prawidtowosc pracy ciggdw redukcyjnych oraz prawidtowosé funkcjonowania
armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika)
nalezy natychmiast poinformowac o tym dostawce gazu.

5.3 Napetnianie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopieh napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ wartosci podanej przez producenta na tabliczce znamionowej zbiornika.
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Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé szczegdélne srodki ostroznosci zgodnie z
instrukcjg zatadunku.
6. INSTRUKCJA BHP

6.1 Pozar

1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng Tel. 998 i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane zbiorniki
gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. wagz
ogrodowy).

4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2 Wyciek gazu

1. Zlikwidowac wszystkie zrédta ognia.

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara.

3. Powiadomic¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

6.3 Niesprawnosc instalacji gazowej

1. Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkng¢ zawory prze kazdym odbiornikiem.

3. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny na zewnatrz budynku.

4. Powiadomic serwis awaryjny.

UWAGA!

Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowaé¢ powazne obrazenia skéry przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwo$¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy
(rekawice i okulary ochronne).

Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty, ciggle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze
przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzgc
mieszanine wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykac¢ armature odcinajgca
na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

Instalacja wewnetrzna.

Instalacje wewnetrzng w budynku wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie. Pofgczenia z armaturg na gwinty rurowe. Piony zakonczy¢ tréjnikiem do
czyszczenia.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne w budynku stosowac tuleje
ochronne wystajgce po 3cm z kazdej strony, a przejScia przez inne przegrody
wykonywac w luznych otworach z uszczelnieniem.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku pionu.
Piony zakonczy¢ tréjnikiem do czyszczenia.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami instalacyjnymi w odlegtosci
min. 1 cm, a w przypadku skrzyzowan z nimi min. 2cm. Przewody instalacji gazowej nie
moga by¢ mocowane do innych przewodéw. Uchwyty stuzace do ich mocowania muszg
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by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, a odlegtos¢ pomiedzy nimi nie powinna
przekracza¢ 3m. Przewody nalezy prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm w kottowni i
pomieszczeniach wilgotnych, 2cm w innych pomieszczeniach.
Przy prowadzeniu przewoddw instalacji gazowej po elewacji budynku nalezy
zachowac odlegtos¢ co najmniej 1,0m od przewodow instalacji odgromowe;.
Prowadzenie przewodoéw w bruzdach mozna wykonywaé zachowujgc nastepujace zasady:
1.1 bruzda moze by¢ otwarta z dostepem do przewodu
1.2 ostonieta ekranem umozliwiajgcym jej wentylacje
1.3 wypetniona masg tynkarskg o sktadzie chemicznym obojetnym dla materiatu, z
ktéorego wykonany jest przewdd, tatwg do usuniecia w razie koniecznosci uzyskania
dostepu do przewodu.

Konieczne jest zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu wszystkich palnikow
umieszczonych w komorze piekarnika, opiekacza lub cieplika.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i
brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach od czyszczenia farbg
podkfadowg chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowe] nalezy natozyé
warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykona¢ przy temperaturze
powietrza min. 10 °C i wilgotnosci max. 75%.

Wysokos¢ pomieszczen w ktérych beda zamontowane odbiorniki gazu nie moze byc¢
mniejsza niz 2.20m. Prawidtowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej i nawiewnej
nalezy potwierdzi¢ aktualng opinig kominiarska.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci za
pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego utrzymujgc przez 30 min.
ci$nienie:

100 kPa — w instalacji prowadzonej przez pokoje, garaze, kottownie itp.

50 kPa — w instalacji w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Inf. z
dn. 12.04.2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690, na podst. Ust. z dn. 07.07.1994r - Prawo
Budowlane z 2000r. Wszystkie prace montazowe, préby szczelnosci oraz odbiory nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych" cz.2 ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i przepisami BHP.

Uwaga:

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone przez przeszkolonych i uprawnionych w tym
zakresie pracownikéw, pod fachowym nadzorem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

WSZYSTKIE ODSTEPSTWA | ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWSTWA MOGA BYC
DOKONANE WYLACZNIE W UZGODNIENIU Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA,
DOSTAWCA GAZU, INWESTOREM ORAZ ZAINTERESOWANYMI JEDNOSTKAMI
UZGADNIAJACYMI POSIADAJACYMI SWOJE URZADZENIA NA TYM TERENIE.

Nalezy przewidzie¢ wentylacje na poziomie posadzki o przekroju 200 cm? oraz prég o
wysokosci 4 cm do pozostatych pomieszczen uzytkowych.
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Instalacja wewnetrzna wody.

1. Instalacja wodociggowa

— Dobor przewodoéw instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa budynku zostanie wykonana z rur PEX-Alu-PEX lub miedzianych.
Srednice rurociggéw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

- Przygotowanie wody cieptej

Woda ciepta z zasobnika cieptej wody uzytkowej umieszczonego w pomieszczeniu
technicznym o poj. 150I.

Dla instalacji cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjna.

— Dobér srednic rurociggow i okreslenie strat ciSnienia w instalaciji

Dobér $Srednic i obliczenie strat cisnienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Rury cieptej i zimnej wody nalezy prowadzi¢ w posadzkach lub $cianach w rurach
ochronnych peszla.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Podejscia do przyboréw i przewody odpowietrzajgce wykonac z rur PP.

Zaprojektowano baterie umywalkowe stojgce i zlewozmywakowe.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie przybory firmy oraz firmy Koto.

W pomieszczeniu przeznaczonym do parkowania wozdw ochotniczej strazy pozarnej
/wpusty od Wp1.1 do Wp1.3/ wpusty obowigzkowo wyposazy¢ w fapacze substancji
ropopochodnych.

Instalacja wewnetrzna C.O.
a) Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu technicznego na budowe
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku ochotniczej strazy pozarnej w Okupie
Matym.

b) Podstawa opracowania sg:

1. zlecenie inwestora,

2. podkfad budowlany,

3. dane dotyczace projektowania,

4. obowigzujgce normy,

5. warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

c) Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

1) Lokalizowanie grzejnikow.
2) Dobdr kotta.

3) Opis techniczny.
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d) Instalacja C.O.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg
aluminiowg, np. polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD, KAN-therm, tgczonych poprzez
zaprasowanie. Rurociggi instalacji c.o. projektuje sie prowadzi¢ w posadzce parteru oraz
poddasza. Rurociagi nalezy uktada¢ w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej ,PESZLA” o gr.
20 lub 25 mm. Rozprowadzenie przewoddéw o sSrednicy 16 mm w otulinie z pianki
polietylenowej powlekanej folig PE do poszczegbinych obiegéw grzewczych projektuje sie z
rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze umiesci¢ w szafce typowej wmurowanej lub. W
rozdzielaczach parteru ilos¢ sekcji wg rysunkéw instalacji C.O.

Projektuje sie grzejniki typu PURMO, w pomieszczeniach wilgotnych, tzn. pomieszczenie z
natryskami stosowac grzejniki niklowane.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac préby cisnieniowe na zimno i na goraco
na

minimalne cidnienie prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa
czasie trwania t = 24h. Catos¢ robdt powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje
sanitarne [ przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o0. nalezy doktadnie wyregulowac. Proby i
odbiér instalacji nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji. Przed wykonaniem
betonowania posadzki, nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢
napetniong i znajdowac¢ sie pod cisnieniem. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowacé
termicznie instalacjg, zgodnie z zaleceniami dla poszczegbélnych  $rednic.
Wytyczne izolacji przewodow:

Wszystkie przewody cieptej wody na parterze budynku oraz pierwszej kondygnacji nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta
maksymalnie 0,035 W/m*K.

Grubosci izolaciji:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej z materiatu

0,035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos$c¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - rowna $rednicy wewnetrzne; rury

Dla rur o Srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm
Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z folii o grubosci 10mm.

Parametry pracy instalacji 75/55 stopni Celsjusza.
e) Przewody i armatura C.O.

Podczas projektowania instalacji, wzieto pod uwage zmienne warunki
temperaturowe, (naprezenia mogace wystepowaé na skutek rozszerzalnosci cieplnej
materiatu). Zmiany te muszg by¢é kompensowane poprzez odpowiednio elastyczne
prowadzenie rur lub poprzez wbudowane kompensatory.
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f) Dobor kotta

Zgodnie z zaleceniami dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 28 kW zasilany z
poddziemnego zbiornika gazu. Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej wykorzystany
zostanie pojemnosciowy zasobnik wody o pojemnosci 150 litrow. Kociot oraz zasobnik
wody obowigzkowo zabezpieczyé naczyniem wzbiorczym typu zamknietego zgodnie z
zaleceniami producenta kotta.

Zapotrzebowanie na ciepto do celéw CO wynosi 18,4 kW.

g) Proba szczelnosci nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C
- przed wykonaniem izolacji cieplnej,

Badanie szczelnosci na zimno.

Instalacje centralnego ogrzewania, ktéra bedzie badana, najp6zniej na 24 godziny
przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. Dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Nalezy odcig¢ lub odtgczy¢ od instalacji zrédta ciepta i
naczynie zbiorcze, a nastepnie podnies cidnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy
ttokowej. Do instalacji powinno sie przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.
Cisnienie prébne wynosi 0,2MPa + najwyzsze ciSnienie robocze w instalacji. Spadek
cisnienia nie powinien wynosi¢ 0,06MPa. A po 2 godzinach spadek cisnienia nie powinien
przekracza¢ 0,02MPa. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenh.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym.

Nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno i po usunieciu ewentualnych usterek.
Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed badaniem instalacji budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu 72 godzin.
Podczas badania nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, oraz przejmowanie
wydtuzen. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usung¢. Wynik badania nalezy
uwazac za pozytywny, jezeli nie ma zadnych przeciekédw a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Regulacja dziatania

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy
ptuka¢ czystg woda. Napeti¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Nastawy armatury i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukani i proby cisnieniowej w stanie zimnym.
Nastawy regulatoréw réznié cisnienia powinny by¢ dokonane zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych.

Dokonywanie odbioru:
- pomiar temperatury wody za pomocga termometru z doktadnoscig pomiaru +. 0.5°C
- pomiar spadku cisnienia wody w instalacji manometr 10Pa
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach *. 0.5°C
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- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach +.
0.5°C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia montazu instalacji ogrzewania:

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie, co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwosci przez pomiar
temperatury powrotu

- zgodnos¢ temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach (konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkoéw uzytkowania np. dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.) na
ksztattowanie sie temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w
doborze wielkosci grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
zazgdac usuniecia tych przyczyn.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA:

W budynku wystepowa¢ bedzie wentylacja grawitacyjna poza pomieszczeniem garazu,
gdzie zainstalowana bedzie wentylacja mechaniczna wyciggowa. Wycigg w proporcjach
50/50 goérg i dotem. Maksymalna wydajno$é wyciggu 1200 mdh, robocza 600 m3/h.
Wentylacja w trybie ,normalnej pracy” zatgczana recznie, maksymalna wydajnos¢
wentylatora wyzwalana bedzie czujkg tlenku wegla.

W pomieszczeniach toalet wentylacja wspomagana, wydajno$¢ wywiewu 50 m3/h dla miski
ustepowej, 25 m3/h dla pisuaru, w pomieszczeniu szatni wycigg o wydajnosci 170m?3/h.
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