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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na kitérym planowana jest przebudowa ulic A. Mickiewicza oraz B. Prusa
oraz budowa sieci oswietlenia ulicznego potozony jest na dziatkach ewid. 37, 87, 88/5,
89/1, 335, 336 obreb 0019, gm. task.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Mickiewicza - dziatka nr ewid. 87, pas
drogowy ulicy W. Broniewskiego — dziatka nr ewid. 89/1, pas drogowy ulice B. Prusa —
dziatki nr ewid. 37, 88/5 oraz pas ulicy H. Sienkiewicza — dziatki nr ewid. 335, 336.

Na odcinku objetym opracowaniem ulica B. Prusa posiada jezdnie mineralno-
bitumiczng szerokosci zmiennej 5.5-5.8 m.b. oraz nawierzchnie nieulepszong — ttuczen
wymieszany z piaskiem. Wzdtuz nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdnia posiada
lewostronny chodnik z ptyt betonowych 50x50 oraz prawostronny chodnik z kostki
betonowej. Ulica w stanie istniejacym posiada liczne uszkodzenia, ktére uniemozliwiajg
komfortowy i bezpieczny przejazd pojazdéw. W poblizu miejsca potgczenia hawierzchni
mineralno-bitumicznej z nawierzchnig nieulepszong znajdujg sie wpusty deszczowe,
ktére odprowadzajg wody deszczowe i roztopowe z ul. B. Prusa do istniejace]
kanalizacji deszczowej $rednicy 300 mm.

Istniejace zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie z ptyt typu JOMB a takze
kostki betonowe;.

Na odcinku objetym opracowaniem ul. A. Mickiewicza posiada nawierzchnie
nieulepszong — ttuczen wymieszany z piaskiem szerokosci zmiennej 4.2-5.1 m.b. oraz
pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy na
tereny przydrozne.

Istniejgce zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie z kruszywa tamanego a takze
nawierzchnie nieutwardzong- gruntowa.

Poczatek opracowania nawigzuje do ulicy H. Sienkiewicza, ktéra posiada jezdnig
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej. Jezdnia posiada pobocza gruntowe ograniczone
kraweznikiem betonowym oraz czesciowo znajduje sie wzdtuz jezdni chodnik
jednostronny z ptyt betonowych 50x50.

Koniec opracowania nawigzuje do ulicy W. Broniewskiego, kiéra posiada jezdnie z

kostki betonowej oraz jednostronny chodnik z kostki betonowe;.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie :

- sie¢ elektroenergetyczna,
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- sie¢ wodociggowa, ul. Nanstowicza 17, 96-100 * ask

tel. 43 676-30-62. 43 576-3(-6.:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie przebudowe ulicy A. Mickiewicza i ulicy B. Prusa na dziatkach nr
ewid: 37, 87, 88/5, 89/1, 335, 336 obreb 0019 task w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej, lewostronnego i czeéciowo prawostronnego chodnika,
prawostronnego ulepszonego kruszywem pobocza gruntowego oraz zjazdéw do
posesji. W zwigzku z przebudowsa ulic zachodzi konieczno$é budowy sieci oéwietlenia
ulicznego oraz zaprojektowania dodatkowych wpustéw deszczowych. Jezdnie

projektuje si¢ szerokoéci 5,5 m.b. obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym.

2.2.1. Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
s Wykonanie nawierzchni mineralno — bitumicznej wraz z petna konstrukcjg jezdni;
» Wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm;
¢ Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm;

» Wykonanie pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem o szer. 75 cm.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1360 m?

Dtugos¢ przebudowywanych ulic: 229.12 m.b.

Powierzchnia ziazdc’)w 0 nawierzchni z kostki betonowej: 222 m?

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 541,20 m?

Powierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem: 86,00 m?

Projektuje sie budowe wpustéw deszczowych w ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa
wraz z przykanalikami z rur PVC-U SDR34 SN8 typu Lite @160x5,2 mm. Wigczenia
projektowanych wpustéw deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego projektuje
sie poprzez istniejgce i projektowane studnie rewizyjne DN 1200. Projektuje sig 10 szt.

wpustéw deszczowych oraz montaz 1 szt. studni deszczowej DN 1200.
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2.2.3. Branza elektryczna

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN wt. PGE Dystrybucija S.A. — usuniecie kolizji
1) Przetozenie istniejgcego kabla nN YAKXS 4x120mm2, L=14m poza obszar
projektowanej drogi.

2) Ostonigcie rurami dwudzielnymi kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie
z projektowang drogg i infrastruktura podziemna.

Przebudowa _elektroenergetycznej linii nN wt. Eugeniusz i Irena lgnaczewscy

— usuniecie kolizji

1) Przefozenie istniejgcego kabla abonenckiego nN, L=38m poza obszar
projektowanej drogi.

2) Ostonigcie rurami dwudzielnymi kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie
z infrastrukturg podziemna.

Budowa linii kablowych o$wietlenia uliczneqo:

1) Budowa linii kablowe] o$wietlenia uliczhego YAKXS 4 x 25 mm?:
le=132(165) m,

2) Budowa aluminiowych stupéw o$w. z wysiegnikiem jednoramiennym
h =7 m + wysiegnik jednoramienny im / 1m /5% — 4 szt.
3) Montaz opraw oéw. LED 48W — 4 szt.

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek nr ew. 37, 87, 88/5, 89/1, 335,
336 obreb 0019, gm. task. Ponadto projektowana przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul.
B. Prusa w miejscowosci task nie wprowadza ograniczer w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
halezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

W zagospodarowaniu tego terenu.
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Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiéktBiidowtanysiest, s .
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowedo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktore
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie todzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji_gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu gérniczeqo:

Planowana przebudowa nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow _budowlanych i _ich otoczenia w_zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen $érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
przebudowywane obiektu budowlanego.

Inne__konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktéry nie znajduje sie w granicach

obserwacji archeologicznych.

Autor branzy drogowej: “mgr inz. Jacek Staniek
“Projektant branzy mgr inz. Kamil Ziblkowski_—
drogowej: ; LOD/2541/PWOD/14.~
Autor branzy elektrycznej: mgr inz. Pawet Niewiemski
Projektant branzy mgr inz. Jacek Strzelecki i
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08 :
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
elektrycznej: NB.1V.7342/51/98
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3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ 5855517 200 o
3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
o Zlecenia Inwestora
* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz.
1186);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 poz. 462 z pézn. zmianami).

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 Zalozenia projektowe

L.p. | Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1 Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D Droga dojazdowa - D
3 Predkos¢ Projektowa - V=30km/h
4 Dilugosé nawerzchnl i 999 12 m b.
asfaltowe;
Brak wymaganej Wymagana no$nosc¢
5. Wymagana no$nos¢ minimalnej no$nosci dla dla kategorii ruchu
kategorii ruchu KR KR1
Beton asfaltowy/kruszywo
6. Nawierzchnia jezdni tamane wymieszane ze Beton asfaltowy
szlaka
7. Szeroko$¢ jezdni Zmienna 5.5 mb.
Chodnik czesciowo
. , . obustronny/ pobocze
8. Szeroko$¢ poboczy Zmienne/chodnik gruntowe ulepszone
kruszywem
9. Przekroj poprzeczny: Zmienny Daszkowy
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3.2.2 Parametry drogi 76-30-62., 43 676-30-6.3

Projekiuje sie przebudowe ulicy A. Mickiewicza i ulicy B. Prusa na dziatkach
nr ewid: 37, 87, 88/5, 89/1, 335, 336 obreb 0019 kask w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej, lewostronnego i cze$ciowo prawostronnego chodnika,
prawostronnego ulepszonego kruszywem pobocza gruntowego oraz zjazdéw do
posesji. W zwigzku z przebudowa ulic zachodzi konieczno$é zaprojektowania
dodatkowych wpustéw deszczowych. Jezdnie projektuje sie szerokosci 5,5 m.b.
obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym.

3.2.3 Konstrukcja drogi

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni przebudowa drogi bedzie polegata na
wykonaniu nowej konstrukgji jezdni.

Konstrukcija jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S S 50/70 wg PN-EN 13108-

1:2008 gr. 4 cm,
¢ skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci

0.1-0.3 kg/m?

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W W 50/70 wg PN-EN 13108-1,
..o ¢m,

e skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci
0.5-0.7 kg/m2,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31.5 stabilizowanej mechanicznie gr.20
cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010
e utozenie warstwy geosiatki, wytrzymato$¢ na rozciaganie >50 kN/m
¢ warstwa mrozoochronna podtoza: grunt stabilizowany cementem o klasie
wytrzymatos$ci C 1,5/2 mieszanka z wytworni gr. 15 cm
SUMA: 44 cm
Uwaga: Dla wzmocnienia konstrukciji ul. Prusa i Mickiewicza na catej dlugosci i
szerokosci nalezy zastosowac¢ dodatkowo geosiatke o wiasciwosciach:
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: - wzdtuz pasma 2 50,0 kN/m

- Wytrzymatosé na rozcigganie:- wszerz pasma 2 50,0 kN/m
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3.2.4 Trasa drogl tel, 43 576‘3(]"62 43 67f1“~#fl»1{.jn‘,

Droga w stanie istniejacym petni funkcje dojazdowa do posesiji. Przebudowa
zostanie wykonania $ladem istniejgcej jezdni.

3.2.5 Niweleta ulic.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana $ladem istniejacej jezdni
nie przewiduje sie znaczacych zmian wysoko$ciowych w stosunku do istniejace]
niwelety drogi.

Profil podtuzny projektowanych ulic zostat dostosowany do istniejacego
uksztattowania terenu i panujgcych warunkéw gruntowych.

3.2.6 Przekroj poprzeczny drogi

Jezdnia posiada przekréj daszkowy pozwalajgcy na odprowadzenie wody
do krawedzi jezdni a nastepnie zgodnie ze spadkiem do projektowanych wpustéw
deszczowych. Droga posiada cze$ciowo obustronny chodnik z kostki betonowej o
szerokosci 2,0 m. ( miejscowe zwezenie chodnika ze wzgledu na granice pasa
drogowego).

3.2.7 Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Dla poprawy bezpieczerstwa oraz komfortu ruchu pieszych projektuje sie
wykona¢ czesciowo obustronny chodnik na ditugosci projektowanej przebudowy.
Chodnik projektuje sie zmiennej szerokosci 2,0 m ( miejscowe zwezenie chodnika ze
wzgledu na granice pasa drogowego).

Parametry projektowanego chodnika:

-spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % (zgodnie z przekrojem poprzecznym w
kierunku jezdni).

-nachylenie podtuzne, zgodnie z niweletg jezdni.

-wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 12cm,

-od strony jezdni chodnik ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm

-od strony ogrodzen chodnik ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100 cm

9
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- kostka betonowa o grubosci 8 cm szara, 43 676-30-62. 43 6765063

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,
- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm,

- podbudowa mrozoochronna z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm.

3.2.8 Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki betonowe;:

e spadek poprzeczny dopasowaé do spadku podtuznego jezdni,

e spadek podfuzny dopasowa¢ do wysokosci jezdni oraz wysokoéci bram wjazdowych
(zachowujac na dtugo$ci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.)

e przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonaé za pomoca skoséw 1,5:1,5
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

swyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

e obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

e obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym. 15x22x100cm.

Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

s kostka betonowa o grubosci 8 cm grafitowa, wg. PN-EN 1338:2005,

o podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 933-
8+A1:2015-07,

e podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-S-

06102:1997, PN-EN 233-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

e pospoOtka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm,

3.2.9 Budowa wpustow deszczowy wraz z przykanalikami deszczowymi

Wody opadowe z ulic A. Mickiewicza i B. Prusa beda odprowadzane za
pomocag projektowanych 10 szt. wpustéw deszczowych. Projektuje sie rowniez
wykonanie dodatkowej studni kanalizacji deszczowej. Wody zostang skierowane
poprzez wyloty przykanalikébw do istniejacych i projektowanej studni kanalizacji

deszczowe;.
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Wigczenia, do istniejgcych studni rewizyjnych wykonaé poprzez przebicia $cian
studni. Wprowadzenie rury PVCU, przez $4ciane studni, nalezy zabezpieczyé
powtokowa zaprawg uszczelniajgca w sposob pozwalajgcy zapobiegad infiltracji wod
gruntowych oraz eksfiltracji ciekéw z kanatu do gruntu.

Wpusty  nalezy wykonaé o  konstrukcji  betonowej  z elementéw
prefabrykowanych, radialnych DN500mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty
zwienczone bedg zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy D400 (zgodnymi
z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylnymi kratami zatrzaskowymi na
zawiasach. Wpusty deszczowe powinny posiada¢ osadniki o gtebokosci czynnej min.
0,50 m (objetosci 0,098 m3) . Przykanaliki wykonaé nalezy z rury PVC @160 SN12,

posadowionej na podsypce piaskowej gr. 10. Przykanalik dla wpustu Wp4, Wp5, Wp6,

Wp7, Wp8 wykonaé w rurze ostonowej stalowej DN 250.

Punkt X Y
Di1  |5717382.04 |6578264.5
Di2_ |5717379.58 |6578226.91
DI3 [B717377:27 |6578218.43
D4 |5717392.32 |6578191.57
Di5 |5717420.04 |6578192.94
Di6  |5717470.61 6578196.18

Wp 1 |5717383.64 |6578264.97
Wp2 |5717378.64 |6578267.33
Wp3 |5717377.52 |6578226.71
Wp4 |5717380.87 |6578207.8

Wp5 |5717393.42 |6578188.27
Wp6 [5717393.08 |6578193.33
Wp 7 [5717420.07 |6578195.14
Wp8 [|5717420.4 6578190.08
Wp9 |5717470.4 6578198.51
Wp 10 |5717470.77 |6578193.45

3.3 ODWODNIENIE

Za pomocg przekroju daszkowego jezdni oraz spadkéw podtuznych wody

opadowe zostang sprowadzone do wpustéw deszczowych a nastepnie do istniejace;

kanalizacji deszczowe;.

3.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G3- G4. Warunki

gruntowe w zaleznoéci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych

a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

11
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3.5 WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie ulic A. Mickiewicza i B.
Prusa zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010
r. (Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Z uwagi na istniejacy stan drogi oraz na zakres planowanych robot
przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscig i szkodliwoécig dla $rodowiska, a wrecz warunki te polepszy
(mniejszy hatas spowodowany obechie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze

wydzielanie spalin wynikajace z krétszego czasu przejazdu).

3.6 URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ elekiroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

Przebudowa jezdni pocigga za sobag konieczno$é regulacji wysokosciowej
studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych. Rzedne posadowienia urzadzen

nalezy dostosowac do rzednych jezdni czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupéw
linii  energetycznej, wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiekiow. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci tak
aby nie naruszyé¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak
aby umozliwialy eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

projektuje sie zamontowaé¢ dwudzielne rury ostonowe typu AROT A110/PS
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4.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PROJE I

Zleceniodawca :
Inwestor:

| Nazwa inwestycji:

o Adres inwestyci

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

NIP 6090010369, tel.

600 319 265

Gmina Lask
z/s. ul. Warszawska 14
98-100 Lask

Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Lasku

m. Lask, dz. nr ewid. 37, 87, 88/5, 89/1, 335, 336

obreb 0019, g

m. Lask

Autor‘ branZy drogowéj:

mgr mz Jacek Stamek

- Projektant branzy

- mgr inz. Ramil ZigHowsK /’

LOD/2541/PWOD/14

drogowej: :
 Autor branzy elektr_ypzn_eaj:_ - mgr inz. Pawet Niewiemski _%C_/
- Projektant braniy" : mgr mz._.Jacek Strzelecki : :
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08
- Sprawdza;qcy braniy mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
~elektrycznej: NB.1V.7342/51/98

Katy, LIPIEC 2020
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4.1 ZAKRES BpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane

zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

zalezno$ci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

4.1.1

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Rozbidrka istniejgcych chodnikow

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ulicy Prusa

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni ulicy Mickiewicza

Rozbidérka nawierzchni istniejgcych zjazdow

Gtéwne roboty branzy drogowej

Wykonanie nawierzchni mineralno — bitumicznej z petng konstrukcjg jezdni,
Wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,
Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,
Wykonanie pobocza ulepszonego,

Budowa wpustéw deszczowych.

Giowne roboty branzy elekirycznej

Przetozenie istniejacych kabli nN poza obszar projektowanej drogi
Zatozenie rur ostonowych na istniejgcych kablach nN

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

Montaz stupow aluminiowych

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane to ulica Prusa i Mickiewicza w miejscowosci task. Na

dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej, tel. 43 676-30-62. 43 676-30-6.5

- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie€ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych przewiduje sie przebudowe
infrastruktury inzynierskiej (usuniecie kolizji z siecig nN).

4.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTEPOWANIA
Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robdt w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponize;:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robdt oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego
I wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zardéwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

¢ Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z wodociggami - wykonywaé pod
nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob zapewniajacy ochrone
pracujacych ludzi.

¢ Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni
zmechanizowaé. Dotyczy to w szczegodlnosci robét ziemnych w rejonie
istniejacych przewoddéw infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy
wykonywaé recznie  przy pelnym  rozpoznaniu lokalizacji  sieci

i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

¢ Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
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i recznie.

4.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.

Konieczna jest znajomo$¢ przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robdét budowlano—-montazowych. Przed przystapieniem
pracownika do realizacji robé6t nalezy przeprowadzié wtasciwy instruktaz ze wskazaniem
tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku
trasy mogg spowodowac okre$lone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika,
w szczegolnosci:

Nie wolno dopuéci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostateczne;
znajomosci przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleri w tym
zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy
i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu
podstawowego winno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone

egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk,
zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot

ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn budowlanych
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wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé¢, ze pomimo aktualizacii,

na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé nastepujace akty prawne i przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

o Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych, przepisy
szczego6towe, normy itp.

4.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA  ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

I INNYCH ZAGROZEN
W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robo6t w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego
wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robdét drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa:
o wihasciwy instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi

(np. sasiadujace ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
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* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrziych 6rzewnetrzaysh.

T

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

 rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przyleglych do przebudowywanej drogi
posesji,

* oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu.

Uwagi:

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

o Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$é¢ projektu budowlanego

.Przebudowa ulic A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w tasku”.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (z pdZniejszymi zmianami),
nizej podpisani zgodnie o$wiadczaja, ze projekt budowlano- wykonawczy:

Zleceniodawca : Gmina Lask
Inwestor: ul. Warszawska 14
98-100 Lask

Nazwa inwestycj: Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w Lasku

m. Lask, dz. nr ewid. 37, 87, 88/5, 89/1, 335, 336 obreb 0019,

Adres inwestycii:
& gm. Lask

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostat
wykonany w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

/\1/_7

Projektant branzy mgr inz. Kamil Zitkowski
. drogowej: LOD/2541/PWOD/14 / /%
Projektant branzy mgr inz. Jacek Strzelecki [~ / -
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08 | Z
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Lechostaw 1 @/
_ elektrycznej: Ustaborowicz NB.IV.7342/51/98
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48 POLSKA
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-71E-ZNN-9U1 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tdédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ST PROJ
7 EKT

ai acek Stanief
Nti y 18,29. toszczowa
0016369, te|. 600 319 265

ODNOS(
RYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-71E-ZNN-9U1 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tdédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ST PROJ
7 EKT

ai acek Stanief
Nti y 18,29. toszczowa
0016369, te|. 600 319 265

ODNOS(
RYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2013 r, poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5, art. 13 ust, 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit, b1 ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziotkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na oedwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB,, <7 7 4
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /&g’/{% 28/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska N

7A 2GODNOSC
- 7 ORYGINALEM
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Wydziat prry EASKU i

dl. Narm’}fbmr_ekmq’ i H'JU:'J'r"u!Fjr;iWa_

Pan Kamil Zi6tkowski jest upowazniony do: SWICZE 17, 38-1001 b gt

: ; . Mty i : . 0. 43 676-50.5. 0o -GN

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzori Hiitotskiego i, .
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

Otr.
1.

mgr inz. Zbigniew Cichonski é}{ﬁg 78 é!

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 3 //(:, ol |
mgr inz. Wactaw Sawicki £

o

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / o
mgr inz, Tomasz Kluska ——— éu/ KZe/

Zymujg:
Kamil Zidtkowski
ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko;

2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa,;
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

10369, tel. 600 319 265
ZGODNOS(

s |
AN T B R L g
Z ORYGINALEM
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hitektury i Budowniotys

Lash
3054
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%!‘IJ,') d}'\'?;h
® POLSKA
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INZYNIERGW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIL-TNB-FRJ *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

s - . - ) . . Nl OR\?"‘J-[:{"%
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru wer§fikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

signature yglid
E :$ ' 5L
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NIP 725-18-43-050, REGON 473043690

Eéduka Olerggowa Izba quymcréw Buduwmctwa
- Okrggowa Koruisja Kwalifikacyjna :
OKK/2921/687/08
sygn. ukt KK/DI7131-2/883008 : 3
| : DECYZJA .
~ Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,

 inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ur 5 poz. 42, 2 poZn, zm.} i art. 12 ust. 1'pkt 1,2, 3,415,

At 13ust. I pkt1i2i0st 374, art 14 ust. 1 pkt 5i'ust. 3 pkt.1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 2 poZn. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra

Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

(Dz U. 2 2006 r. nr 83 poz, 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

admzms_tra_c)jﬁego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 . ur 98 poz. 1071 Zpéin.zm), ' '

Cuvh s _ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna | ,
L.6dzkiej Okregowej Taby Inzynieréw Budownictwa
: nadaje 9 e
Panu Jackowi Strzeleckiemu
magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 Metﬁa 1963 r. w Kam;cna}’m '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projelctowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
~ elektrycanych i elektroenergetycanych :
szezegflowy zakies vprawnicd jest u&r&lmy 13 odwocie niniejsze decyzji
UZASADNIENIE

 Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Jzby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu

- na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzamdinu - stwierdzita, e Fan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnies budowlanych w ww. spccjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egramny na

uprawnienia budowlane.

Majac powyssze na uwadze, Okiggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Lodzi orzekda jak w sentencji.

# " Pouexeale ‘ o
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za. podrednictwem  %.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej
E.Gdikiej Okregowej Jzby Inzynieréw Budownictva:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB £

mgr inz Waclaw Sawicki :
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIB /g %
mgr inz. Zbigniew Cichoriski !

Czlonek Skiadu Omekajchgo OKK EO1B e
_ mgr int. Jan Galazka ()

Z ORYGINALEM

122

tédzka Okrggowa_‘: | R : . WEASKY
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Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do: e : . -""“f"-"«’&:'?.«'rrf;ﬁ?’,'{g;{d?*“ﬂf?t‘”?

1) projektowania, sprawdzania projekicw architektoniczao-budowlaiych i sprawowanid ‘h’%ffdmm-:»a?ﬁ?t%if?%%f‘?ﬁ"’z

kierowania budowg lub innymi robotami -budowlanymi zwiazanymi z . obiektem - budowlanym - takiin J’aic

sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetycané, wtym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakeyjne wraz z nizadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa budowlavego

1§24 ust. | RozporzadzeiaMTiB; . dodeiag L .

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB; L

3) kietowania wytwarzaniem konstrukcyjuych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techuicznej

,Wylwaizmﬁa tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; - . . - SRS ot R e

4) sprawowania kontroli technicziej utizymatiia obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

‘Zzastzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. - - 0 L :
$Kiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjucj
Lédakiej Okrggowej Izby InZynier6w Budownictwa: -

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOITB-

mgr inz. Waclaw Sawicki -
Calonek Skladn Orzekajacego OKK EOTB
mgr ink Zhigniew Cichofiski
Carlonek Skladu Orzekajacego OKK EOUB
mgr inZ Jan Gatazka -

Owzymujg: . . - 0
1. Jacek Strzelecki o
ul. Soneézna 3> -0 . 0
97-360 Kamierisk; % s o F -
Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

2.
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa. ' '

ZA Zecmﬁosc

e Z ORYGINALEY

3=100-Wioszczowa
J, tel. 600 319 265
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RF6-E8A-2H3 *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o humerze ewidencyjnym tOD/IE/2348/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ST PROJEKT

L EM
Z ORYGQNA'L&%
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca nu weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

signature yglid

%S
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MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANTIBAROS :%f&&é f\ir

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 98-100 gm}g @Lﬂréﬁﬁaﬁtéiﬂijudoum
2 a"UfDW;L? 17 o
e A3AR7k.an :a ﬂ?rﬁ;;i Eir’ ‘ni; Js

task dnia 14.05.2020 .

ST PROJEKT

Jacek Staniek

Katy 18

29 - 100 Wioszczowa

.

MPWIiK 23/.2%./2020

W zwiazku 7 otezymanym pismem z dnia 04.05.2020 r. w sprawie uzeodnienia zadania
pn.: ,Przebudowa ul. A. Mickiewicza oraz ul. B. Prusa w miejscowodci Lask ™ Gm. Lask
MPWIK w Las{qu Sp. z 0.0. po zapoznaniu si¢ dokumentacja jw. nie wnosi uwag do

przediozonych projektéw.

L

5

MPWIK w tasku, Sp. 2 0.0, ul, Tyina 9, 98-100 Lask, NiP §31-15-08
kapitzl zakiadowy 14 347 5000

755143, 43 67536 95, 6893 525 444, fax: 43 675 35 95, uiecle v

A

tal: 43
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Orange Polska ST PROJEKT

Hurt Jacek Staniek
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Katy 18

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 29-100 Wioszczowa

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

kodz, 24 kwiecien 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-15482/20

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w kasku (dz. nr 37, 87, 88/5,
89/1, 335, 338).

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w kasku {dz. nr 37, 87,
88/5, 89/1, 335, 336).

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie nastepujacych warunkéw, ktdre 83

integralng czescig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnaj
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia  prac  oraz  wystapienia o nadzdr  wiascicielski dostepne  s3  na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A, i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzor wiadcicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Poludnie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ui, Gteboka 4/12, 92-331 kodz

e-mail: DISU.RSWUUill odz2@orange.com { Potudnie)

A

Powiadomienie powinno zawierad nézwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normam_i
i przepisarni obowiazujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem ﬁ;o ggio%?ﬁﬁ
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi T%; ne% ighletis

w kodzi; Wioszczowa
10369.11¢) <600 319 265

2 ORYGINALE Y

3%
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3. Lokalizacjg podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontroinych, a w przypadku odkrycia w}rakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w kodzi; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow w  miejscu  skrzyzowania z projektowang droga istnigjgce
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng lub przediuzyé istniejace rury
obiektowe poza zarys drogi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom poknyw
stuani do projektowanej niwelety Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem., Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizent i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem

podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami,

_C))

Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia iub kradziﬁy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umodw z klientami, a takze innymi
karari administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggacé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

8. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA 8.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi otrzymat do celéw

sfuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.
L]

X
Z powazaniem
Janusz Skuplen

T

L Blepear 7.

Starszy Specjalista :
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Kiienta

ST PROJEK:’B"
Sta

Zamezrix: 1 xpl. clandw sytuacyinveh
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp, z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lodz
ul. Targowa 18, 90-042Ladz

tel. 4267593 15, faks 42 6759314

ST Projekt Jacek Staniek
Katy 18
29-100 Whoszczowa

Wasz znak: tbdz, 31.03.2020 r.
Nasz znak: PSGLO.ZMDZ.764.199.2020

t Mickiswicza i Prusa w tasku

Szanowni Panstwo, &
W nawigzaniu do Panstwa wystapienia. w imieniu PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
wt.odzi uprzejmie informuje, iz w obszarze planowanej inwestycji drogowej, w ul. Prusa
w tasku, istnieje sie¢ dystrybucyjna gazowa sredniego cisnienia DN 63 PE wraz z przytgczami.
Natomiast w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Prusa do ul, Bromewskuego brak jest istniejacej
sieci gazowe.

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym pozytywnie opiniuje plan zagospodarowania terenu
zawierajgcy budowe jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz elementéw odwodnienia, przyjmujac
wyjasnienia projektanta o odpowiednim przykryciu przewodéw gazowych oraz przestane
dokumentacje.

W okresie dwéch tygodni przed przystapieniem do realizacji inwestycji drogowej, wykonawca
przebudowy powinien powiadomi¢ Gazownie w Pabianicach o planowanych pracach.

W celu unikniecia zerwania przewodéw gazowych, przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonac przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzajace rzeczywiste jej posadowienie. Prace
W rejonie sieci gazowej nalezy wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazows,
podmioty realizujace zadanie beda obcigzane kosztami usuinigcia awarii oraz poniesionych strat
paliwa gazowego.

Ninigjsze pismo nalezy traktowac jako uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, projektu
przebudowy ul. Prusa i Mickiewicza w tasku.

Sprawe prowadzi: Magdalena Michalak - Dejda tel. 42 675 94 95
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e . PGE Dystrybucja S.A, CARUSE T WO POWIATOWE

e ._3 Oddziat L6dz i wEtASKY
N : ; VyOziat Architektuny i Budownich
Rejon Energetyczny Sleradz i ‘ertury i Budownictye
pGE ! o ey | Narutowiczs 17, gg. 100 kank

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
- tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 825 72 02
PGE Dystrybucia S.A. e-mail sieradz.old@pgedystrybucia pl

# 43 676-3052 43 A76.30.45)

Sieradz, dn. 08.07.2020 .
L.dz. RZ/ZU/MZ/p.03-Kan.-005334/w.51/2020

ST PROJEKT
. Jacek Staniek
Aih Katy 18
T 29-100 Wioszczowa

Na pismo znak: 03-Kan.-005334 z dnia: 01.07.2020 r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz Rejon Energ;tyczny Sieradz w Sieradzu w dniu 02.07.2020r.).

i é‘

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa linii niskiego napigcia 0,4 kV”. Usuniecie
koiizji wg warunkéw nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.

% Uzgodnienie nr 51/20
ir

Nazwa obiek'tfu: Przebudowa sieci niskiego napiecia 0,4 kV w ramach usuniecia
B kolizji/Rozbudowa oéwietlenia ulicznego

Adres obiektu: ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w tasku

Inwestor: ; Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 task

Jednostka projektowa: ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wioszczowa. Projektant Jacek

: Strzelecki upr. nr LOD/0883/PWOE/08, Sprawdzajacy Lechostaw Ustaborowicz
upr. nr NB.IV.7342/51/98
Przedmiot projektu: Usuniecie kolizji wg warunkéw nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.

' Rozbudowa oswietlenia ulicznego wg warunkéw {L. dz./RM/J0/1719/2020
; z dnia 06.04.2020r.)
Zakres projektu ohjety| - plan zagospodarowania terenu (mapa)
uzgodnieniem: - opis techniczny
: - schemat ideowy przebudowy
- oswiadczenie stosowne do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane
- kopia uprawnien budowlanych i zadwiadczenia o przynaleznosci do PIIB
- kopia Warunkéw usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.
- kopia warunkéw rozbudowy odwietlenia ulicznego (L. dz./RM/J0/1719/2020
* z dnia 06.04.2020r.)
- zestawienie materiatowe
i - kosztorys inwestorski
* - wersja elektroniczna

Podstawa uzgodnienia: Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.
Warunki rozbudowy oéwietlenia ulicznego (L. dz./RM/J0O/1719/2020 z dnia
06.04.2020r.) o

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz Rejon Energetyczny Sieradz po sprawdzenh};g%;kusg?ﬂt E'R'Ef
z ww. warunkami uzgadnia przedtoiony projekt. %Y 18, oggn.° al’ltfﬁ\
[ 6{;\; . 036 :fU

Las
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Vyoziat Architektury | Budowniziya

o ; i ; : ! A Narowiczs 17, QRIRMW aate
Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnied w pr,oig'w ;'e.}ﬁ_ﬁ{éhkj:

Ustalenia koncowe:
1. Opracowat: - .Michat Zychowicz, tel. 42 240 33 31, adres do korespondencji:
michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

[}
2

Zalecenia do wykonania na etapije realizacji:

1. Podstawa do rozpoczecia prac w zakresie usunigcia kolizji, tj. zgodnie z warunkami usuniecia kolizji

nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r. jest zawarcie umowy usuniecia kolizji miedzy inwestorem a PGE
Dystrybucja S. A. e

2. Podstawe do rozpoczecia prac w zakresie rozbudowy oéwietlenia ulicznego, tj. zgodnie z warunkami

L. dz./RM/J0/1719/2020 z dnia 06.04.2020r. stanowi niniejsze uzgodnienie.

Z powazaniem

Tajemnica przedsiebiorcy PGE Dystrybucia S. A,

Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A, Oddziat téd:
Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska'Polskiego 98

‘

Do wiadomosci:

-RM-afa

Informacje zaworte w niniejszym dokumencie {niniejszej wiadomosci lub ktrymkolwiek z jej zotgcznikow) stanowig Tajemnice przedsiebiorcy PGE
Dystrybucja 5.A. Jezell nie sq Paristwo upowainieni do odbioru tokich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S5.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu {ub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziof t6d# informuje, iz z dniem 01 fipca 2017 roku nastqpifo formaine polgczenie obu 16dzkich Oddziatéw Spotki ~ Oddziaiu todZ-
Miosto | Oddziotu t6dZ-Teren - w jedng jednostke orgonizacyjng: Oddzial t6d7. T
Siedzibo Oddziatu £6d? pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 £6d3, ul. Tuwima 58. ‘ ja ce St an l'e %

PGE Dystrybu

4 w Lublinie

8 e 2 siedzing
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany/a o$wiadczam, ze jestem wiascicielem kabla
niskiego napiecia ulozonego na dziatkach o numerach geodezyjnych
365 i 37 obreb 19 Lask pomigdzy stanowiskiem stupowym nr IV/4/1 a
budynkiem na dziatce 365 obr. 19 Lask oraz wyrazam zgodg na jego
przebudowe na odcinku wskazanym w zalaczniku graficznym dla
inwestycji pn. Przeb;udowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w

F.asku”, Inwestor Gmlna Fask.
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' : o - Katy 18, 29-100 Wioszgzowe |

&4 T e NIP 8090010369, tel. 500 3]0 265 {

|

AKCEPTUJE ZMIANE LOKALIZACJI KABLA ELEKTRENERGETYCZNEGO,
POD WARUNKIEM OSOBISTEGO ODBIORU PRZELOZONEGO KABLA
ELEKTROENERGETYCZNEGO.

i - $T PROJEKT
' el Jacek Staniek
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Protokét nr GK.6630.81.2020 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 16.07.2020
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w tasky, 98-100 task, ul. Narutowicza 17,
tel. (43) 676 30 52, e-mail: zudp@lask.com.pl

® Opis przedmiotu narady: sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia oraz sie¢ elektroenergetyczna
oSwietleniowa niskiego napiecia

® [okalizacja: woj.lodzkie m task obr.19 dz.37, 87,88/5,89/1,335,3385

® |nwestor: Gmina task, , 98-100 LASK, Warszawska 14

® Projektant mgrinz. Jacek Strzelecki , LOD/0883/PWOE/08, |

® Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Buda Starszy Geodeta Wydzialu Geodezji i Kartografii,

® Uczestnicy narady koordynacyijnej:

Lp. |Nazwa podmioty Imig i nazwisko osoby[Stanowisko w sprawie Podpis

repre:;entujqcej uczestnikéw

- podmiot y narady

1. |Urzad Miejski w tasku PREAEfRbNCE! i faiaes’*w&u 2

N DRl e Lo

;,\wzu/e/?;,}f

2. |PGE Dystrybucja S.A. Odzial et AR S A A S T 7 - ) pay
Lodz Rl . i o A LS at& M, 7 vt
Rejon Sieradz e R T i jca - U(__,-\./'

3. Telekomunikacja PO‘Ska S.A. ;f’{ﬂéckfg,f&&h?r'?’/ I L:{‘L’(egf?m»;‘cz db‘jb_ﬁ

A TRty K e (R g
s

Stanowisko w sprawie:

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 1. poz. 1409 z poin, zm.) sieci |
przytgcza uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie,

2. Stosownia do art. 47 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {Dz. U. 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm ) zajecie,
na potrzeby realizacji inwestycii, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapic po speinieniu wymagarn okreslonych w
odrgbnych przepisach, tj. w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 1, poz. 206z
poin. zm.),

3. Stosownie do art. 15. 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z 2010 1., Nr 183,
poz.1287 z pézn.zm.) znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja
ochronie. W cefu zachowania niezmiennego polozenia punktow osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od
punktu nalezy wykonac rgcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne]. Fakt ten geodeta potwierdza wpisem w
dzienniku budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjne] inwester ma chowiazek na wiasny koszt zlecié
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacie tych punktow, poniewaz zgodnie z atr. 48 ust. 1 pki. 3 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i karlograficzne (Dz. U. z 2040 r., Nr 193, poz.1287 z pozn.zm.) kfo niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych podlega karze grzywny.

4.Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowigzku przestizegania wymagan ckre$lonych w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego. Z up. :}TARGST?

LED e UL
xrha Bodsd
STARSZY GEODETA
w Wydurle Geodezji | Kertografil

pmewcd;z?cggcy naragdy koordynacyjnej
ST z

e Staniek
, 29-100 Wiosz

4. |Polska Spétka Gazownictwa |wnuce 2, 1y Pl e 7hel TG I T 7S, b
$p.Z0.0. gddziatw Eo s f’?"g,‘fa/"@i?"' ?g‘z“g‘}‘":}%f HEE :"3""’-’*“‘5‘,25} :«Efi‘ﬁ;ﬁ/ Uué‘f:fftgj: i-’ ‘ C*g:/ {-:”fi-‘*‘;'?‘—f‘i/ ¢
e et e e el e

Weu A% obex ey ,!’Jbﬁfﬂdfé’»ﬁe;.z of @r{ﬁzcz». r{/ o Wodrece o (A -

5. |Miejskie Przedsiebiorstwo 44 Laste A / 7 \ N
Wodociagéw i Kanalizacji sp. | ~ “*" "\ _ 0. b ' WAL
zo.0. w tasku vl S e s
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