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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B.
Prusa w tasku”, wykonany na zlecenie Gminy task zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

a
e

celu, ktéremu ma stuzyé.

Asystent projektanta: - mgr inZ. Pawet Niewiemski /V .
Projektant branzy | - mgrinz. Jacek Strzelecki : -
elektrycznej: |  LOD/0883/PWOE/08 e
Sprawdzajgcy branzy mgr inZ. Lechosiaw Ustaborowicz | fgj/
elektrycznej: NB.IV.7342/51/98 ”
OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, okreslono kategorie geotechniczng projektowanych obiektow
elektroenergetycznych jako pierwsza o prostych warunkach gruntowych. Kategoria pierwsza
obejmuje swoim zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, do
ktorych zalicza sie miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2m.

Projektant branzy ~ mgr inz. Jacek Strzelecki /
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W oparciu o ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzniejszymi zmianami oraz o ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) okreslono obszar oddziatywania projektowanych obiektow.
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej zostaty

zaprojektowane.
/
Projektant branzy mgr inz. Jacek Strzelecki L
elektrycznej: LOD/0883/PWOE/08 7
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Izba lniynleréw Budownictwa ul. Naritowiczs 17 94 n:
91-425 Lédi, ul. Pélnocna 39 al 49 §78.20 0 ';,f"” i ;
tel, (D-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 =y ! : : Lé’dz;‘tt czetwea 2008 1. !

NIP 725-18-43-050, REGON 473043690
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/883/08

DECYZ JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistGw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poZn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust.3i4,art. 14 ust, 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 1. nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.), ' :

- Okrggowa Komisja Kwaliﬁkai;yjna |
¥.6dzkiej Okregowej Xzby Inzynieréw Budownictwa
nadaje et

Panu Jackowi Strzeleckiemu .

magistrowi inzynicrowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegolowy zakres tiprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Xzby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustalt’:n%u
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. )

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w ¥.odzi orzekta Jjak w sentencji. )

’ Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier(i\.v
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej La ZGODNOSC
E.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: z ORYGINALEM

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czonek Skladu Orzekajacego OKK £.OIIB /g&//@q%/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB s
mgr inz. Jan Galazka (
1

z2



Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do: m'dzf;,-.;/_\mh,;hmm, i Bt

).

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby In2ynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIB %

STAROS]1WD (@] WWIAT Oy i
WEASKY |
A ey,

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i spra%v?ﬂﬂihfmﬂ&zm :-'f,“ﬁgfﬁ,'&!eg'?{‘l"imz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi  zwiazanymi z. ogiék?é?ﬁ?ﬁtfﬂbﬁlhnymi;@ﬁmi jjfk:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; : : e Rl

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB; ;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementsw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne]
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; e : i :

sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektGw budowlanych, zgodnie z ait. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z 23strzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ot

mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymujg; . w
1. Jacek Strzelecki’
ul, Sloneczna 3+
97-360 Kamiensk; ;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

5.\)

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a, i

Za ZGODNOSC
7z ORYGINALEM

5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIL-TNB-FRJ *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za ZGODNOSH
2z ORYGINALEN

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwéj Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RF6-E8A-2H3 *

Pan Lechostaw Bogdan USTABOROWICZ o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/2348/02
adres zamieszkania ul. Jagielloriska 24 m. 53, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za ZGODNOSe
z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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“ PGE' Rejon Energetyczny Sleradz Wydzial I'J\!"(':H;.’u?f;.\ <TJ s
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98 ul. Narutowiczy 17 an 1er
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02 A B R AR an . A8

PGE Dystrybucja S.A, e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl :

Sieradz, dn. 15.04.2020r.
Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020

Gmina task
ul, Warszawska 14
98-100 task

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03.04.2020r. nr 03-Kan,-002728-2020 okreéla sie nastepujace
warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych
wtasnoscig PGE Dystrybucja S. A., kolidujacych z projektowana przebudowa:

ul. A, Mickiewicza i ul. B. Prusa w tasku,
1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
teren dziatek nr ewid. 87, 88/5, obreb geod. 19 w tasku.
2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce wtasnoscia Spétki:

- odcinek kablowy niskiego napigcia 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm? zasilajacy zlgcze kablowo -
pomiarowe nr 3-0745-04-01,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuiyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sy stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odhiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Sp6tka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, (tre$¢ opracowania
dostepna na stronie internetowej pod adresem www.pgedystrybucja.pl pod tematem :
»Przydatne dokumenty” oraz dalej “Zestawienie wytycznych do budowxasyg,(ejﬁ_bWNQgc
elektroenergetycznych”) w zakresie: 7z ORYGIN ALEM

1. Zmiany trasy odcinka kablowego opisanego w ust, 2,

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsigbiorcéw Mﬁ(lzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON:; 060552840, Kapilal zakladowy: 9 729 424 160 z! w petni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzieln 433&%; dOt\jczaca

budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznos¢
zabezpieczenia ciggtoéci dostaw energii elektrycznej,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego
Sieradz w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych do
uzgadnianego projektu nalezy dotaczy¢ kosztorys inwestorski zawierajacy dodatkowo koszty
wykonania dokumentacji technicznej, obstugi geodezyjnej itp. w celu okreslenia wartosci
inwestycji oraz aktualne odpisy z ksigg wieczystych, w celu uzupethienia wymaganych danych
w umowie usuniecia kolizji, wraz z podaniem Inwestora o przygotowanie ostatecznej wersji
umowy; do uzgadnianej dokumentacji nalezy zataczyé jej wersje elektroniczng zapisang na
nosniku,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzern lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyskac zgody wihascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone
urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z whascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziafce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

decyzji zezwalajqcej PGE Dystrybucja S. A. na umieszczenie urzqdzen w pasie drogowym,
w sytuacfi, gdy przebudowywane urzqdzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji
zostang w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy
przebudowywane urzqdzenia wykorzystywane sq wylqczenia na cele zwigzane
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obsfugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie
z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka - zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego,
umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzqdzen elektroenergetycznych;

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostac¢ dostarczony Spétce (fgcznie z wpisem
w stosownych  ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to motiliwe)
przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) rozliczyé sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzert zwigzanych
z usunieciem kolizji,

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej

ZaZGQDNOSC
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i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia

kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw,

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie

z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie

Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodci, iz naktady
na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catodci badi w czeéci z innych
elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wtasnoscia
Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku 2 powyiszym
usunigcie kolizji wigze si¢ z obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czedci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
wramach usunigcia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany jest
do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie

10.

L.

Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdfce do niezakidconego posiadania
czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora,
iz potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

330143
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Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie urzadzef
elektroenergetycznych nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano
montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na  kolidujgcych  urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dysirybucja 8.4

Orld: P
e bl
s % h LA/ DNOAGE Ja dw._l’!.vmmg.-sf.' (li .........
opracowal 98 Karplstvierdzit
(\‘ )

TAJEMINICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz

Rejon Energetyczny Sieradz e

ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz Za ZGODNOL
7 ORY GINALEL

Zataczniki:
1. Projekt umowy usuniecia kolizji — 1 egz.

Do wiadomoéci: il
1—RM-afa '

Informacje zawarte w niniejszym dokumencle (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalqcznikéw) stanowiq Tujemnice
preedsigbiorcy PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Parstwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomylke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub fego usunigcie 2 Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial téd# informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpifo formalne polqczenie obu fodzkich Oddzialéw Spofki -
Oddzialu téds-Miasto | Oddzialu tédé-Teren ~ w jedng jednostke organizacyjnq: Oddzial t6dZ. Siedziba Oddziatu tédé pozostaje pod
dolychczasowym adresem: 90-021 £édi, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spolka Akcy]na z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z sledziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 4z4
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 728 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Lédz

Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02
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PGE Dystrybucja S.A. e-mail. sieradz.old@pgedystrybucja.pl el 43 A7R.AM.F :» 42 A75.30.5
Evee “ gkt wok ask ol | Sieradz, dn.06.04.2020r.
BIURO GH UG i SRES ',‘?;_‘\ 1% dz./RM/JO//) ?/3/2020
afs ano l‘.‘l'n;i "/
I',\‘/.;;’;;m 14, Oh 2000\~
e URZAD MIEJSKI W tASKU

ul, Warszawska 14
98-100 task

anf‘ zwl zf.mm HU\ 2
ZneK... O kel

Dotyczy: wydania warunkow technicznych rozbudowy oéwietlenia ulicznego z istniejacej linii
oswietleniowej w miejscowosci task przy ulicy Prusa i Mickiewicza gm. task.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31,03.2020r (data wplywu: 03.04.2020r)
dotyczacy planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowg oswietlenia ulicznego w miejscowosci task
przy ulicy Prusa i Mickiewicza gm. task i podigczenia do istniejacej napowietrznej linii oéwietleniowej
dodatkowego odcinka linii kablowej wraz z latarniami oéwietleniowymi - szt. 5, z zainstalowanymi
na nich oprawami oswietleniowymi (zgodnie z zatacznikiem graficznym), informujemy, ze wyrazamy
zgode na wnioskowang inwestycje, przy spetnieniu nizej wymienionych warunkéw.

1. a) napowietrzna linia o$wietleniowa do ktdrej ma zosta¢ podiaczona planowana nowa linia

kablowa zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV task 16, 3-0745.

Miejsce przytaczenia: istniejacy stup nN przy dz. nr 365 przy posesji B. Prusa nr 18.
Jako podstawowe i zalecane do stosowania rozwigzanie przyjeto kabel YAKXs 4*25 mmz2.
Administrator uktad

elektroenergetycznej nie zapewnia automatycznego wylaczenia napiecia w przewodzie,

oéwietlenia przyjmuje do wiadomodci, ze pracy sieci
w przypadku jego opadniecia na przewéd oswietlenia.

4, Roboty zwigzane z dobudowg, podwieszeniem, eksploatacjg, naprawg i demontaiem
przewodéw i opraw o$wietlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej mogg byc
wykonywane wyltacznie przez przeszkolonych pracownikéw w zakresie BHP i udzielania
pierwszej pomocy w naglych wypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku porazenia pragdem
elektrycznym oraz posiadajacych odpowiednie uprawnienia ,,E”.

5. Roboty zwigzane z zainstalowaniem, naprawa i demontazem przewoddéw i opraw oswietlenia
na infrastrukturze elektroenergetycznej winny by¢é wykonane zgodnie z technologig
,Prac pod napieciem”, a jedynie w wyjatkowych sytuacjach (jesli wymagaja tego wzgledy

bezpieczeristwa) — po wytgczeniu napiecia dla sieci 0,4 kV. W przypadku wystapienia awarii

na przewodzie oSwietlenia, ktérej usunigcie wymaga wytgczenia napiecia, Administrator
oéwietlenia zglasza telefonicznie do dyspozytora Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie
ktorej

infrastruktura zostata wykorzystana do zainstalowania opraw lub przewodu oswietlenia,

Energetycznym potrzebe wylaczenia napigcia w linii  elektroenergetycznej,

na ktorej doszto do awarii. Wylgczenie napiecia realizowane jest przez stuzby energetyczne

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcéw prowadzonego,
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Smdmku VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946:25-93-85,
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Rejonu Energetycznego niezwiocznie (tryb awaryjny) w terminie wzajemnie, uzgodnionym
aletiine 1 Bordawmi

i i Wydziat Arci okt
w trakcie zgtaszania. Wycas Al J

spowodowane przez galtezie drzew. Kazda ze stron odpowiada za zabezpieczenie wtasnych

urzadzen przed uszkodzeniem przez gatezie drzew. Przycinanie gatezi drzew wchodzi w skfad
zabiegéw eksploatacyjnych i powinno sie odbywaé zgodnie z zaleceniami wiasciwych dla
danej miejscowosci wydzialow ochrony $rodowiska.

7. Dokumentacje techniczng  dobudowy oswietlenia ulicznego  nalezy  wykonac
zgodnie z PN-/E-5100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa -
dla linii 0,4 kv”. N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi”, N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”, aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi
na terenie Zakladu ,Wytycznymi do budowy systemdédw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE”. Dokumentacje nalety uzgodni¢ w RE Sieradz, przed
podjeciem jakichkolwiek prac w sasiedztwie naszych urzadzen.

8. Zgtoszenie koniecznoéci wykonania prac zwigzanych z realizacja robot nalezy dokonac
w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98
na obowigzujgcym druku stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszych warunkow.
Zgloszenia nalezy dokonac wylgcznie na podstawie uzgodnionego projektu.

9. Koricowe prace pomontazowe podlegaja odbiorowi technicznemu przez RE Sieradz
na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej, wraz z wypetnionym drukiem
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszego pisma.

10. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych stanowi¢ bedzie
pozytywne uzgodnienie dokumentacji.

11. Niniejsze warunki traca wainos¢ po upltywie 2 lat od daty niniejszego pisma,

12. Wnioskodawca moze ztozy¢ w ciggu 14 dni od daty niniejszych warunkéw odwolanie
do Dyrektora Rejonu energetycznego Sieradz w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98.

Z powazaniem
ﬁ:h Dy:;hyhucja S.A,
L Dduzianeds
Rejon F;n&rqt‘lyr.!ny Sieradz

[ua

Yyrekior

a Karolczak

Do wiadomosci:

1. a/a.

Zatgczniki:

1. Zgtoszenie koniecznoéci wykonania robét.

2. Zgloszenie gotowosci do odbioru, sprawdzenia.
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: PGE Dystrybucja S.A. 1 5
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PGE Rejon Energetyczny Sieradz Wnidstal wEASKU
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98 ydziat Architektury i Budown ctw
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02 ul. Nant '-
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.p! el 43 A76-

Sieradz, dn. 08.07.2020 .
L.dz. RZ/ZU/MZ/ p.03-Kan.—005334/w.51/2020

ST PROJEKT

Jacek Staniek

Katy 18

29-100 Wtoszczowa

Na pismo znak: 03-Kan.-005334 z dnia: 01.07.2020 r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat t6dz Rejon Energetyczny Sieradz w Sieradzu w dniu 02.07.2020r.).

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego pn.: ,Przebudowa linii niskiego napigcia 0,4 kV”. Usunigcie
kolizji wg warunkéw nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.

Uzgodnienie nr 51/20
Nazwa obiektu: Przebudowa sieci niskiego napigcia 0,4 kV w ramach usuniecia
kolizji/Rozbudowa o$wietlenia ulicznego
Adres obiektu: ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w tasku
Inwestor: Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 task

Jednostka projektowa: ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wioszczowa. Projektant Jacek
Strzelecki upr. nr LOD/0883/PWOE/08, Sprawdzajacy Lechostaw Ustaborowicz
upr. nr NB.IV.7342/51/98

Przedmiot projektu: Usuniecie kolizji wg warunkéw nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.
Rozbudowa oéwietlenia ulicznego wg warunkow (L. dz./RM/JO/1719/2020
z dnia 06.04.2020r.)

Zakres projektu objety | - plan zagospodarowania terenu (mapa)

uzgodnieniem: - opis techniczny

- schemat ideowy przebudowy

- oéwiadczenie stosowne do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane

- kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznoéci do PIIB

- kopia Warunkéw usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.

- kopia warunkéw rozbudowy o$wietlenia ulicznego (L. dz./RM/JO/1719/2020
z dnia 06.04.2020r.)

- zestawienie materialowe

- kosztorys inwestorski

- wersja elektroniczna

Podstawa uzgodnienia: Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r.

Warunki rozbudowy oéwietlenia ulicznego (L. dz./RM/J0/1719/2020 z dnia

06.04.2020r.)

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi Rejon Energetyczny Sieradz po sprawdzeniu zgodnosci

z ww. warunkami uzgadnia przedtozony projekt.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lubln, ul Carbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiofcow, pmw'/dzonegq DIZEZ
Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nrlcKRS::0000843424 - iNIP; 946-26-03;855,
REGCN 080552840, Kapitel zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacphyy Kc}jlg.pgﬁ T « PEKAO S.A ofWarszaya; Al Jerg, olimskie 2, 00, 400
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Wydziat Architertury | Bud
Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i 't_'i;i]')’;‘__véjhigﬁ’w projekeie): brak.

Amich,

Ustalenia koricowe:

1. Opracowat:  Michat Zychowicz, tel. 42 240 33 31, adres do korespondencji
michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:
1. Podstawa do rozpoczecia prac w zakresie usuniecia kolizji, tj. zgodnie z warunkami usuniecia kolizji

nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r. jest zawarcie umowy usuniecia kolizji miedzy inwestorem a PGE
Dystrybucja S. A.

2. Podstawe do rozpoczecia prac w zakresie rozbudowy o$wietlenia ulicznego, tj. zgodnie z warunkami
L. dz./RM/JO/1719/2020 z dnia 06.04.2020r. stanowi niniejsze uzgodnienie.

Z powazaniem

Ayern

¥ Sierﬁdz

Czak

Tajemnica przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S. A.
Adres do korespondenciji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d?

Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

Do wiadomosci:

1—RM-afa

16

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalqeznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy PGE

Dystrybucja $.A. JeZeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa no$nikéw/zasobéw.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £éd# informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne polqczenie obu t6dzkich Oddziatéw Spétki — Oddziatu t6d2-

Miasto | Oddziatu tédZ-Teren — w jednq jednostke organizacying: Oddzlat téd#.
Siedziba Oddziatu tédZ pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 t6di, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcodw prowadZtnego

przez Sed Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyczial Gospodarc oo nr KRS:''0000343124/'NIP' 946,

REGCN 080552840, Kapita! zaklacowy: 9 729 424 160 z! w pelni caﬁcgy. @@g@i@m% EKAD S A c/Warszawa! ‘Al -Jero
v a

00-400 Warszawa, Nr40 1240 6016 1111 0010 2858 5184, www.pge r@ ; -
7 ORYGINALEM



i 17
STAROSTWO POWIATOw
wtASKU

Wydziat Architeidy

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany/a o§wiadczam, ze jestem wiascicielem kabla
niskiego napigcia ulozonego na dziatkach o numerach geodezyjnych
365 i 37 obreb 19 Lask pomigdzy stanowiskiem stupowym nr IV/4/1 a
budynkiem na dziatce 365 obr. 19 Lask oraz wyrazam zgode na jego
przebudowe na odcinku wskazanym w zataczniku graficznym dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. A. Mickiewicza i ul. B. Prusa w

}.asku”, Inwestor Gmina Lask.

Lintatnsi. s # s Gi. RIUIESTIG........ccomnse
( Imi¢ i Nazwisko ) ( numer dowodu )
I JRE—
( podpis )
..Z?/xz,w. " [/:(;’cmz{ ilom  CERETOCE. (oo s v 1wy wyevn s w0
( Imie i Nazwisko ) ( numer dowodu )
e n x seid -.f/f/";.&:!.i. 2eq4. 4, . TOR—— A
( podpis )
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AKCEPTUJE ZMIANE LOKALIZACJI KABLA ELEKTRENERGETYCZNEGO

POD WARUNKIEM OSOBISTEGO ODBIORU PRZELOZONEGO KABLA
ELEKTROENERGETYCZNEGO.
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OPIS TECHNICZNY

1.1: Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) techniczne warunki usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/9/2020 z dnia 15.04.2020r. wydane
przez RE Sieradz,

c) pismo dot. wydania warunkéw technicznych rozbudowy oswietlenia ulicznego z
istniejace;j linii oswietleniowej w miejscowosci Lask przy ulicy Prusa i Mickiewicz gm.
task (L. dz./RM/JO/17/9/2020) z dnia 06.04.2020r. z RE Sieradz,

d) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

e) ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzgdzen elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie,

f) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegoblnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

o N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,

» N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

g) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2: Przedmiot i zakres opracowania.

Przebudowa elektroenergetycznej linii NN wi. PGE Dystrybucja S.A. — usuniecie kolizji

1) Przetozenie istniejagcego kabla nN YAKXS 4x120mm? L=14m poza obszar
projektowanej drogi.
2) Ostoniecie rurami dwudzielnymi kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z

projektowang drogg i infrastruktura podziemna.

Przebudowa elektroenergetycznej linii_ nN _wi. Eugeniusz i lIrena Ignaczewscy

— usuniecie kolizji

1) Przetozenie istniejacego kabla abonenckiego nN, L=%%m poza obszar projektowanej
drogi.
2) Ostoniecie rurami dwudzielnymi kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z

infrastruktura podziemna.

Wydzial Architektury | Budowrichw,

ask
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Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego: ol Narus

1) Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25 mm?;
[c=132(165) m,

2) Budowa aluminiowych stupéw o$w. z wysiegnikiem jednoramiennym
h =7 m + wysiegnik jednoramienny 1m/ 1m/ 5° — 4 szt.
3) Montaz opraw o$w. LED 48W — 4 szt.

1.3. Stan istniejacy

Istniejgca linia kablowa nN na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Prusa w tasku bedaca
wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A, kolidujaca z przebudowywang drogg wybudowana jest kablem
typu YAKXS 4x120mm?. Sten techniczny linii kablowej jest dobry.

Z istniejgca droga krzyzuja sie kable nN bedace przytaczami zasilanych posesji. Kable
w wiekszos$ci pozostajg bez rur ostonowych.

Istniejgca linia kablowa abonencka nN utozona wzdtuz ulicy Prusa w tasku bedaca
wlasnosciag Ireny i Eugeniusza Ignaczewskich koliduje z przebudowywana droga. Stan
techniczny linii kablowej jest dobry.

Istniejgca linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego wybudowana jest wzdtuz ulicy Prusa
i zakonczona jest na stanowisku stupowym nr IV/4/2 znajdujgcym sie na skrzyzowaniu ulic
Mickiewicza i Prusa. Ulica Mickiewicza nie posiada oswietlenia ulicznego.

1.4. Stan projektowany

» Przebudowa elektroenergetycznej linii nN wi. PGE Dystrybucja S.A. — usuniecie kolizji

Projektuje sie odkopanie istniejacej linii kablowej NN YAKXS 4x120 mm? zasilanej ze
stupa nr I\V/4/2 (obw.4 stacji trafo nr 3-0745 ,task 16") i utozenie jej po nowej projektowanej trasie
bedacej poza obrebem projektowanej drogi. Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m, zatozy¢ oznaczniki kablowe i wykonaé zapasy. Kabel utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg sama warstwag piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikéw urzgdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegto$ci 25 cm folie kablowg koloru
niebieskiego o szer. 0,2 m. W przypadku uktadania tasmy uziemiajgcej w wykopie kablowym
nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é 10 cm, bednarke nalezy uktadaé pod linig kablowa.

Na skrzyzowaniach z drogami oraz wjazdami na kable nN nalezy naktada¢ rury
ostonowe koloru niebieskiego typu A120PS. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m. Na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej
na kabel natozyé w rure ostonowg typu A120PS. Odlegtosé pionowa od innych urzadzen
infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.
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o Przebudowa elektroenergetycznej lini nN wt. Eugeniusz:iis:lrena
— usuniecie kolizji

Projektuje sie odkopanie istniejacej abonenckiej linii kablowej nN zasilanej ze stupa nr
IV/4/1 (obw.4 stacji trafo nr 3-0745 ,task 16") i utozenie jej po nowej projektowanej trasie bedacej
poza obrgbem projektowanej drogi. Kabel nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci
0,8m, zatozy¢ oznaczniki kablowe i wykonac¢ zapasy. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci
10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez takg sama warstwa piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikéw urzgdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla
nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtoéci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. W
przypadku uktadania taSmy uziemiajacej w wykopie kablowym nalezy zachowaé minimalng
odlegtos¢ 10 cm, bednarke nalezy ukfadac pod linig kablowa.

Na skrzyzowaniach z drogami oraz wjazdami na kable nN nalezy naktadac rury
ostonowe koloru niebieskiego typu A120PS. Odlegto$¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m. Na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej
na kabel natozyé w rure ostonowg typu A120PS. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen

infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

¢ Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego

Dla wykonania oswietlenia ul. Mickiewicza projektuje sie utozenie linii kablowej
oSwietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25 mm2 wyprowadzanej z istniejgcej oprawy

zainstalowanej na stanowisku stupowym linii nN nr 1V/4/2.
Razem z kablem nalezy uktadac tasma stalowg FeZn 25 x 4 mm w odlegtosci
0,2 m od kabla.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii oSwietlenia na catej dtugosci utozy¢ w rurze
na gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Rury utozy¢ na podsypce z piasku
grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez takg samg warstwg piasku. W celu ostrzegania
innych uzytkownikéw urzgdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego
kabla nalezy utozy¢ nad rurg w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego. Na kabel
nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Przejscia pod drogami wykonaé¢ na gtebokosci min 1,6 m rurg ostonowg sztywna
RHDPE @ 75 mm o odporno$ci na $ciskanie minimum N750. Odlegto$¢ pionowa od innych

urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Poza przejsciami przez drogi catos¢ kabli linii oSwietleniowych utozy¢ w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej PE-HD @ 50 mm koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie
minimum N450. Odlegto$é pionowa od innych urzgdzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5
m.

1



STAROSTWO POWIATU ? 2
SKU
Wydziat /

ul. Nanu

Projektuje sig zainstalowanie czterech stanowisk stupowych aluminiowych

Hi Budown ot

o wysokosél g L5
7 m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysoko$ci 1 m, wysiegu 1 m oraz o kacie pochylenia 5°.

Na stupach nalezy zainstalowac¢ oprawy LED 48 W. Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane o
wymiarach 400 x 410 x 1000 mm.

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe. Zabezpieczeniem
oprawy bedzie wkiadka topikowa 6 A. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢, rezystancja uziomu
nie moze by¢ wieksza niz 30 Q. Instalacje obwodéw o$wietlenia ulicznego wykona¢ w uktadzie
TN-C.

Parametry techniczne:

* stup aluminiowy (anodowany) o $rednicy przy podstawie 146 mm i $rednicy
wierzchotka 60 mm, wysokos¢ stupa 7 m, kolor naturalny, dolna cze$¢ stupa zabezpieczona

elastomerem poliuretanowym do wysokosci 35cm

* wysiegnik pdtokragly jednoramienny wykonany z anodowanego stopu aluminium o
wysokosci 1 m, wysiegu i 1 m oraz o kacie pochylenia 5°

» fundament prefabrykowany o wymiarach 400 x 410 x 1000 mm, wysokos¢
zakonczenia srubowego minimum 45 mm

« oprawa LED o mocy catkowitej 48 W, strumieri swietlny oprawy 6945 Im, zakres
temperatury barwowej 3900-4000 K, trwatos¢ eksploatacyjna 100 000 h, budowa oprawy
dwukomorowa — otwarcie osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, materiat
korpusu odlew aluminium, materiat klosza szkto hartowane, Il klasa ochronno$ci, stopien ochrony
IP66, IKO8

1.5. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagqgi koncowe:

1. Catosc robét nalezy wykonaé solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzoér zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po ufozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

4. Przestrzega¢ przepisy B.H.P. i technologie poszczegdinych roboét.




2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Przebudowa linii nN — usuniecie kolizji
L.p. Nazwa materiatu Jmﬁ::‘y llosé
1. |Rura ostonowa A120PS m 35
2. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 33
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
L.p. Nazwa materiatu Jmei::'ly llo$é
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? m 165
2. |Folia kablowa niebieska 0,3 m m 132
3. |Oznacznik kablowy szt. 20
4. |Rura sztywna RHDPE @ 75 mm m 11
5. |Rura ostonowa karbowana PE-HD @ 50mm m 121
6. [Stup aluminiowy 7 m szt. 4
7. |Wysiegnik jednoramienny 1m/1m/5° szt. 4
8. |Fundament 400x410x1000 szt. 4
9. |[Tabliczka bezpiecznikowa TB z wktadkami 6A kpl. 4
10. |Oprawa o$wietleniowa LED 48W szt. 4
11. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
12. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
13. |Materiaty drobne wg potrzeb
14. |Materiaty mocujace wg potrzeb

23
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Ztacze
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nr 3-0745-4-01

jewicza
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proj. A120PS, Le=10m

_istn. YAKXS 4x120mm?

“(do przelozenia L=14)

istn. stup nr IV/d/2

Budynek na dz. nr 365
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WSPOLRZEDNE LINII KABLOWEJ nN - USUNIECIE KOLIZJI

El 5717385.81 6578258.59
E2 5717384.97 6578234.93
E3 5717385.16 6578226.24
E4 5717381.40 6578202.68
E5 5717381.53 6578201.20

E6 5717385.73 6578195.88

WSPOLRZEDNE LINIl KABLOWEJ nN OSWIETLENIA ULICZNEGO

E7 5717384.57 6578214.32
E8 5717383.84 6578213.89
E9 5717383.79 6578211.65
E10 5717381.06 6578202.31
E1l 5717381.25 6578201.07
E12 5717385.31 6578195.93
E13 5717386.06 6578185.83
E14 5717386.09 6578185.43
E1S5 5717419.73 6578187.77
El6  5717419.76 6578187.37
E17 5717452.09 6578189.54

E18  5717484.406578191.79



