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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacji o$wietlenia zewnetrznego dla inwestycji pt. ,,BUDOWA
INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ I SPORTOWEJ, DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 98-100 Eask, ul. INKI — Danuty Siedzikowny 1, (dz. nr
ewid. 12/4, 12/2 obreb 15)

2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét
wymienionych w punkcie.
Zakres robot obejmuje:

- Montaz opraw o$wietleniowych oraz urzadzen elektrycznych,

- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie,

- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie,

- UtoZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm,

- Ukfadanie kabli rurach oraz gruncie,

- Sprawdzenie natezenia o$wietlenia boiska,

- Sprawdzenie i pomiar obwoddw elektrycznego niskiego napiecia.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiazujacymi
przepisami, prawem budowlanym oraz zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.

Oprawa _oSwietleniowa - urzadzenie shizace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia

Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacjq elektryczna.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie



wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Eacznie

z osprzgtem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Skrzyzowanie linii kablowych - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie linii kablowych - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$é miedzy linia
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w

ktorym nie wystgpuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku

elektrycznego.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z projektem,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

6. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Kable energetyczne nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi o izolacji i powloce z PVC.

Rury ostonowe uzywane powinny by¢ dostatecznie wytrzymate nadziatanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich uloZenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zastosowano rury z

PVC, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-86/H-74219.



Materialy takie jak: przewody, Zrédta $wiatla, oprawy oéwietleniowe i osprzet moga by¢ skladowane
na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknigtych i suchych. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszezaé na
utwardzonym podiozu placu budowy. Piasek sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ zjednego zrédta. Pochodzenie
materialu i jego jakos¢ - okre$lona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Managera Projektu. Wykonawca powinien:
- dokonac uzgodnieni z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu.
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,
-zapewni¢ sobie od producentaatest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo
wysylanej partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,

¢) oznaczenie wg PN i BN,

d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacjg Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowe;.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie

przewidzianym kontraktem.,

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materialow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.



W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzenie.

Zaleca sig dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich element6w.

9. Wykonanie robot

Wykonawca musi opracowac i przedstawic do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w
przebudowywanych urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami, Nalezy wykona¢
przebudowg zachowujac nastepujaca kolejnosé zgodnie z punktem 3 niniejszego opracowania.
Przebudowe sieci elektroenergetycznej nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy .

Roboty przygotowawcze dla sieci kablowej

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachowa. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo
wykonawcze majace uprawnionego geodete.

Roboty ziemne sieci kablowej

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Rowy pod kable nalezy wykonaé po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyine.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci

wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie

wykopow wasko przestrzennych reeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem

powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiang kierunku

rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie wymaga sig, by minimalny promien tukéw nie byt mniejszy
niz 1 m.

Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz
Srednicy kabla odleglos¢ gomej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz:

- 0,7 m w przypadku kabli o napigciu 0,4 kV.

- 1 mw przypadku kabli o napigciu 15 kV.

- 1,2 m w przypadku kabli o napigciu 0,4 kV pod drogami.

- 1,5 m w przypadku kabli o napigciu 15 kV pod drogami.



Roboty instalacyjno-montazowe sieci kablowej

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.

Montaz kabli w ziemi

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez

zginanie, skrecanie, rozciaganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:
20 - krotnej $rednicy zewnetrznej kabla dla kabli wielozylowych o izolacji polietylenowej i powloce z
PVC.

Zaleca sig ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajacych zakryciu mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odleglo$¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosié co najmniej

1,5m Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m

1zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m a pozostata cz¢¢ wykopu nalezy wypeti¢ gruntem

rodzimym. Zaleca sig ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny byé utozone w rowie

w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie

muniejszym niz 1% dlugosci wykopu.

Kazdy z kizyzujacych sig z innymi kabel nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem w miejscu

skrzyzowania i na dhugosci 1,0 m w obie strony ostona otaczajaca, Przy skrzyzowaniu kabli z drogami
kable nalezy chroni¢ rurami z tworzywa. Kable wzdhuz mostu uklada¢ w rurze stalowej mocowanej do
konstrukcji mostu.

Kazda lini¢ kablowq nalezy na calej dhugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikéw nakladanych
na kable oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie:

- niebieskiej gdy kabel o napigciu 0,4 kV.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Budowg linii nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczefistwa i higieny
pracy.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury



otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie
zrodia ciepla, np. rurociag cieplny nie powinien przekraczaé 5°C.
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugoéci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m i w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
terenu, przy wejéciu do rur pod drogami oraz w shipy.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokoéci oznaczona folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo§¢ co najmniej 0,5mm. Szerokosé folii powinna
byc taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm krawedzie pasa folii powinny siegac
co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko§é rowu kablowego
jest wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie
skrajnych kabli rtownomiernie po obu stronach.

Gleboko$¢ rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gémej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmnie;:
- 0,7m przy ukladaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,
Rury w gruncie i wzdhiz mostu nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1 %. W jednej rurze powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel albo jedna tréjfazowa wiazka kabli jednozylowych o napieciu
15kV.Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 mm i jednocze$nie nie mniejsza niz:
- 1,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla, gdy jeden kabel.
- 5 krotna zewngtrzna $rednica kabla, gdy jest wigzka kabli.
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny byé uszczelnione welng mineralna i

pianka.

10.Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jako$ci wykonywanych robét przy

przebudowie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robét z dokumentacig projektows, .
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uZycia bez badar. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakoficzeniu kazdej roboty



zanikajacej, ktdra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Obmiar robot
Obmiaru robét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiaj acego.
Odbior robot
Przy przekazywaniu linii elektoenergetycznych do eksploatacii, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia.
Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawna i techniczng dokumentacje powykonaweza
dostarczong zar6wno przez wykonawcow jak i Inwestora. Dokumentacje prawna stanowia; - oryginat
dziennika budowy,
- oSwiadezenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.
- protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcow czeéciowych,
- pozwolenie na budowg z ewentualnymi dokumentami ktore powstaty w czasie wykonywania robét.
Techniczna dokumentacjg powykonawcza w szczegdlnosci stanowia;
- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,
- o$wiadezenie wykonawcy o stosowaniu urzadzern i materiatow ze $wiadectwami jakosci, atestami itp.
Przepisy zwigzane:

- Normy
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolagji z tworzy termoplastycznych

1 powloce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-74/E-90184 - Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.



- Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzeni elektrycznych. PBUE wyd. 1980 1.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 1.
Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 . w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresic ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81 zdnia26.11.1990r.
Zarzadzenie Ministra Gérictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Uwagi koncowe
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych

nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

ina7ka Pietrzykowska
inz. Agnieszka Plelrzy:




