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task SP5 bieznia akt 17VIII20 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | MAKRONIWELACJA
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
analogia
7600/10000 ha 0,760
RAZEM 0,760
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z fawg z wywozemna |[m
d.1{0107-01 odl. do 1 km
analogia
79,8+102,44 m 182,240
RAZEM 182,240
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru- |m2
d.1|0105-01 moszu na odl. do 1 km
771,8+75,71 m2 847,510
RAZEM 847,510
4|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  [m2
d.1/0802-07 25¢cm
0802-08
poz.3 m?2 847,510
RAZEM 847,510
5/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. -1l uprzednio odspojo- |m3
d.1|0215-01 nych na odlegto$¢ do 10 m
5402,47*0,2 m3 1080,494
RAZEM 1080,494
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo- |[m3
d.1/0215-03 nych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10
do30m
poz.5/2 m3 540,247
RAZEM 540,247
7|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojo- |m?3
d.1/0215-06 nych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 30
do60m
poz.5/3 m3 360,165
RAZEM 360,165
8|KNR-W 4- |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m3
d.1|/01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.3*0,2 m?3 169,502
RAZEM 169,502
9|KNR-W 4-  |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadow- |m3
d.1{01 0109-12 [czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.8 m? 169,502
RAZEM 169,502
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21 ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.2.|0121-02 nawierzchnie placow postojowych
1|analogia
968/10000 ha 0,097
RAZEM 0,097
11|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40  |m3
d.2.{0206-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyladow-
1(0214-03 czymi na odlegto$¢ 10 km
968*0,35 m3 338,800
RAZEM 338,800
12|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2.{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
968 m2 968,000
RAZEM 968,000
22 PODBUDOWA
13|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- |m2
d.2.|10104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 10cm
poz.12 m2 968,000
RAZEM 968,000
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.2.|0114-05 czeniu 15 cm
2
poz.12 ) m2 968,000
S RAZEM 968,000
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task SP5 bieznia akt 17VIII20

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |[m2
d.2.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno§é = -
poz.14 m? 968,000
RAZEM 968,000
16/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.14 m?2 968,000
RAZEM 968,000
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -2
poz.14 m?2 968,000
RAZEM 968,000
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m2
d.2./0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.14 m2 968,000
RAZEM 968,000
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.2./0114-08 grubosci po zaggszczeniu
2 Krotnos¢ = -5
poz.14 m2 968,000
RAZEM 968,000
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.|0402-03
2
132*0,26"0,3 m3 10,296
RAZEM 10,296
21|KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowa. m
d.2.|0407-05
2|analogia
132 m 132,000
RAZEM 132,000
23 NAWIERZCHNIE SPORTOWE | WYPOSAZENIE
22|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.2.|0308-02
3
0,576+0,576+3,84+1,152 m3 6,144
RAZEM 6,144
23|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkow i stojakéw do bramek pitki rgcznej szt.
d.2.|0309-05
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki szt.
d.2./0309-02
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow tenisa szt.
d.2.|0309-02
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkéw i stojakow do koszykowki szt.
d.2.|10309-06
3|analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elastycznej ET - kolor m2
d.2.|kalk. wiasna |ceglasty wraz z malowaniem linii
3
poz.13 m? 968,000
RAZEM 968,000
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task SP5 bieznia akt 17VIII20 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 21763

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej szt.
d.2.|/0310-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkéwki (2 boiska) kpl.
d.2.|0310-02
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30(KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do tenisa kpl.
d.2.|0310-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.2.|0310-04
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 PILKOCHWYTY
32|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.2.|0308-02
4
0,5"0,8*1,0*33 m3 13,200
RAZEM 13,200
33/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do pitkochwytow szt.
d.2./0309-01
4
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
34|KNR 2-23  |Ustawienie i montaz sfupéw pitkochwytow wys 4 m szt.
d.2./0310-01
4|analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
35 Dostawa i montaz siatek pitkochwytéw[ 2x44x4, 1x22x4 #4 mm oczko kpl.
d.2.|analiza indy-|100x100] + [1x22x4 #4 mm oczko 45x45]
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROZBIEG | SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
3.1 ROBOTY ZIEMNE
36|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.3./0121-02 nawierzchnie placow postojowych
1|analogia
(61,5+39,1)/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
37|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.3./0205-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
110214-04 czymi na odleglosé 10 km
(41,0*1,5%0,35)+(9,18%4,26"0,41) m3 37.559
RAZEM 37,559
38|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.3.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
61,5+39,1 m2 100,600
RAZEM 100,600
3.2 PODBUDOWA
39|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wy- |m2
d.3.|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 cm
100,6 m2 100,600
RAZEM 100,600
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m2
d.3.|0114-05 czeniu 15 cm
2
41,0*1,25 m2 51,250
9,18*0,5*2 m?2 9,180
3,0"0,5"1,72 m?2 2,580
RAZEM 63,010
41|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3./0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -3




task SP5 bieznia akt 17VII120 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 21763

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.40 m2 63,010
RAZEM 63,010
42|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.3./0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.40 m?2 63,010
RAZEM 63,010
43|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.|/0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -2
poz.40 m?2 63,010
RAZEM 63,010
44|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagegsz- |m?2
d.3.|0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.40 m2 63,010
RAZEM 63,010
45|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm [m?2
d.3.|/0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -
poz.40 m2 63,010
RAZEM 63,010
46|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.{0402-03
2
(41*2+1,25+3*2+82)*0,26"0,3 m3 8,210
RAZEM 8,210
47|KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowa. m
d.3.|0407-05
2|analogia
41*2+1,25+3*2+8*2 m 105,250
RAZEM 105,250
48/KNR 2-21  |Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.3.|0606-06
2
24,0*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400
49|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o |m2
d.3.{0101-03 szer. 3,2 m
2
24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000
3.3 NAWIERZCNIE
50|KNR 2-23  |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt
d.3./0305-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk na podbudowie elastycznej ET - |m2
d.3.|kalk. wiasna |kolor czerwony ceglasty, wraz z malowaniem linii
3
41*1,32 m? 54,120
RAZEM 54,120
52|KNR 2-21  |Piaskownice - wypeinienie piaskiem m3
d.3.|0606-07
3
24,00,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
4 RZUTNIA | KOLO DO PCHNECIA KULA
4.1 ROBOTY ZIEMNE
53|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.4.|10121-02 nawierzchnie placdéw postojowych
1|analogia
380/10000 - ha 0,038
RAZEM 0,038
54/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m (kat. m3
d.4./0307-01 gruntu I-11)
1|307-05
19,810,35 m3 6,934
RAZEM 6,934
4.2 PODBUDOWA
55|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wy- |m?2
d.4.{0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
2 10 cm




task SP5 bieznia akt 17VI120 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19,81 m? 19,810
RAZEM 19,810
56|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.{1101-01
2
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
57|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|10402-04
2
13,81*0,26%0,3 m3 1,077
RAZEM 1,077
58|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4.|0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
2
13,81 m 13,810
RAZEM 13,810
59/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z domieszkami ulep- [m2
d.4./0115-07 szajgcymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
2
16,15 m2 16,150
RAZEM 16,150
4.3 NAWIERZCHNIE
60[KNR-W 2- |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jed- |m3
d.4.|02 0205-01 |nym miejscu)
3|z.sz. 103 5.
7.9907-05
3,66%0,2 m3 0,732
RAZEM 0,732
61|KNR 2-23  [Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kulg szt.
d.4./0307-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-23 |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.4.|0305-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4./0511-02 mentowo-piaskowej
3
16,15 m?2 16,150
RAZEM 16,150
64 KNR 2-21  |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu lll - obszar mniejszy niz 0.15 |ha
d.4.|0207-02 z.0. |ha
3/2.10.
133,52/10000 ha 0,013
RAZEM 0,013
65/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.4.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV - WYROWNANIE | WYPOZIOMOWANIE
3|analogia RZUTNI
133,52 m2 133,520
RAZEM 133,520
66|KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozdw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie  |ha
d.4.{0215-01 ptaskim
3
poz.64 ha 0,013
RAZEM 0,013
67|KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion [m2
d.4.|0209-01 po wysiewie grabiami
3
poz.65 m? 133,520
RAZEM 133,520
4.4 MALA ARCH
68|KNR 2-21 |Dostawa i montaz - tawki m
d.4.|0607-02
4|analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4.5 PILKOCHWYTY
69|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.4./0308-02
5
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task SP5 bieznia akt 17VII120 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5*0,8*1,0*7 m3 2,800
RAZEM 2,800
70|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do pitkochwytow szt.
d.4./0309-01
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
71|KNR 2-23  |Ustawienie i montaz stupow pitkochwytow wys 4 m szt.
d.4./0310-01
5|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
72 Dostawa i montaz siatek pitkochwytéw[ 27,63 m, 4 m wys. #4 oczko 45x45] kpl.
d.4.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 BIEZNIA OKOLNA
5.1 ROBOTY ZIEMNE
73/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.5.]0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia
1134,49/10000 ha 0,113
RAZEM 0,113
74/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.5./0205-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
110214-04 czymi na odlegio$¢ 10 km
1134,4970,35 m3 397,072
RAZEM 397,072
75/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  (m?2
d.5./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1134,49 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
5.2 PODBUDOWA
76|KNR 2-31  (Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- [m?2
d.5./0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 cm
1134,49 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
77|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
d.5.|0114-05 czeniu 15 cm
2
poz.76 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
78|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnoéé = -3
poz.77 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
79|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?2
d.5.|0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.77 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
80|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -2
poz.77 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
81|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?
d.5.|0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.77 m?2 1134,490
RAZEM 1134,490
82(KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.5.|/0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno§é¢ = -5
poz.77 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
83 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5./0402-03
2
487,37*0,26*0,3 m3 38,015
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task SP5 bieznia akt 17VI1120 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 38,015
84|KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowa. m
d.5.|10407-05
2|analogia
487,37 m 487,370
RAZEM 487,370
85|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe z nasadka - dodatek za ustawienie na tukach m
d.5./0407-07
2
188,08 m 188,080
RAZEM 188,080
5.3 NAWIERZCHNIE
86 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk na podbudowie elastycznej ET - (m2
d.5.|kalk. wtasna kolor czerwony ceglasty, wraz z malowaniem linii
3
poz.76 m2 1134,490
RAZEM 1134,490
6 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
6.1 ROBOTY ZIEMNE
87|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.6./0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia
380/10000 ha 0,038
RAZEM 0,038
88/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.6.{0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1|10214-04 czymi na odlegtos¢ 10 km
380*0,35 m3 133,000
RAZEM 133,000
89|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
d.6.|/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
380 m?2 380,000
RAZEM 380,000
6.2 PODBUDOWA
90|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wy- [m2
d.6.|0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
2 10 cm
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
91/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |[m2
d.6.{0114-05 czeniu 15 cm
2
poz.90 m? 380,000
RAZEM 380,000
92|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm [m?
d.6./0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = -3
poz.91 m2 380,000
RAZEM 380,000
93|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m2
d.6.|/0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.91 m2 380,000
RAZEM 380,000
94/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.6./0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = -2
poz.91 m2 380,000
RAZEM 380,000
95/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.6.|0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.91 m2 380,000
RAZEM 380,000
96/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.6.|0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -5
poz.91 m2 380,000
RAZEM 380,000
97|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.6.|0402-03
2
37,97*0,26*0,3 m3 2,962
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RAZEM 2,962
98|KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowg. m
d.6.|0407-05
2|analogia
37,97 m 37,970
RAZEM 37,970
6.3 NAWIERZCHNIE
99 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk na podbudowie elastycznej ET - |m2
d.6.|kalk. wtasna |kolor czerwony ceglasty
3
poz.90 m?2 380,000
RAZEM 380,000
7 SILOWNIA PLENEROWA
7.4 ROBOTY ZIEMNE
100{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.7.|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
1|analogia
45,45/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
101|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.7./0205-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
1({0214-04 czymi na odlegto$¢ 10 km
45,45*0,3 m3 13,635
RAZEM 13,635
102|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m?2
d.7./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1
45,45 m2 45,450
RAZEM 45,450
7.2 PODBUDOWA
103|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?
d.7./0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubosc¢ warstwy po zagegszczeniu
2 10 cm
45,45 m?2 45,450
RAZEM 45,450
104|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.7./0114-05 czeniu 15 cm '
2
poz.103 m2 45,450
RAZEM 45,450
105|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.7.|0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -3
poz.104 m2 45,450
RAZEM 45,450
106|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?
d.7.|/0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.104 m2 45,450
RAZEM 45,450
107|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.7.|0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -2
poz.104 m? 45,450
RAZEM 45,450
108|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?
d.7./0114-07 czeniu 8 cm
2
poz.104 m2 45,450
RAZEM 45,450
109|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.7.|0114-08 grubosci po zaggszczeniu
2 Krotnosé = -
poz.104 m2 45,450
RAZEM 45,450
110|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7./0402-03
2
21,09%0,26*0,3 m3 1,645
RAZEM 1,645
111/KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowa. m
d.7.|0407-05
2|analogia
21,09 m 21,090
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RAZEM 21 .09%
7.3 NAWIERZCHNIE [Nawierzchnia z kostki, w czesci dla niepetnosprawnych, uwzgledniona w dziale "
CIAGI PIESZE"]
112 Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw HIC 1,5 m m2
d.7.|kalk. wtasna
3
45,45 m?2 45,450
RAZEM 45,450
7.4 DOSTAWA | MONTAZ URZADZN SILOWNI
113 Urzadzenie fitness - wycigg gérny + wyciag gorny integracyjny - dostawa i |szt.
d.7.|kalk. wlasna |montaz
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Urzgdzenie fitness - rower + trenazer niski - dostawa i montaz szt
d.7.|kalk. wlasna
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 Urzadzenie fitness - drazek do podciggania + podciag integracyjny - dosta- |szt.
d.7.|kalk. wlasna |wa i montaz
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 Urzadzenie fitness - stepper + stepper integracyjny - dostawa i montaz szt.
d.7.|kalk. wtasna
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ
8.1 ROBOTY ZIEMNE
117|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.8./0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
1
14,0*26/10000 ha 0,036
RAZEM 0,036
118|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15  |m?3
d.8.|0205-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyladow-
1|0214-03 czymi na odlegtosé 10 km
14,0"26,0*0,3 m3 109,200
RAZEM 109,200
119|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.8./0505-01
1
14,0"26,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
8.2 BOISKO
120|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny o |m?
d.8./0101-01 szer. 5,0 m
2|analogia
poz.119 m2 364,000
RAZEM 364,000
121|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.8.|0104-01 zageszczanie rgczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
2|0104-02
poz.119 m2 364,000
RAZEM 364,000
122|KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.8./0402-03
2
80*0,260,3 m3 6,240
RAZEM 6,240
123|KNR 2-31 |Obrzeza z nasadkg gumowa. m
d.8.|0407-05
2|analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
124|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego ¢ 0bj.0.3 m3 m3
d.8.|0308-02
2
0,2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
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125|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki szt.
d.8.|0309-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126|/KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkowki szt.
d.8./0310-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.3 PILKOCHWYTY
127|KNR 2-23  [Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zzwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.8.|0308-02
3
0,5*0,8*1,0*20 m3 8,000
RAZEM 8,000
128|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do pitkochwytdw szt.
d.8.|0309-01
3
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
129|KNR 2-23  |Ustawienie i montaz stupdw pitkochwytow wys 4 m szt.
d.8./0310-01
3|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
130 Dostawa i montaz siatek pitkochwytéw[ 2x14x4, 2x26x4 #4 mm oczko kpl.
d.8.|analiza indy-|100x100]
3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 CIAGI PIESZE
9.1 ROBOTY ZIEMNE
131|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.9.|0121-02 nawierzchnie placow postojowych
1|analogia
3921/10000 ha 0,392
RAZEM 0,392
132|[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15  |m3
d.9./0205-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
1/0214-04 czymi na odlegio$¢ 10 km
(392,1*0,33)/2 m3 64,697
RAZEM 64,697
133|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.9.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |1V
1
392,1 m2 392,100
RAZEM 392,100
9.2 PODBUDOWA
134/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.9.|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 em
3921 m2 392,100
RAZEM 392,100
135/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 [m2
d.9./0109-03 cm
2|0109-04
poz.134 m2 392,100
RAZEM 392,100
136/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.9.{0402-03
2
305,05*0,26*0,3 m3 23,794
RAZEM 23,794
137|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.9.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
305,05 m 305,050
RAZEM 305,050
9.3 NAWIERZCHNIE
138|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- |m?
d.9.|/0511-02 mentowo-piaskowej [szara)
3
3921 m?2 392,100 J
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RAZEM 392,100
139|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.9.{0511-02 cementowo-piaskowej [czerwona]
3
6,94 m2 6,940
RAZEM 6,940
10 CIAGI PIESZO - JEZDNE
10.1 ROBOTY ZIEMNE
140|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
10.1/analogia
369,62/10000 ha 0,037
RAZEM 0,037
141|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.|0205-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
10.1({0214-04 czymi na odleglo$¢ 10 km
369,62*0,12 m3 44,354
RAZEM 44,354
142|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10.1
369,62 m2 369,620
RAZEM 369,620
10.2 PODBUDOWA
143|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.|0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10.2 10 cm
poz.142 m2 369,620
RAZEM 369,620
144|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 |m2
d.|0109-03 cm
10.2|0109-04
poz.143 m2 369,620
RAZEM 369,620
145|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.|0402-03
10.2
139,56"0,36"0,36 m3 18,087
RAZEM 18,087
146|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.|0403-03 mentowo-piaskowej
10.2
139,56 m 139,560
RAZEM 139,560
10.3 NAWIERZCHNIE
147|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.[0511-03 cementowo-piaskowej
10.3
poz.142 m?2 369,620
RAZEM 369,620
1 TRYBUNA MODULOWA | MALA ARCHITEKTURA
148 Dostawa i montaz trybuny moduiowe;j kpl.
d.11|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 2-21  |Dostawa i montaz tablicy regulaminowej szt
d.11/0607-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
150|KNR 2-21  |Lawki parkowe - dostawa i montaz [R=1,0] szt
d.11/0607-01
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
151|KNR 2-21  |Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.11/0607-01
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
12 OGRODZENIE TERENU
121 ROBOTY ROZBIORKOWE
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152|KNR 4-01  [Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
d.[0212-01 15 cm
121
253,73*0,15*0,5 m3 19,030
RAZEM 19,030
153|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i[szt.
d.[1306-01 Swietlikow stalowych przec.
121
100 szt. 100,000
przec.
RAZEM 100,000
12.2 OGRODZENIE ZEWNETRZNE
154|KNR 2-01  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtoé¢ 40 m (kat. m3
d.[0307-02 gruntu I11)
12.2{307-06
5,26 m3 5,260
RAZEM 5,260
155|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.|0308-02
12.2
5,26 m3 5,260
RAZEM 5,260
156|KNR 2-23  |Ogrodzenie panelowe wys 1,7 (R=0,5) m
d.[0401-01
12.2|analogia
183,28 m 183,280
RAZEM 183,280
12.3 OGRODZENIE WEWNETRZNE
157|KNR 2-23  |Ogrodzenie panelowe wys 1,2 (R=0,555) m
d.[0401-01
12.3|analogia
15,48 m 15,480
RAZEM 15,480
168|KNR 2-23  |Furtka o wym. 120x120 cm szt.
d.[0402-03
12.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 SPRZET TRENINGOWY
159 Bloki startowe szt
d.13|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
160 Zestaw do skoku wzwyz [stojak, poprzeczka, poprzeczka treningowa, ze-  |kpl.
d.13|kalk. wiasna |skok]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161 Stoper elektroniczny 0,01 s szt.
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162 Paleczki sztafetowe [Bszt.] kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163 Zaslepka do skrzynki belki do skoku w dal kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164 Deska z plasteling kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165 Sprzet do wyréwnywania piasku zeskoczni kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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166 Kule treningowe [2 kg] szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
167 Kule treningowe [3 kg] szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168 Kule treningowe [4 kg] szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
169 Kule treningowe [5 kg] szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170 Tasma miernicza [10 m] szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
171 Tasma miernicza [20 m) szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
172 Tasma miernicza [100 m] szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 Znaczniki do ustawiania obok rozbiegu szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
174 Plastelina szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
175 Pojemnik na talk do smarowania rak szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
176 Talk do smarowania rak [1 kg] szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 Pacholki 20 cm szt
d.13|analiza indy-
widualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
178 Wycieraczki do obuwia przy kotach szt
d.13|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
179 Scierki do wycierania sprzetu szt
d.13|analiza indy-
widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
14 REKULTYWACJA TERENOW ZIELONYCH
180|KNR 2-21 |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il - obszar mniejszy niz 0.15 |ha
d.14(0207-02 z.0. |ha
2.10.
3203,75/10000 ha 0,320

-14 -
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RAZEM 0,320
181|KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu I-11) |m3
d.14(/0314-01
75,6%0,1 m3 7,560
RAZEM 7,560
182|KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyle- |m3
d.14|0218-04 niu do 1:2
3203,75"0,05 m3 160,188
RAZEM 160,188
183|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV [m3
d.14|0236-02
7,56 m3 7,560
RAZEM 7,560
184|KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie  |ha
d.14/0215-01 ptaskim
3203,75/10000 ha 0,320
RAZEM 0,320
185|KNR 2-21  |Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego na skar- ha
d.14|0215-02 pach o nachyleniu do 1:2
75,6/10000 ha 0,008
RAZEM 0,008
186|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.14|0209-01 po wysiewie grabiami
3203,75 m2 3203,750
RAZEM 3203,750
187|KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim [ min. {m2
d.14(0702-06 3 krotne koszenie]
Krotno$é = 3
3203,75 m2 3203,750
RAZEM 3203,750
15 ROBOTY SANITARNE ]
15.1 KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ
188/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- |km
d.|0120-03 racyjnych w terenie réwninnym - pomiary do utozenia rurociggéw drenars-
15.1|analogia kich
37,63*17/1000 km 0,640
21,2*7/1000 km 0,148
16,37*1/1000 km 0,016
{29,11+15,9)/1000 km 0,045
(33,19+50,00+7,59+5,37)/1000 km 0,096
(38,53+5,32)/1000 km 0,044
101,72/1000 km 0,102
RAZEM 1,091
189|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- [m3
d.|0317-0101 |ry w gruntach suchych kat.I-ll z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
15.1 recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m-dokop po korekeie 5%
37,63*17*1,0"0,30 m3 191,913
21,2*7*1,0*0,30 m3 44,520
16,37*1*1,0"0,3 m3 4,911
(29,11+15,9)*1,0"0,50 m3 22,505
(33,19+50,00+7,59+5,37)*1,5*0,05 m3 7,211
(38,563+5,32)"2,1*0,6 m3 55,251
101,72*0,6*0,3 m3 18,310
RAZEM 344,621
190|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie |szt.
d.|1417-02 rurg teleskopowg
156.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
191|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.|1308-02
15.1|analogia
29,11+15,90 m 45,010
101,72 m 101,720
RAZEM 146,730
192|KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|1308-03
15.1
33,19+50,00+7,59+5,37 m 96,150
RAZEM 96,150
193|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
d.|1308-05z. |nione
15.1|sz.3.4.
9913-2
38,53+5,32 m 43,850
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RAZEM 43,850
194 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. |szt
d.[1321-01 100 mm-wyciecie otworéw i montaz wkitadek "in situ" - wlaczenie rur dre-
15.1|analogia narskich do zbieracza
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
195|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {agczone na weisk o $r. zewn. |[szt
d.[1321-02 160 mm
15.1|analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
196|KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.[0401-01
151
37,63"17*0,30 m?2 191,913
21,2*7*0,30 m2 44,520
16,37*1*0,3 m2 4,911
(29,11+15,9)*0,50 m2 22,505
(33,19+50,00+7,59+5,37)*0,05 m2 4,808
(38,53+5,32)*0,6 m2 26,310
101,72*0,3 m2 30,516
RAZEM 325,483
197|KNR 4-05| |Obsypka kanatéw o gr. 20 cm m2
d.|0401-03
15.1
37,63*17°0,30 m2 191,913
21,2*7*0,30 m2 44,520
16,37*1*0,3 m2 4,911
(29,11+15,9)*0,50 m2 22,505
(33,19+50,00+7,59+5,37)*0,05 m2 4,808
(38,53+5,32)*0,6 m2 26,310
101,72*0,3 m2 30,516
RAZEM 325,483
198/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. - |m3
d.|0320-0101 |ll; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
15.1
(29,11+15,9)*0,50 m3 22,505
(33,19+50,00+7,59+5,37)*0,05 m3 4,808
(38,53+5,32)*0,6 m3 26,310
101,72*0,3 m3 30,516
RAZEM 84,139
199|KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o [m?
d.|0101-03 szer. 3,2 m
15.1
37,63*17*1,7 m2 1087,507
21,2*71,7 m2 252,280
16,37*1*1,7 m2 27,829
RAZEM 1367,616
200|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przy- |m3
d.|0610-01 gotowaniem kruszywa-warstwa do 0,5m
15.1
37,63*17*0,3*0,3 m3 57,574
21,2*7*0,3'0,3 m3 13,356
16,37*1*0,3*0,3 m3 1,473
RAZEM 72,403
201|KNR 2-28 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-  |m
d.|0703-03 125 mm
15.1
37,63*17 m 639,710
21,2*7 m 148,400
16,37*1 m 16,370
RAZEM 804,480
202 Montaz za$lepek (korkow) koricéwek saczkéw drenarskich szt
d.|kalk. wiasna
15.1
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
203|KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1200 mm w goto- |kpl.
d.|0409-03 wym wykopie o glebokosci 3 m
15.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- [0.5m
d.|0409-04 wym wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci
15.1 Krotnos¢ = -2
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2 0.5m 2,000
RAZEM 2,000
205 KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mmz  |kpl.
d.|0411-02 osadnikiem bez syfonu
15.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.[1413-01 pie o glebokosci 3m [Dz1, Dz2, Dz3]
15.1
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
207|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.[1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
15.1 Krotno$¢ = -1
3 [0.5m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
208|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.|1413-01 pie o giebokosci 3m [Dz4]
151
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
209|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.|1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
15.1 Krotnosé = -2
1 [0.5 m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
210|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.[1413-01 pie o giebokosci 3m [Dz5)
15.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.|1413-02 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
15.1 Krotnos¢ = -1
3 [0.5 m] 3,000
stud.
RAZEM 3,000
212|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |[szt.
d.|1424-02 fonu
15.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
213|/KNNR 4 Whpusty rynnowe z wezystkg szt.
d.|1424-04
15.1|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
16 REMONT INSTALACJI OSWIETLENIA
16.1 INSTALACJA
214|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.|0701-02
16.1
0,4*0,8*305,21 m3 97,667
RAZEM 97,667
215/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.|0706-02
16.1
305,21 m 305,210
RAZEM 305,210
216/KNNR 5 Ulozenie rur osfonowych DVR-75 AROT m
d.|0705-01
16.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
217|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach m
d.|0713-02
16.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
218/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.|0707-01
16.1
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305,21 m 305,210
RAZEM 305,210
219|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gliebokosci do 0.8 m; kat.gruntu |m
d.|0605-05 1
16.1
305,21 m 305,210
RAZEM 305,210
220/KNNR 9 Wymiana stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.|1001-01
16.1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
221|KNNR 5 Montaz konstrukcji podwéjnej pod naswietlacze na stupie szt
d.|1002-01
16.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
222|KNNR 5 Montaz konstrukcji pojedyriczej pod naswietlacze na stupie szt.
d.|1002-01
16.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
223|KNNR 5 Montaz naswietlaczy na stupie [LED 35 W 5700 Im] szt.
d.|1004-01
16.1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
224|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury kpl.
d.[1003-01 ostonowe przy wysokosci latarri do 4 m bez wysiegnika przew.
16.1
15 kpl. 15,000
przew.
RAZEM 15,000
225|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.|0706-02
16.1
305,21 m 305,210
RAZEM 305,210
226|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.|0702-02
16.1
0,4*0,6*305,21 m3 73,250
RAZEM 73,250
227/KNNR & Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.[1203-03
16.1
45 szt.zyt 45,000
RAZEM 45,000
228/KNNR 5 Podlgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce szt.zyt
d.|1203-02
16.1
45 szt.zyt 45,000
RAZEM 45,000
17 PRACE POMIAROWE
229|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy ode.
d.17/1302-04
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
230|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.17(1304-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
231|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia [pomiar
d.17|1301-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
232|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci ochrony szt.
d.17|1304-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18 Instalacja monitoringu
233 Instalacja monitoringu - wg opracowania kpl.
d.18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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19 INWENTARYZACJA
234 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.19|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000|
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