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task SP5 przelozenie przytacza wody PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 21763

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZYLACZE WODY
1 PRZYLACZE WODY
11 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km
d.1./0111-02 sieci wodociggowej+ inwentaryzacja
1 Krotnos$¢ = 2
(32,6+12,94+38,05+18,75+2,7)/1000 km 0,105
RAZEM 0,105
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad ko- |m3
d.1.|10210-03 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-1V
1
(32,6+12,94+38,05+18,75+2,7)*0,6*1,6 m3 100,838
RAZEM 100,838
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.1.|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IV z recznym wydobyciem urobku
1
poz.2 m3 100,838
RAZEM 100,838
4|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gle- |m3
d.1.|0318-03 bokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
1
(32,6+12,94+38,05+18,75+2,7)*0,6*1,2 m3 75,629
RAZEM 75,629
5|KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. lll ubijakami me-|m3
d.1.|10408-02 chanicznymi
1
poz.4 m3 75,629
RAZEM 75,629
6/KNNR 1 Wywoz ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku |m3
d.1./0205-03 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
1
poz.2 m3 100,838
RAZEM 100,838
7/KNNR 4 Podsypka i obsypka rur wodociggowych materiatéw sypkich m3
d.1.|1411-02
1
(32,6+12,94+38,05+18,75+2,7)*0,6*0,4 m3 25,210
RAZEM 25,210
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
8|/KNNR 4 Przetozenie studni wodomierzowej - demontaz, wykop, podstawa z chude- |kpl.
d.1.|/1701-02 go betonu, ponowny montaz, demontaz i ponowny montaz zestawu wodo-
2|analogia mierzowego.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE/SDR17 , PN10 o $r. 110 [m
d.1./18 0109-04 (mm
2
32,6+12,94+38,05+18,75+2,7 m 105,040
RAZEM 105,040,
10|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlgcz.
d.1./18 0111-04 |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm
2
6 zlacz. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur ci$nieniowych PE metodg zgrzewania |zlacz.
d.1.{18 0110-04 |czotowego o $r. 110 mm
2
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.1.|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./1611-01 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
14|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 150 mm odc.
d.1.[1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
2




task SP5 przetozenie przylacza wody PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,605 odc. 4,605
200m
RAZEM 4,605
15|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonego w ziemi taémg z tworzy- |m
d.1.|/0219-01 wa sztucznego
2
poz.9 m 105,040
RAZEM 105,040
16|KNR-W 2-  |Rury ochronne o $r. 200 mm z rur HDPER m
d.1.|/19 0119-02
2|analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 21763







